
Wykaz elementów LOGO! serii 0BA6 

Parametry techniczne, numery zamówieniowe, ceny  

 

R – przekaźnik                         C – zegar czasu rzeczywistego                         o – bez wyświetlacza 

F. Szafrański Sp. Jawna           1 / 8                

ul. Krakowiaków 103          02-255 Warszawa                    

tel. 22/ 886-56-02 w.24      fax. 22/ 886-56-04                                      Promocja cenowa ograniczona czasowo 

e-mail: krzysztof.szafranski@impol-1.pl                                                                 lub do wyczerpania zapasów 

www.impol-1.pl  

 
Jednostki podstawowe 
Parametry LOGO! 24 LOGO! 230RC LOGO! 24RC LOGO! 12/24 RC 

 

                                              
     

Napięcie zasilające / wejścia 24 V DC 115 / 230 V AC/DC 24 V AC/DC 12/24 V DC 

Ilość wejść dyskretnych 8 8 8 8 

Ilość wejść analogowych 4 (0-10 V) - - 4 (0-10 V) 

Wyjścia 4 tranzystorowe 4 przekaźnikowe 4 przekaźnikowe 4 przekaźnikowe 

Dopuszczalny zakres przy: 
sygnale „0” 

sygnale „1” 
Prąd wejściowy 

20,4-28,8 V DC 
max. 5 V DC 

min. 12 V DC 
0,1 mA (I1, I2, I7, I8) 
1,5 mA (I3, I4, I5, I6) 

85-253 V AC 
max. AC 40 V/DC 30 V 

min. AC 79 V/DC 79 V 
0,08 mA 

20,4-26,4 V AC 
20,4-28,8 V DC 

max. 5 V AC/DC 
min. 12 V AC/DC 

2,5mA 

10,8-28,8 V DC 
max. 5 V DC 

min. 8 V DC 
0,1 mA (I1, I2, I7, I8) 
1,5 mA (I3, I4, I5, I6) 

Prąd ciągły  
0,3 A 

10 A przy obciąŜeniu 
rezystancyjnym; 

3 A przy obciąŜeniu 
indukcyjnym 

10 A przy obciąŜeniu 
rezystancyjnym; 

3 A przy obciąŜeniu 
indukcyjnym 

10 A przy obciąŜeniu 
rezystancyjnym; 

3 A przy obciąŜeniu 
indukcyjnym 

Zabezpieczenie zwarciowe elektroniczne 
(ok. 1 A) 

zewnętrzne, wymagany 
bezpiecznik 

zewnętrzne, wymagany 
bezpiecznik 

zewnętrzne, wymagany 
bezpiecznik 

Częstotliwość załączeń  
10 Hz 

2 Hz przy obciąŜeniu 
rezystancyjnym; 

0,5 Hz przy obciąŜeniu 

indukcyjnym 

2 Hz przy obciąŜeniu 
rezystancyjnym; 

0,5 Hz przy obciąŜeniu 

indukcyjnym 

2 Hz przy obciąŜeniu 
rezystancyjnym; 

0,5 Hz przy obciąŜeniu 

indukcyjnym 

Moc strat [W] 0,7-1,3 1,1-4,6 (AC 115 V) 
2,4-6,0 (AC 240 V) 
0,5-2,9 (DC 115 V) 
1,2-3,6 (DC 240 V) 

0,9-2,7 0,3-1,7 (12 V) 
0,4-1,8 (24 V) 

Czas cyklu  < 0,1 ms / funkcję < 0,1 ms / funkcję < 0,1 ms / funkcję < 0,1 ms / funkcję 

Podtrzymanie nastaw 

parametrów funkcji / 
zegara 

Tak / - Tak / typ. 80 h (bateria 

2 lata) 

Tak / typ. 80 h (bateria 

2 lata) 

Tak / typ. 80 h (bateria 

2 lata) 

Kable przyłączeniowe 2 x 1,5 mm2 lub  
1 x 2,5 mm2 

2 x 1,5 mm2 lub  
1 x 2,5 mm2 

2 x 1,5 mm2 lub  
1 x 2,5 mm2 

2 x 1,5 mm2 lub  
1 x 2,5 mm2 

Temperatura otoczenia  0-55oC 0-55oC 0-55oC 0-55oC 

Temperatura 
magazynowania  

-40 do +70oC -40 do +70oC -40 do +70oC -40 do +70oC 

Emisja zakłóceń  w/g EN 55011 

(klasa B) 

w/g EN 55011 

(klasa B) 

w/g EN 55011 

(klasa B) 

w/g EN 55011 

(klasa B) 

Stopień ochrony  IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 

Certyfikaty  w/g VDE 0631, IEC 
1131, FM Class 1, Div 2, 

cULus, C-Tick, 
dopuszczenia morskie 

w/g VDE 0631, IEC 
1131, FM Class 1, Div 2, 

cULus, C-Tick, 
dopuszczenia morskie 

w/g VDE 0631, IEC 
1131, FM Class 1, Div 2, 

cULus, C-Tick, 
dopuszczenia morskie 

w/g VDE 0631, IEC 
1131, FM Class 1, Div 2, 

cULus, C-Tick, 
dopuszczenia morskie 

MontaŜ  szyna 35 mm szyna 35 mm szyna 35 mm szyna 35 mm 

Wymiary [mm] 

(szer. x wys. x głęb.) 

72 x 90 x 55 72 x 90 x 55 72 x 90 x 55 72 x 90 x 55 

Numer katalogowy 6ED1052-1CC00-0BA6 6ED1052-1FB00-0BA6 6ED1052-1HB00-0BA6 6ED1052-1MD00-0BA6 

Cena [EUR] 85,- 98,- 96,- 96,- 
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Jednostki podstawowe 
Parametry LOGO! 24o LOGO! 230RCo LOGO! 24RCo LOGO! 12/24 RCo 

 

                                    

     

Napięcie zasilające / wejścia 24 V DC 115 / 230 V AC/DC 24 V AC/DC 12/24 V DC 

Ilość wejść dyskretnych 8 8 8 8 

Ilość wejść analogowych 4 (0-10 V) - - 4 (0-10 V) 

Wyjścia 4 tranzystorowe 4 przekaźnikowe 4 przekaźnikowe 4 przekaźnikowe 

Dopuszczalny zakres przy: 

sygnale „0” 
sygnale „1” 
Prąd wejściowy 

20,4-28,8 V DC 

max. 5 V DC 
min. 12 V DC 

0,1 mA (I1, I2, I7, I8) 
1,5 mA (I3, I4, I5, I6) 

85-253 V AC 

max. AC 40 V/DC 30 V 
min. AC 79 V/DC 79 V 

0,08 mA 

20,4-26,4 V AC 

20,4-28,8 V DC 
max. 5 V AC/DC 
min. 12 V AC/DC 

2,5 mA 

10,8-28,8 V DC 

max. 5 V DC 
min. 8 V DC 

0,1 mA (I1, I2, I7, I8) 
1,5 mA (I3, I4, I5, I6) 

Prąd ciągły  

0,3 A 

10 A przy obciąŜeniu 

rezystancyjnym; 
3 A przy obciąŜeniu 

indukcyjnym 

10 A przy obciąŜeniu 

rezystancyjnym; 
3 A przy obciąŜeniu 

indukcyjnym 

10 A przy obciąŜeniu 

rezystancyjnym; 
3 A przy obciąŜeniu 

indukcyjnym 

Zabezpieczenie zwarciowe elektroniczne 
(ok. 1 A) 

zewnętrzne, wymagany 
bezpiecznik 

zewnętrzne, wymagany 
bezpiecznik 

zewnętrzne, wymagany 
bezpiecznik 

Częstotliwość załączeń  

10 Hz 

2 Hz przy obciąŜeniu 

rezystancyjnym; 
0,5 Hz przy obciąŜeniu 

indukcyjnym 

2 Hz przy obciąŜeniu 

rezystancyjnym; 
0,5 Hz przy obciąŜeniu 

indukcyjnym 

2 Hz przy obciąŜeniu 

rezystancyjnym; 
0,5 Hz przy obciąŜeniu 

indukcyjnym 

Moc strat [W] 0,7-1,3 1,1-4,6 (AC 115 V) 
2,4-6,0 (AC 240 V) 

0,5-2,9 (DC 115 V) 
1,2-3,6 (DC 240 V) 

0,9-2,7 0,3-1,7 (12 V) 
0,4-1,8 (24 V) 

Czas cyklu  < 0,1 ms / funkcję < 0,1 ms / funkcję < 0,1 ms / funkcję < 0,1 ms / funkcję 

Podtrzymanie nastaw 
parametrów funkcji / 
zegara 

Tak / - Tak / typ. 80 h (bateria 
2 lata) 

Tak / typ. 80 h (bateria 
2 lata) 

Tak / typ. 80 h (bateria 
2 lata) 

Kable przyłączeniowe 2 x 1,5 mm2 lub  

1 x 2,5 mm2 

2 x 1,5 mm2 lub  

1 x 2,5 mm2 

2 x 1,5 mm2 lub  

1 x 2,5 mm2 

2 x 1,5 mm2 lub  

1 x 2,5 mm2 

Temperatura otoczenia  0-55oC 0-55oC 0-55oC 0-55oC 

Temperatura 
magazynowania  

-40 do +70oC -40 do +70oC -40 do +70oC -40 do +70oC 

Emisja zakłóceń  w/g EN 55011 
(klasa B) 

w/g EN 55011 
(klasa B) 

w/g EN 55011 
(klasa B) 

w/g EN 55011 
(klasa B) 

Stopień ochrony  IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 

Certyfikaty  w/g VDE 0631, IEC 
1131, FM Class 1, Div 2, 

cULus, C-Tick, 

dopuszczenia morskie 

w/g VDE 0631, IEC 
1131, FM Class 1, Div 2, 

cULus, C-Tick, 

dopuszczenia morskie 

w/g VDE 0631, IEC 
1131, FM Class 1, Div 2, 

cULus, C-Tick, 

dopuszczenia morskie 

w/g VDE 0631, IEC 
1131, FM Class 1, Div 2, 

cULus, C-Tick, 

dopuszczenia morskie 

MontaŜ  szyna 35 mm szyna 35 mm szyna 35 mm szyna 35 mm 

Wymiary [mm] 
(szer. x wys. x głęb.) 

72 x 90 x 55 72 x 90 x 55 72 x 90 x 55 72 x 90 x 55 

Numer katalogowy 6ED1052-2CC00-0BA6 6ED1052-2FB00-0BA6 6ED1052-2HB00-0BA6 6ED1052-2MD00-0BA6 

Cena [EUR] 88,- 94,- 92,- 92,- 
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Moduły cyfrowe DM8 
Parametry LOGO! DM8 24 LOGO! DM8 230R LOGO! DM8 24R LOGO! DM8 12/24 R 

 

                                                
     

Ilość wejść 4 4 4 4 

Napięcie zasilające 24V DC 115/230V AC/DC 24V AC/DC 12/24V DC 

Dopuszczalny zakres przy: 
sygnale „0” 
sygnale „1” 

20,4-28,8 V DC 
max. 5 V DC 
min. 8 V DC 

AC 85-253 V 
DC 100-253 V 
max. AC 40 V 

min. AC 79 V 

20,4-26,4 V AC 
20,4-28,8 V DC 

max. 5 V AC/DC 

min. 12 V AC/DC 

10,8-28,8 V DC 
max. 5 V DC 
min. 8 V DC 

Prąd wejściowy 1,5 mA 0,08 mA 1,5 mA 1,5 mA 

Ilość wyjść 4 tranzystorowe 4 przekaźnikowe 4 przekaźnikowe 4 przekaźnikowe 

Prąd ciągły Ith na zacisk 0,3 A 5 A przy obciąŜeniu 
rezystancyjnym;  

3 A przy obciąŜeniu 
indukcyjnym 

5 A przy obciąŜeniu 
rezystancyjnym;  

3 A przy obciąŜeniu 
indukcyjnym 

5 A przy obciąŜeniu 
rezystancyjnym;  

3 A przy obciąŜeniu 
indukcyjnym 

Zabezpieczenie zwarciowe elektroniczne 

(ok. 1 A) 

zewnętrzne, wymagany 

bezpiecznik 

zewnętrzne, wymagany 

bezpiecznik 

zewnętrzne, wymagany 

bezpiecznik 

Częstotliwość załączeń  
10 Hz 

2 Hz przy obciąŜeniu 
rezystancyjnym; 

0,5 Hz przy obciąŜeniu 
indukcyjnym 

2 Hz przy obciąŜeniu 
rezystancyjnym; 

0,5 Hz przy obciąŜeniu 
indukcyjnym 

2 Hz przy obciąŜeniu 
rezystancyjnym; 

0,5 Hz przy obciąŜeniu 
indukcyjnym 

Straty mocy [W] 0,8-1,1 AC 115 V:1,1-3,5 

AC 240 V:2,4-4,8 
DC 115 V:0,5-1,8 
DC 240 V:1,2-2,4 

DC 24 V: 0,4-1,8 

AC 24 V: 0,9-2,7 
 DC 12 V: 0,3-1,7       

DC 24 V:0,4-1,8 

Temperatura otoczenia  0-55oC 0-55oC 0-55oC 0-55oC 

Temperatura 
magazynowania  

-40 do +70oC -40 do +70oC -40 do +70oC -40 do +70oC 

Stopień ochrony  IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 

MontaŜ  szyna 35 mm szyna 35 mm szyna 35 mm szyna 35 mm 

Wymiary [mm] 
(szer. x wys. x głęb.) 

36 x 90 x 55 36 x 90 x 55 36 x 90 x 55 36 x 90 x 55 

Numer katalogowy 6ED1055-1CB00-0BA0 6ED1055-1FB00-0BA1 6ED1055-1HB00-0BA0 6ED1055-1MB00-0BA1 

Cena [EUR] 49,- 53,- 53,- 53,- 
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Moduły cyfrowe DM16 
Parametry LOGO! DM16 24 LOGO! DM16 230R LOGO! DM16 24R 

 

                      
    

Ilość wejść 8 8 8 

Napięcie zasilające 24V DC 115/230V AC/DC 24V /DC 

Dopuszczalny zakres przy: 

sygnale „0” 
sygnale „1” 

20,4-28,8 V DC 

max. 5 V DC 
min. 8 V DC 

AC 85-253 V 

DC 100-253 V 
max. AC 40 V 
min. AC 79 V 

20,4-26,4 V AC 

20,4-28,8 V DC 
max. 5 V AC/DC 
min. 12 V AC/DC 

Prąd wejściowy 1,5 mA 0,08 mA 1,5 mA 

Ilość wyjść 8 tranzystorowe 8 przekaźnikowe 8 przekaźnikowe 

Prąd ciągły Ith na zacisk 0,3 A 5 A przy obciąŜeniu 
rezystancyjnym;  

3 A przy obciąŜeniu 
indukcyjnym 

5 A przy obciąŜeniu 
rezystancyjnym;  

3 A przy obciąŜeniu 
indukcyjnym 

Zabezpieczenie zwarciowe elektroniczne 
(ok. 1 A) 

zewnętrzne, wymagany 
bezpiecznik 

zewnętrzne, wymagany 
bezpiecznik 

Częstotliwość załączeń  
10 Hz 

2 Hz przy obciąŜeniu 
rezystancyjnym; 

0,5 Hz przy obciąŜeniu 
indukcyjnym 

2 Hz przy obciąŜeniu 
rezystancyjnym; 

0,5 Hz przy obciąŜeniu 
indukcyjnym 

Straty mocy [W] 0,8-1,1 AC 115 V:1,1-4,5 
AC 240 V:2,4-5,5 
DC 115 V:0,5-2,9 

DC 240 V:1,2-4,8 

DC 24 V: 0,7-2,5 
AC 24 V: 0,9-2,7 

Temperatura otoczenia  0-55oC 0-55oC 0-55oC 

Temperatura 
magazynowania  

-40 do +70oC -40 do +70oC -40 do +70oC 

Stopień ochrony  IP 20 IP 20 IP 20 

MontaŜ  szyna 35 mm szyna 35 mm szyna 35 mm 

Wymiary [mm] 
(szer. x wys. x głęb.) 

72 x 90 x 55 72 x 90 x 55 72 x 90 x 55 

Numer katalogowy 6ED1055-1CB10-0BA0 6ED1055-1FB10-0BA0 6ED1055-1NB10-0BA0 

Cena [EUR] 79,- 86,- 86,- 
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Moduły wejść analogowych 

 

 

Parametry LOGO! AM2 LOGO! AM2 PT100 

    

                               
   

Ilość wejść 2 2xPt100 2/3-przewodowe 

Napięcie zasilające 12/24V DC 12/24V DC 

Dopuszczalny zakres 10,8-28,8 V DC 10,8-28,8 V DC 

Zakres pomiarowy - -50°C - +200°C 

Zakres wejść 0-10V lub 0-20mA - 

Rozdzielczość 10 bitów 
0-1000 jednostek pomiarowych 

0,25°C 

Długość przewodów 
(skrętka w ekranie) 

10 m 10 m 

Prąd pomiaru - 1,1 mA 

Zasilanie przetwornika Nie Nie 

Straty mocy [W] 

12V DC 
24V DC 

 

0,3-0,6 
0,6-1,2 

 

0,3-0,6 
0,6-1,2 

Temperatura 
otoczenia  

0-55oC 0-55oC 

Temperatura 
magazynowania  

-40 do +70oC -40 do +70oC 

Stopień ochrony  IP 20 IP 20 

MontaŜ  szyna 35 mm szyna 35 mm 

Wymiary [mm] 

(szer. x wys. x głęb.) 

36 x 90 x 55 36 x 90 x 55 

Numer katalogowy 6ED1055-1MA00-0BA0 6ED1055-1MD00-0BA0 

Cena [EUR] 65,- 92,- 
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Moduł wyjść analogowych 

Parametry LOGO! AM2 AQ 

 

             
  

Ilość wyjść 2 

Napięcie zasilające 24V DC 

Dopuszczalny zakres 20,4-28,8 V DC 

Zakres wyjść 0-10V lub 0-20mA 

Rozdzielczość 10 bitów 
0-1000 jednostek pomiarowych 

Długość przewodów 

(skrętka w ekranie) 

10 m 

Straty mocy [W] 
24V DC 

 
0,6-1,2 

Temperatura 
otoczenia  

0-55oC 

Temperatura 
magazynowania  

-40 do +70oC 

Stopień ochrony  IP 20 

MontaŜ  szyna 35 mm 

Wymiary [mm] 
(szer. x wys. x głęb.) 

36 x 90 x 55 

Numer katalogowy 6ED1055-1MM00-0BA1 

Cena [EUR] 92,- 
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Akcesoria 

Nr katalogowy Opis Fotografia Cena [EUR] 

6ED1055-4MH00-0BA0 Zewnętrzny wyświetlacz tekstowy do LOGO! serii 

0BA6 

   

109,- 

6ED1056-1DA00-0BA0 Zewnętrzny moduł pamięci do LOGO! - opcja 

   

18,- 

6ED1056-6XA00-0BA0 Zewnętrzny moduł baterii do LOGO! - opcja 

   

18,- 

6ED1056-7DA00-0BA0 Zewnętrzny moduł pamięci/baterii do LOGO! - 

opcja 

   

26,- 

6ED1057-1AA00-0BA0 Kabel do programowania LOGO! (wejście COM) 

   

75,- 

6ED1057-1AA01-0BA0 Kabel do programowania LOGO! (wejście USB) 

   

64,- 

6ED1057-3AA02-0AA0 Zestaw startowy LOGO 230RC – wersja niemiecka 

   

155,- 

6ED1057-3AA02-0BA0 Zestaw startowy LOGO 230RC – wersja angielska 

   

155,- 
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Akcesoria c.d. 
Nr katalogowy Opis Fotografia Cena [EUR] 

6ED1057-3BA00-0AA5 Zestaw startowy LOGO 12/24RC – wersja 
niemiecka 

   

155,- 

6ED1057-3BA00-0BA5 Zestaw startowy LOGO 12/24RC – wersja angielska 

   

128,- 

 

6ED1057-3BA10-0AA0 Zestaw startowy LOGO 12/24RCo z zewnętrznym 
wyświetlaczem TD – wersja niemiecka 

   

250,- 

6ED1057-3BA10-0BA0 Zestaw startowy LOGO 12/24RCo z zewnętrznym 
wyświetlaczem TD – wersja angielska 

   

206,- 

6ED1058-0BA02-0YA0 Oprogramowanie do LOGO! Logo Soft Komfort v. 
6.0 

    

49,- 

6EP1331-1SH02 Zasilacz stabilizowany LOGO! Power 230V AC / 
24V DC, 1.3A 

        

33,- 

6EP1332-1SH42 Zasilacz stabilizowany LOGO! Power 230V AC / 

24V DC, 2.5A 

      

50,- 

6EP1332-1SH51 Zasilacz stabilizowany LOGO! Power 230V AC / 
24V DC, 4.0A 

      

62,- 

 


