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Niezawodne sterowanie 
produkcjà!
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Wst´p

SIMATIC S7-300 jest najbardziej popular-
nym i najcz´Êciej stosowanym w przemyÊle
sterownikiem PLC. Stanowi uniwersalnà
platform´ systemu automatyki. Umo˝liwia
budow´ zarówno zcentralizowanych jak 
i rozproszonych uk∏adów sterowania,
opartych o magistral´ PROFIBUS DP.
Dost´pne interfejsy komunikacyjne
PROFIBUS i Industrial Ethernet umo˝liwjajà
∏àczenie sterowników w jednolity i zintegro-
wany system sterowania produkcjà. Dzi´ki
nowoczesnej i innowacyjnej konstrukcji,
mo˝liwoÊciom technicznym oraz ∏atwej
obs∏udze SIMATIC S7-300 stanowi
niezawodne i ekonomiczne rozwiàzanie
systemu automatyki w ka˝dym zak∏adzie
produkcyjnym.

Zastosowania
SIMATIC S7-300 jest przeznaczony do
sterowania procesami technologicznymi 
i produkcyjnymi w:

o przemyÊle motoryzacyjnym

o przemyÊle maszynowym

o przemyÊle spo˝ywczym

o przemyÊle chemicznym

o maszynach do produkcji masowej

o maszynach specjalizowanych

o maszynach do przetwórstwa tworzyw
sztucznych

o maszynach pakujàcych

o in˝ynierii procesowej 
(stacje uzdatniania wody,
oczyszczalnie Êcieków)

o automatyce budynków.

Wykonanie specjalne
SIMATIC S7-300 wyst´puje dodatkowo 
w wykonaniach specjalnych:

o S7-300F - sterowniki w wykonaniu 
„Fail Safe“ (odpornym na b∏´dy), 
do stosowania w aplikacja
wymagajàcych zwi´kszonej
niezawodnoÊci systemu sterowania.

o S7-300 Outdoor - sterowniki
do stosowania w ujemnym zakresie
temperatur otoczenia i trudnych
warunkach Êrodowiskowych.

o C7 - sterowniki oparte o jednostki 
S7-300, dodatkowo wyposa˝one 
w panel operatorski.

o ET200S CPU - procesory z serii 
S7-300 do stosowania w stacjach
rozproszonych wejÊç/wyjÊç. 

Projektowanie i diagnostyka
Sterowniki SIMATIC S7-300 charakteryzujà
si´ prostà konfiguracjà i programowaniem,
co wp∏ywa na obni˝enie kosztów projek-
towania i eksploatacji systemu automatyki.
Oprogramowanie narz´dziowe SIMATIC
STEP7 jest zgodne z normà IEC61131-3 
i pozwala na zaprogramowanie sterownika
oraz skonfigurowanie sieci komuni-
kacyjnych. Pakiet STEP7 umo˝liwia pe∏ne
monitorowanie stanu pracy systemu stero-
wania, u∏atwiajàc tym samym lokalizacj´ 
i usuwanie b∏´dów.

Rozbudowane funkcje diagnostyczne oraz
szybkie wyszukiwanie b∏´dów pozwalajà 
na zredukowanie przestojów w produkcji 
i zwi´kszenie produktywnoÊci sterowanych
przez S7-300 urzàdzeƒ.

Fot.1. Linia produkcyjna w przemyÊle samochodowym
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Konstrukcja
mechaniczna
Sterownik SIMATIC S7-300 sk∏ada si´ 
z zasilacza (PS), procesora (CPU) oraz 
z kompaktowych modu∏ów wejÊcia/wyjÊcia
(SM). Modu∏y mogà byç do∏àczane do 
CPU w dowolnej kolejnoÊci. 

Poszczególne komponenty sterownika
mocowane sà na szynie monta˝owej DIN.
Szyna DIN zapewnia dodatkowo kom-
patybilnoÊç elektromagnetycznà stero-
wnika oraz ekranowanie dla magistrali
komunikacyjnej. 

Magistrala komunikacyjna jest integralnà
cz´Êcià ka˝dego modu∏u. ¸àczenie poszcze-
gólnych modu∏ów odbywa si´ za poÊred-
nictwem z∏àcza magistrali. W  kasecie cen-
tralnej lub rozszerzajàcej mo˝e znajdowaç si´
maksymalnie 8 modu∏ów wejÊçia/wyjÊcia.
Pojedyncze CPU mo˝e obs∏u˝yç maksy-
malnie 32 modu∏y (4 kasety). Rys.1. Konstrukcja mechaniczna S7-300

Modu∏
SzynaSterownik centralny

Z∏àcze
magistrali

PS
(opcja)

CPU IM
(opcja)

SM SM SM SM SM SM

Komunikacja
Ca∏kowicie Zintegrowana Automatyka
Ca∏kowicie Zintegrowana Automatyka  oznacza unifikacj´
Êwiata produkcji i technologii procesów, w myÊl której
wszystkie elementy sprz´towe i programowe tworzà
jednolity i zwarty system.
Migracja inteligencji do poziomu pojedynczych wejÊç/wyjÊç
(rozproszona inteligencja) umo˝liwia tworzenie nowych
struktur sieciowych dajàc przy tym dodatkowe korzyÊci
takie jak szybsze uruchamiania, pe∏na dost´pnoÊç do
zasobów sprz´tu.
Podstaw´ nowoczesnych systemów rozproszonych
opartych na koncepcji Ca∏kowicie Zintegrowanej
Automatyki stanowià sieci komunikacyjne. Sterowniki
rodziny S7-300 umo˝liwiajà komunikacje w sieciach:

Ethernet Przemys∏owy: (IEE 802-3 oraz 8023u) powsze-
chnie akceptowany  mi´dzynarodowy standard (Ethernet).
System komunikacji dla sieci lokalnych i obiektowych.

PROFIBUS (IEC 61158/EN 50170) – sieç przemys∏owa do
komunikacji pomi´dzy sterownikami i urzàdzeniami I/O.

AS-Interface (EN50295) – sieç przemys∏owa do
komunikacji z dwustanowymi czujnikami i elementami
wykonawczymi.

EIB (EN 50090, ANSI EIA 776) – standard komunikacji 
w obr´bie systemów instalacyjnych i w automatyce budynków.

MPI-Interfejs wielopunktowy – sieç przemys∏owa do
komunikacji pomi´dzy CPU, PG/PC oraz TD/OP.

Interfejs Punkt-Punkt – interfejs szeregowy do realizacji
prostych zadaƒ komunikacyjnych lub komunikacji poprzez
niestandardowy protokó∏ wymiany danych. 

Komunikacja procesowa
Komunikacja procesowa, czyli komunikacja sterowników 
z urzàdzeniami pomiarowymi i wykonawczymi jest
realizowana poprzez zintegrowane z CPU (modu∏y
wejÊcia/wyjÊcia), modu∏y interfejsowe (IM), modu∏y
funkcyjne (FM) lub modu∏y komunikacyjne (CP). 

Wymiana danych z prostymi czujnikami i elementami
wykonawczymi mo˝e byç równie˝ realizowana za
poÊrednictwem sieci ASI.

Wymiana danych
Przesy∏anie wi´kszych iloÊci danych pomi´dzy stero-
wnikami lub pomi´dzy sterownikami a inteligentnymi
urzàdzeniami (komputery PC itp.) jest realizowane poprzez
sieç MPI, PROFIBUS lub Ethernet Przemys∏owy. 
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Rys.2. Mo˝liwoÊci komunikacji wg koncepcji Ca∏kowicie Zintegrowanej Automatyki

PC Serwer danych

Panel operatorskiS7-400S7-300

S7-300

Sprz´gacz Sprz´gacz ET 200

Czujnik dymu Czujnik

Sprz´gacz
sieciowy

Skaner
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Programowanie

Rys.3. FunkcjonalnoÊç pakietów STEP 7 i STEP 7 Lite.

Sterowniki S7-300 programowane sà za
pomocà pakietu narz´dziowego STEP 7 lub
STEP 7 Lite. Oprogramowanie narz´dziowe
pozwala na ∏atwe i pe∏ne wykorzystanie
wszystkich funkcji sterownika. Obydwa
pakiety pozwalajà na ca∏kowità realizacj´
projektu sterowania, poczàwszy od two-
rzenia konfiguracji sprz´towej poprzez
implementacj´ algorytmu sterowania 
i uruchomienia  systemu a koƒczàc na
diagnostyce i serwisowaniu sterownika.

STEP 7 Lite
STEP 7 Lite jest atrakcyjnym cenowo
oprogramowaniem narz´dziowym, umo˝li-
wiajàcym tworzenie na bazie sterownika 
S7-300 aplikacji typu „stand-alone“ oraz nie
wykorzystujàcych modu∏ów funkcyjnych
(FM). STEP 7 Lite charakteryzuje si´ prostà
obs∏ugà i mo˝liwoÊcià szybkiego tworzenia
aplikacji. 

STEP 7 Lite nie wspó∏pracuje z dodat-
kowymi pakietami programowymi takimi jak
Engineering Tool. 

Programy pisane w STEP 7 Lite mogà byç
edytowane równie˝ w STEP 7.

STEP 7
STEP 7 jest stosowany do tworzenia rela-
tywnie du˝ych i z∏o˝onych aplikacji
sterujàcych, wymagajàcych stosowania
j´zyków programowania wy˝szego poziomu
(patrz Engineering Tools) lub modu∏ów
funkcyjnych i komunikacyjnych.

STEP 7 jest kompatybilny z dodatkowymi
pakietami programowymi takimi jak
Engineering Tool.

Engineering Tools

Oprogramowanie rodziny Engineering Tools
zawiera dodatkowe pakiety narz´dziowe
s∏u˝àce do programowania sterowników 
za pomocà j´zyków zorientowanych
funkcjonalnie. W ramach Engineering Tools
dostepne sà:

S7-SCL
(Structured Control Language) j´zyk
wy˝szego poziomu o strukturze j´zyka
PASCAL do programowania sterowników
S7/C7.

S7-GRAPH
J´zyk graficzny, umo˝liwiajàcy progra-
mowanie sterowaƒ sekwencyjnych. 

S7-HiGraph
J´zyk programowania sterowników S7/C7
umo˝liwiajàcy graficzne przedstawienie
procesów sekwencyjnych i asynchro-
nicznych oraz diagramów statusowych.

CFC
J´zyk wy˝szego poziomu do graficznego
opisu procesów w postaci planu technolo-
gicznego. 

Pakiety Engineering Tools wykorzystuje si´
do tworzenia du˝ych i skomplikowanych
uk∏adów sterowania. Programy napisane
przy pomocy tych narz´dzi zajmujà wi´cej
miejsca w pami´ci sterownika.

CPU i Pakiety Engineering Tools:
o Wszystkie procesory CPU mogà

byç programowane w j´zykach STL,
LAD, FBD.

o W przypadku stosowania j´zyka 
S7-SCL zalecane sà procesory 
CPU 314 lub lepsze. 

o W przypadku stosowania j´zyków
graficznych (S7-GRAPH, 
S7-HiGRAPH lub CFC) zalecane sà
procesory CPU 315-2DP lub lepsze.

Rys.4. Zapotrzebowanie na pami´ç operacyjnà sterownika.

Zapotrzebowanie
na pami´ç

EfektywnoÊç
pisania programu

STEP 7 Lite
Programowanie:
Lista instrukcji (STL),
J´zyk drabinkowy (LAD),
J´zyk bloków (FBD)

Konfiguracja sprz´tu

Mo˝liwoÊç stosowania
dodatkowych pakietów
programowych:

Symulator

Mo˝liwoÊç stosowania
dodatkowych pakietów programowych:

Pakiet Engineering Tools:
J´zyki wy˝szego poziomu
Symulator
Diagnostyka procesu

STEP 7 
SIMATIC Manager
Programowanie:
Lista instrukcji (STL),
J´zyk drabinkowy (LAD),
J´zyk bloków (FBD)

Konfiguracja sprz´tu

Komunikacja pomi´dzy CPU

Parametryzacja modu∏ów:
Funkcyjnych (FM)
Komunikacyjnych (CP)

STEP 7 Lite STEP 7 



Jednostki CPU
Dost´pnych jest kilka wersji jednostek
centralnych CPU. Ró˝nià si´ one wydaj-
noÊcià i wielkoÊcià pami´ci. Do wyboru sà
jednostki CPU o podstawowej funkcjo-
nalnoÊci (wykonywanie programu u˝yt-
kownika, obs∏uga I/O, komunikacja w sieci
MPI lub za poÊrednictwem modu∏ów CP),
procesory realizujàce okreÊlone funkcje
technologiczne i posiadajàce zintegrowane
wejÊcia/wyjscia oraz procesory wyposa˝one
w interfejsy komunikacyjne do sieci prze-
mys∏owych. 

Pami´ç sterownika
Ka˝da jednostka CPU posiada ÊciÊle
okreÊlonà i nierozszerzalnà pami´ç progra-
mu i danych typu RAM (pami´ç „work“). 
W pami´ci tej musi zmieÊciç si´
program u˝ytkownika. 

Dodatkowo do uruchomienia sterownika
(oprócz CPU 318-2DP) wymagana jest tzw.
pami´ç „∏adujàca“, wk∏adana do sterownika
w postaci karty MMC (Micro Memory Card).
W niej przechowywany jest program
êród∏owy aplikacji, nazwy symboliczne
zmiennych i komentarze. Na karcie MMC
mo˝na równie˝ przechowywaç ca∏y projekt
systemu automatyki, obejmujàcy kilka
sterowników oraz panele operatorskie. 

W trakcie wykonywania programu przez
CPU (tryb RUN) jest mo˝liwe zapisywanie 
i odczytywanie danych z karty MMC. Na
karcie mo˝na zatem archiwizowaç zmienne,
przechowywaç receptury i obszerne bloki
danych.

Jednostki centralne wyposa˝one w kart´
MMC nie potrzebujà baterii do podtrzy-
mania programu i danych. W wyniku
przerwy w zasilaniu dane chwilowe takie jak
znaczniki, timery, liczniki i bloki danych sà
automatycznie przenoszone do pami´ci
nieulotnej - MMC.

Karty MMC wyst´pujà w ró˝nych ró˝nych
rozmiarach - od 64kB do 8Mbyte.

Wbudowane Interfejsy
Zintegrowane z CPU interfejsy komu-
nikacyjne MPI, PROFIBUS lub PtP
umo˝liwiajà szybkà i efektywnà wymian´
danych pomi´dzy sterownikami a do∏àczo-
nymi do niego urzàdzeniami zewn´trznymi.

Multi-point interface MPI      

MPI jest optymalnym cenowo i funkcjo-
nalnie interfejsem komunikacyjnym do
wymiany danych pomi´dzy sterownikami
SIMATIC S7/C7/WinAC a panelami operator-
skimi HMI, komputerami PC i urzàdzeniami
programujàcymi. Pr´dkoÊci transmisji
osiàgajà 187,5bit/s.

Magistrala MPI przeznaczona jest do:

o Programowania sterownika,
monitorowania stanu jego pracy 
i diagnostyki

o Przesy∏ania danych procesowych
pomi´dzy sterownikami

o Pod∏àczania do sterowników paneli
operatorskich  i stacji wizualizacji
procesu

W sterownikach z CPU 318-2DP interfejs
MPI mo˝e pracowaç jako dodatkowy port
PROFIBUS DP, zarówno w trybie "Master"
jak i "Slave".

PROFIBUS DP

Jednostki centralne wyposa˝one dodatkowo
w port DP mogà byç bezpoÊrednio
do∏àczane do sieci przemys∏owej
PROFIBUS DP (wg Normy EN 50170). 

Sieç PROFIBUS umo˝liwia w prosty sposób,
budowanie na bazie S7-300 rozproszonych
systemów sterowania i do∏àczanie do CPU
stacji wejÊç/wyjÊç typu ET200 oddalonych
nawet o 1200m (bez dodatkowych wzmac-
niaczy sygna∏u). 

Konfiguracja i obs∏uga programowa roz-
proszonych modu∏ów wejÊç/wyjÊç jest taka
sama jak modu∏ów wejÊç/wyjÊç do∏àcznych
bezpoÊrednio do CPU.

Komunikacja PROFIBUS DP pozwala
równie˝ na wymian´ danych z urzàdzeniami
z poza rodziny produktów SIMATIC i urzà-
dzeniami innych producentów. 

Przeznaczenie interfejsu PROFIBUS DP:

o Komunikacja z rozproszonymi
uk∏adami wejÊç/wyjÊç

o Wymiana danych z inteligentnymi
w´z∏ami sieci PROFIBUS 

o Komunikacja z panelami operatorskimi

Funkcje "Routingu"

Panele operatorskie, systemy wizualizacji
procesu oraz programatory mogà byç
pod∏àczane zarówno do portu MPI jak i DP
sterownika. 

Programator pod∏àczony do sieci stero-
wników ma pe∏en dost´p do wszystkich
urzàdzeƒ pracujàcych w sieci. 

Interfejs PtP

Niektóre jednostki centralne
majà wbudowany dodat-
kowy, swobodnie progra-
mowalny port w standardzie
RS 422/485. Umo˝liwia on
komunikacj´ z dowolnymi
urzàdzeniami wyposa˝o-
nymi w port szeregowy np.
czytnikami kodów pasko-
wych, systemami wa˝àcy-
mi. Maksymalna pr´dkoÊç
transmisji wynosi 38,4kbit/s.
Port mo˝e pracowaç 
w trybie ASCII, 3964(R) lub
RK512.  
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Jednostki CPU – charakterystyka

CPU Zintegrowane Wbudowane funkcje Interfejsy
wejÊcia/wyjÊcia technologiczne (oprócz MPI)

CPU 312 – – –

CPU3 12C Dwustanowe Szybki licznik –

CPU 313C Dwustanowe, analogowe Szybki licznik –

CPU 313C-2PtP Dwustanowe Szybki licznik PtP*

CPU 313C-2DP Dwustanowe Szybki licznik PROFIBUS DP

CPU 314 – – –

CPU314C-2PtP Dwustanowe, analogowe Szybki licznik, pozycjonowanie PtP*

CPU 314C-2DP Dwustanowe, analogowe Szybki licznik, pozycjonowanie PROFIBUS DP

CPU 315-2DP – – PROFIBUS DP

CPU 318-2DP – – PROFIBUS DP

Tab.1. Dost´pne jednostki centralne

*PtP - ang. Point to Point: interfejs szeregowy w standardzie RS 422/485

Rys.5. ¸àczenie urzàdzeƒ za pomocà zintegrowanych interfejsów.
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CPU 312 CPU 314 

Pami´ç g∏ówna (robocza) 16Kbyte/5K instrukcji 48Kbyte/16K instrukcji

Pami´ç ∏adujàca 64 Kbyte do 8 Mbyte na karcie MMC 64 Kbyte do 8 Mbyte na karcie MMC

Podtrzymania programu danych Na karcie MMC: wszystkie bloki Na karcie MMC: wszystkie bloki

Czas wykonania poleceƒ:

•Operacja bitowa <200 ns <100 ns
•Operacja na zmiennej 16- bitowej <1.0 µs <0.5 µs
•Operacja sta∏oprzecinkowa <5 µs <3.5 µs
•Operacja zmiennoprzecinkowa <6 µs <3 µs

Znaczniki/timery/liczniki:

•Znaczniki 1Kbyte 2Kbyte
•Timery/liczniki (S7) 128/128 256/256
•Timery/liczniki (IEC) tak tak

IloÊç bloków 
•IloÊç blokó ∏adowalnych 1024 1024
•Zakres numerów 512 FC, 512 FB, 511 DB 512 FC, 512 FB, 511 DB

Bloki programu (OB):

free cycle (OB1) free cycle (OB 1)
real-time interrupt (OB 10) real-time interrupt (OB 10)
delay alarm (OB 20) delay alarm (OB 20)
time-triggered (OB 35) time-triggered (OB 35)
interrupt-triggered (OB 40) interrupt-triggered (OB 40)
restart (OB 100) restart (OB 100)
asyn, error (OB 80, 82, 85, 87) asyn, error (OB 80, 82, 85, 87)
syn, error (OB 121, 122) syn, error (OB 121, 122)

Zakresy adresów:
•Przestrzeƒ adresowa we/wy 1024/1024 byte 1024/1024 byte
•We/wy odwzorowanie procesu 128/128 byte 128/128 byte
•We/wy cyfrowe (centralne) 256 1024
•We/wy analogowe (centralne) 64 256

Kasety rozszerzajàce:
IloÊç kaset 1 max. 4
IloÊç modu∏ów w kasecie 8 8

Interfejs PROFIBUS DP:
•Max. liczba portówDP wbud./ CP342-5 - -
•Tryb „Equidistant“ - -
•Uaktywnianie dezaktywacja stacji „slave“ - -
•SzybkoÊç transmisji - -
•IloÊç stacji „slave“ - -

Wymiary (mm) 40 x 125 x 130 40 x 125 x 130

Numer katalogowy 6ES7 312-1AD.. 6ES7 314-1AF..

CPU – dane techniczne
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CPU 315-2DP CPU 318-2DP 

Pami´ç g∏ówna (robocza) 128Kbyte/42K instrukcji 512Kbyte z czego max.256Kbytei
na program i max. 256Kbyte na zmienne

Pami´ç ∏adujàca 64 Kbyte to 8 Mbyte na karcie MMC -

Podtrzymania programu danych Na karcie MMC: wszystkie bloki •znaczniki, liczniki, timery
danebez baterii

•wszystkie bloki z baterià

Czas wykonania poleceƒ:

•Operacja bitowa <100 ns <0.1 ns
•Operacja na zmiennej 16-bitowej <0.5 µs <0.1 µs
•Operacja sta∏oprzecinkowa <3.5 µs
•Operacja zmiennoprzecinkowa <3 µs

Znaczniki/timery/liczniki:

•Znaczniki 16Kbyte 8192
•Timery/liczniki (S7) 256/256 512/512
•Timery/liczniki (IEC) tak tak

IloÊç bloków 
•IloÊç blokó ∏adowalnych 1024 1024 FC, 1024 FB, 2047 DB
•Zakres numerów 2048 FC, 2048 FB, 1023 DB 1024 FC, 1024 FB, 2047 DB

Bloki programu (OB):

free cycle (OB1) real-time interrupts (OB1)
real-time interrupt (OB 10) delay alarm (OB 20, 21)
delay alarm (OB 20) time-triggered (OB 32, 35)
time-triggered (OB 35) interrupt-triggered(OB 40, 41)
interrupt-triggered (OB40) background OB (OB 90)
DPV1 restart (OB 54-56) restart (OB 100)
restart (OB 80, 82, 85, 87) asyn, error (OB 80, 81, 82, 84, to 87)
asyn, error (OB 80, 82, 85- 87) syn, error (OB 121, 122)
syn, error (OB 121, 122)

Zakresy adresów:
•Przestrzeƒ adresowa we/wy 2048/2048 byte 8192/8192 byte
•We/wy odwzorowanie procesu 128/128 byte 2048/2048 byte
•We/wy cyfrowe 1024 1024
•We/wy analogowe 256 256

Kasety rozszerzajàce:
IloÊç kaset max. 4 max. 4
IloÊç modu∏ów w kasecie 8 8

Interfejs PROFIBUS DP:
•Max. liczba portów DP wbud./ CP342-5 1/1 2/2
•Tryb „Equidistant“ tak tak
•Uaktywnianie dezaktywacja stacji „slave“ tak wkrótce dost´pne
•SzybkoÊç transmisji 12MBit/s 12MBit/s
•IloÊç stacji „slave“ 64 32 (MPI-SS), 125 (DP-SS)/64

Wymiary (mm) 40 x 125 x 130 40 x 125 x 130

Numer katalogowy 6ES7 315-2AG.. 6ES7 318-2AJ..

CPU – dane techniczne



CPU – dane techniczne

CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 PtP

Pami´ç g∏ówna (robocza) 16Kbytes/4K instrukcji 32Kbytes/10K instrukcji 32Kbytes/10K instrukcji

Pami´ç ∏adujàca 64Kbytes do 4Mbytes na karcie MMC 

Podtrzymanie programu i dannych Na karcie MMC: wszystkie bloki Wszystkie bloki Wszystkie bloki 

IloÊç bloków 64FC, 64FB, 63DB 128FC, 128FB, 127DB 128FC, 128FB, 127DB

Przetwarzanie programu free cycle (OB1)
real-time controlled (OB10)
delay alarm (OB20)
time-triggered (OB35)
interrupt-triggered (OB40)
restart (OB100,102)

Czas wykonania poleceƒ 

Operacja bitowa 0,2µs do 0,4µs 0,1µs do 0,2µs 0,1µs do 0,2µs

Operacja na zmiennej 16-bitowej 1µs 0,5µs 0,5µs

Znaczniki/timery/liczniki

Znaczniki 1024 2048 2048

Timery/liczniki (S7) 128/128 256/256 256/256

Timery/liczniki (IEC) tak tak tak

Max. liczba modu∏ów I/O 8 31 31

Liczba kaset CC/EU 1/0 1/3 1/3

Zakresy adresów

Przestrzeƒ adresowa we/wy 1024/1024 byte 1024/1024 byte 1024/1024 byte

We/wy - odwzorowanie procesu 128/128 byte 128/128 byte 128/128 byte

We/wy cyfrowe (centralne) 266 1016 1008

We/wy analogowe (centralne) 64 max. 253 max. 248

Zintegrowane funkcje

Zliczanie 2 encodery incr. 24V/10kHz 3 encodery incr. 24V/30kHz 3 encodery incr. 24V/30kHz

Szybkie wyjÊcia 2 kana∏y PWM max. 2,5kHz 3 kana∏y PWM max. 2,5kHz 3 kana∏y PWM max. 2,5kHz

Pomiar cz´stotliwoÊci 2 kana∏y max. 10kHz 3 kana∏y max. 30kHz 3 kana∏y max. 30kHz

Pozycjonowanie – – –

Regulacja w zamkni´tej – PID PID
p´tli z wykorzystaniem FB

Zintegrowane wejÊcia/wyjÊcia

WejÊcia dwustanowe 10; 24VDC; wszystkie kana∏y z mo˝liwoÊcià 24; 24VDC; wszystkie kana∏y z mo˝liwoÊcià 16; 24VDC  wszystkie kana∏y z mo˝liwoÊcià
generowania alarmów procesowych generowania alarmów procesowych generowania alarmów procesowych

WyjÊcia dwustanowe 6; 24VDC, 0,5A 16; 24VDC, 0,5A 16; 24VDC, 0,5A

WejÊcia analogowe – 4; ±10V, 0..10V, ±20mA, –
0/4..20mA; 1;0..600Ω, PT100 

WyjÊcia analogowe – 2;±10V, 0..10V, ±20mA, –
0/4..20mA

Interfejs PROFIBUS DP

Max. liczba portów DP w bud/ CP 342-5 – – –

Tryb „Eqnidistant – – –

Uaktywnianie/dezaktywacja stacji slave - – -

iloÊç stacji „slave“ – – –

SzybkoÊç transmisji – – –

Interfejs szeregowy PtP

Standard elektryczny – – RS485/422

Protoko∏y – – 3964R, ASCII

Wymiary (mm) 80 x 125 x 130 120 x 125 x 130 120 x 125 x 130

Wymagana listwa zaciskowa 1x40 pin 2x40 pin 1x40 pin

Numer katalogowy 6ES7 312-5BD.. 6ES7 313-5BE.. 6ES7 313-6BE..



CPU – dane techniczne

CPU 313C-2 DP CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP

Pami´ç g∏ówna (robocza) 32Kbytes/10K instrukcji 48Kbytes/16K instrukcji 48Kbytes/16K instrukcji

Pami´ç ∏adujàca 64Kbytes do 4Mbytes na karcie  MMC 

Podtrzymanie programu i dannych Na karcie MMC: wszystkie bloki

IloÊç bloków programowych 128FC, 128FB, 127DB 128FC, 128FB, 127DB 128FC, 128FB, 127DB

Przetwarzanie programu free cycle (OB1)
real-time controlled (OB10)
delay alarm (OB20)
time-triggered (OB35)
interrupt-triggered (OB40)
restart (OB100,102)

Czas wykonania poleceƒ 

Operacja bitowa 0,1µs do 0,2µs 0,1µs do 0,2µs 0,1µs do 0,2µs

Operacja na zmiennej 16-bitowej 0,5µs 0,5µs 0,5µs

Znaczniki/timery/liczniki

Znaczniki 2048 2048 2048

Timery/liczniki (S7) 256/256 256/256 256/256

Timery/liczniki (IEC) tak tak tak

Max. liczba modu∏ów I/O 31 31 31

Liczba kaset CC/EU 1/3 1/3 1/3

Zakresy adresów

Przestrzeƒ adresowa we/wy 1024/1024 byte 1024/1024 byte 1024/1024 byte

We/wy - odwzorowanie procesu 128/128 byte 128/128 byte 128/128 byte

We/wy cyfrowe (centralne) 1008 1016 1016

We/wy analogowe (centralne) 248 253 253

Zintegrowane funkcje

Zliczanie 3 encodery incr. 24V/30kHz 4 encodery incr. 24V/60kHz 4 encodery incr. 24V/60kHz

Szybkie wyjÊcia 3 kana∏y PWM max. 2,5kHz 4 kana∏y PWM max. 2,5kHz 4 kana∏y PWM max. 2,5kHz

Pomiar cz´stotliwoÊci 3 kana∏y max. 30kHz 4 kana∏y max. 60kHz 4 kana∏y max. 60kHz

Pozycjonowanie – SFB do pozycjonowania SFB do pozycjonowania 
1 osi przez 2 DO, AO 1 osi przez 2 DO, AO

Regulacja w zamkni´tej PID PID PID
p´tli z wykorzystaniem FB

Zintegrowane wejÊcia/wyjÊcia

WejÊcia dwustanowe 10; 24VDCwszystkie kana∏y z mo˝liwoÊcià 24; 24VDCwszystkie kana∏y z mo˝liwoÊcià 24; 24VDCwszystkie kana∏y z mo˝liwoÊcià
generowania alarmów procesowych generowania alarmów procesowych generowania alarmów procesowych

WyjÊcia dwustanowe 16; 24VDC, 0,5A 16; 24VDC, 0,5A 16; 24VDC, 0,5A

WejÊcia analogowe – 4; ±10V, 0..10V, ±20mA, 4; ±10V, 0..10V, ±20mA
0/4..20mA; 1;0..600Ω, PT100 0/4..20mA; 1;0..600Ω, PT100 

WyjÊcia analogowe – 2;±10V, 0..10V, ±20mA, 2;±10V, 0..10V, ±20mA
0/4..20mA 0/4..20mA

Interfejs PROFIBUS DP

Max. liczba portów DP w bud /342-5 1/1 – 1/1

Tryb „Eqnidistant – – –

Uaktywnianie/dezaktywacja stacji slave tak – tak

iloÊç stacji „slave“ 32 – 32

SzybkoÊç transmisji 12MBit/S – 12MBit/S

Interfejs szeregowy PtP

Standard elektryczny – – RS485/422

Protoko∏y – – 3964R, ASCII

Wymiary (mm) 80 x 125 x 130 120 x 125 x 130 120 x 125 x 130

Wymagana listwa zaciskowa 1x40 pin 2x40 pin 1x40 pin

Numer katalogowy 6ES7 313-6CE00-0AB0 6ES7 314-6BF00-0AB0 6ES7 214-6CF00-0AB0
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Szeroki zakres dost´pnych modu∏ów
umo˝liwia optymalne dopasowanie ste-
rownika do wymagaƒ aplikacji. 

Dost´pne sà modu∏y:

o wejÊç i wyjÊç dwustanowych oraz
analogowych, obs∏ugujàce wszystkie
standardowe rodzaje sygna∏ów oraz
modu∏y z funkcjami diagnostycznymi 
i przerwaniami

o wejÊç i wyjÊç dwustanowych oraz
analogowych do stref EX
(zagro˝onych wybuchem)

o funkcyjne: licznikowe, pomiarowe,
pozycjonujàce, typu CAM 
(do sterowania krzywkowego),
regulatorów PID

o komunikacyjne – umo˝liwiajàce
wymian´ danych poprzez port
szeregowy RS232/485, PROFIBUS,
ASI oraz Industrial Ethernet 

o zasilacze dostarczajàce napi´cia 
24V dc

o interfejsowe – umo˝liwiajàce ∏àczenie
kaset z modu∏ami

Dodatkowe kasety z modu∏ami

W kasecie centralnej (CC) mo˝na umieÊciç
8 modu∏ów. Je˝eli jest potrzeba u˝ycia
wi´kszej iloÊci modu∏ów muszà one znaleêç
si´ w kasetach rozszerzajàcych (EU).
Maksymalna iloÊç modu∏ów obs∏ugiwanych
przez CPU wynosi 32 (4 kasety po 8
modu∏ów). Komunikacj´ pomi´dzy po-
szczególnymi kasetami zapewniajà modu∏y
interfejsowe IM 365 lub IM 360/361.
Odleg∏oÊci pomi´dzy kasetami sterownika
zale˝à od zastosowanych modu∏ów
interfejsowych i mogà maksymalnie wynosiç
10 m.

Dla konfiguracji z jednà kasetà (CC)
maksymalna iloÊç wejÊç i wyjÊç sterownika
wynosi 256. W przypadku konfiguracji
wielokasetowej maksymalna liczba wejÊç 
i wyjÊç wynosi 1024. W systemie roz-
proszonym, opartym o sieç PROFIBUS, CPU
jest w stanie obs∏u˝yç do 65536 punktów.

W procesorach do CPU 314 oraz
CPU314IFM w∏àcznie adresy poszcze-
gólnych wejÊç i wyjÊç sà zale˝à od
umiejscowienia modu∏u wzgl´dem CPU. 
W modelach CPU 315 i wy˝szych
adresowanie wejÊç i wyjÊç jest dowolne.

Adresowanie modu∏ów sygna∏owych jest
dowolne i nie zale˝y od umiejscowienia
modu∏ów wzgl´dem CPU (z wyjàtkiem CPU
3121FM, 312c, 313, 3141PM).

Mo˝liwoÊci modu∏ów komunikacyjnych

Po∏àczenie punk-punkt z pr´dkoÊcià 
do 115kbit/s, za poÊrednictwem ró˝nych
protoko∏ów, np. dla czytników kodów
kreskowych, skanerów, drukarek, urzàdzeƒ
pomiarowych itp.

Po∏àczenie z siecià AS – umo˝liwiajàcà
komunikacj´ z czujnikami i elementami
wykonawczymi.

Po∏àczenie z siecià przemys∏owà
PROFIBUS za poÊrednictwem protoko∏u
DP oraz FMS i kabla miedzianego lub
Êwiat∏owodu.

Po∏àczenie z siecià PROFIBUS PA za
poÊrednictwem sprz´gacza DP/PA link.

Po∏àczenie do Ethernetu Przemys∏owego
za poÊrednictwem protoko∏u ISO/TCP lub
TCP/IP.

Mo˝liwoÊci modu∏ów funkcyjnych

Zliczanie impulsów wejÊciowych 
do cz´stotliwoÊci 500kHz, 
pomiar cz´stotliwoÊci do 100kHz.

Sterowanie krzywkowe – CAM do 13
Êcie˝ek na modu∏.

Ró˝ne odmiany funkcji pozycjonowania:

• pozycjonowanie z silnikiem
dwubiegowym 

• dojazd do punktu z silnikiem krokowym
lub serwo

• interpolacja wieloosiowa z silnikami
krokowymi lub serwo

Regulacja PID dla ró˝nych typów
elementów wykonawczych (regulatory 
z wyjÊciem ciàg∏ym lub krokowym).

Modu∏y wejÊç/wyjÊç – charakterystyka

Rys.6. Do∏àczenie kaset rozszerzajàcych S7-300.

Dodatkowa kaseta z modu∏em IM 365 Dodatkowe kasety z modu∏ami IM 360/IM 361

Karta rozszerzajàca

Kaseta centralna

Kaseta centralna

Karta rozszerzajàca

Karta rozszerzajàca

Karta rozszerzajàca

IM 365

CPU

IM 365

CPU IM 360

max 1m max 10m

max 10m

max 10m

IM 361

IM 361

IM 361
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Modu∏y I/O – charakterystyka

Interfejsem pomi´dzy CPU a procesem sà
modu∏y sygna∏owe. Szeroka gama do-
st´pnych modu∏ów sygna∏owych umo˝liwia
optymalne dopasowanie konfiguracji
sterownika do wymagaƒ aplikacji.

¸atwa instalacja

Czujniki oraz elementy wykonawcze
pod∏àczane sà do modu∏ów sygna∏owych
za poÊrednictwem listew zaciskowych. 
W przypadku koniecznoÊci wymiany
modu∏u wystarczy wyciàgnàç listw´
zaciskowà z jednego modu∏u i wpiàç do
drugiego. System mechanicznego
kodowania listwy zaciskowej nie pozwala na
wpi´cie listwy zaciskowej do nieodpo-
wiedniego modu∏u. SIMATIC TOPconnect
u∏atwia okablowanie modu∏u i umo˝liwia
oddalenie listwy zaciskowej od sterownika. 

Modu∏y o du˝ej liczbie sygna∏ów

Du˝a liczba kana∏ów w przeliczeniu na
modu∏ pozwala na oszcz´dnoÊç miejsca. 

Dost´pne sà modu∏y dwustanowe o liczbie
sygna∏ów od 8 do 32 oraz modu∏y analo-
gowe z 2 do 8 sygna∏ów.

¸atwa konfiguracja

Modu∏y sà konfigurowane i parame-
tryzowane z poziomu oprogramowania
STEP7. Dane konfiguracyjne modu∏ów sà
zapisywane centralnie, w pami´ci CPU. 
W przypadku wymiany modu∏u dane
konfiguracyjne sà automatycznie wysy∏ane
do nowego modu∏u. Nie ma przy tym
koniecznoÊci wykonywania aktualizacji
oprogramowania w przypadku u˝ycia
nowszych wersji modu∏ów.

Raz wykonana konfiguracja modu∏ów mo˝e
byç wykorzystywana dla innych stero-
wników np. gdy maszyna wykorzystujàca
sterownik jest powielana.

Diagnostyka, przerwania

Wi´kszoÊç modu∏ów wykazuje diagnostyk´
torów pomiarowych i sprawdza wiarygod-
noÊç sygna∏ów przychodzàcych z procesu
(przerwania procesowe). Oznacza to, ˝e
system sterowania mo˝e bardzo szybko
reagowaç na wszelkie nieprawid∏owoÊci lub
zdarzenia procesowe. Sterownik mo˝na
skonfigurowaç tak aby reagowa∏ lub nie na
zdarzenia diagnostyczne. 

Modu∏y specjalizowane

Do celów sprawdzania poprawnoÊci
napisanej aplikacji w kasecie sterownika
mo˝na umieÊciç modu∏y symulujàce
wejÊcia / wyjÊcia. Modu∏y te wyposa˝one sà
w prze∏àczniki do wymuszania stanów na 

wejÊciach oraz diody sygnalizujàce stan
wyjÊç. Modu∏y symulacyjne mogà byç
umieszczane w dowolnym miejscu 
w kasecie. W przypadku, gdy zachodzi
potrzeba zarezerwowania miejsca lub
przestrzeni adresowej w sterowniku 
na modu∏y, które b´dà zainstalowane 
w póêniejszym czasie mo˝na wykorzystaç
modu∏y „puste“ (ang. Dummy Module). 

Kolejne strony zawierajà opis dost´-
pnych modu∏ów sygna∏owych. Pe∏na
informacja odnoÊnie modu∏ów znajduje 
si´ w katalogu elektronicznym CA01
(Internet: http://www3.ad.siemens.de/ca01).

Rys.7. Modu∏y wejÊcia (wyjÊcia CSM).

Zastosowania uniwersalne

24 V DC
120/230 V AC

Pomiar napi´cia, pràdu,
rezystancji i temperatury

48 do 125 V DC

WyjÊcia przekaênikowe dla ró˝nych
napi´ç w obr´bie modu∏u

24 V DC stan aktywny niski

WejÊcia / WyjÊcia dwustanowe

WejÊcia / WyjÊcia analogowe

WyjÊcia niestandardowe

Alarmy procesowe do skrócenia reakcji sterownika

Diagnostyka do wykrywania b∏´dów torów pomiarowych

Zastosowania specjalne

Przetwarzanie sygna∏ów  w standardzie SSI

Modu∏y do stref zagro˝onych wybuchem

Modu∏y obs∏ugujàce alarmy procesowe

Pomiary o podwy˝szonej dok∏adnoÊci (wy˝szej
rozdzielczoÊci i mniejszym b∏´dzie pomiaru)

Modu∏y o skróconym czasie 
konwersji sygna∏u

Pomiar temperatury 
(termometry rezystancyjne, termopary) 

Funkcje diagnostyczne do szybkiej lokalizacji b∏´dów
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Dane techniczne modu∏ów wejÊç dwustanowych

Opis Modu∏y wejÊç dwustanowych

Typ DC

Przeznaczenie Prze∏àczniki i czujniki zbli˝eniowe 2/3/4 przewodowe (np. BERO)

Napi´cie wejÊciowe 24V

Polaryzacja P

Diagnostyka / przerwania tak brak

Opóênienie dzia∏ania 0.1-20ms typ.3ms

IloÊç kana∏ów 16 16 32 8 16 

Izolacja: 1 1 2 1 1
iloÊç grup

Dodatkowe funkcje – – – 8 DO 16 DO 

Pobór pràdu* 55mA 25mA 15mA 40mA 55mA

Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120

Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 40-pin 20-pin 40-pin

Numer katalogowy 6ES7 321- 6ES7 321- 6ES7 321- 6ES7 323- 6ES7 323-
7BH0.-... 1BH0.-... 1BL0.-... 1BH0.-... 1BL0.-...

Opis Modu∏y wejÊç dwustanowych

Typ DC Uniwersalny UC

Przeznaczenie Prze∏àczniki i czujniki zbli˝eniowe Urzàdzenia Prze∏àczniki i czujniki zbli˝eniowe
2/3/4 (np. BERO) NAMUR 2/3/4 przewodowe

Napi´cie wejÊciowe 24V 48 do 125V UC 24/48V

Polaryzacja M P

Diagnostyka / przerwania brak tak brak

Opóênienie dzia∏ania typ. 3ms 0.05ms 3ms 10ms <6ms

IloÊç kana∏ów 16 16 16 16 16 

Izolacja: 1 1 2 8 16
iloÊç grup

Dodatkowe funkcje – 1) – 8 DO 16 DO 

Pobór pràdu* 10mA 40mA 55mA

Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120

Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin

Numer katalogowy 6ES7 321-1BH5.-.. 6ES7 321-1BH10.-.. 6ES7 321-7TH00.-.. 6ES7 321-1CH8.-.. 6ES7 321-1CH00.-.. 

Opis Modu∏y wejÊç dwustanowych

Typ AC

Przeznaczenie Prze∏àczniki i czujniki zbli˝eniowe 2/3/4 przewodowe (np. BERO)

Napi´cie wejÊciowe 120/230V 120V 120/230V 120/230V

Polaryzacja P P P P

Diagnostyka / przerwania brak brak brak brak

Opóênienie dzia∏ania <25ms <25ms <25ms <25ms

IloÊç kana∏ów 16 32 8 8

Izolacja: 4 4 4 8
iloÊç grup

Dodatkowe funkcje – – – –

Pobór pràdu* 43mA 16mA 29mA 29mA

Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120

Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 40-pin 20-pin 40-pin

Numer katalogowy 6ES7 321-1FH0.-... 6ES7 321-1EL0.-.. 6ES7 321-1FF0.-.. 6ES7 321-1FF1.-...

*  Pobór pràdu z magistrali „Backplane” CPU

1) Mo˝liwoÊç pracy w trybie izochronicznycm
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Dane techniczne modu∏ów wyjÊç dwustanowych

Opis Modu∏y wyjÊç dwustanowych

Typ DC

Przeznaczenie Elektrozawory, styczniki i lampy sygnalizacyjne

Napi´cie wyjÊciowe 24V

Pràd wyjÊciowy 0.5A

Diagnostyka / przerwania brak

IloÊç kana∏ów 16 16 32 8 16 

Izolacja: 2 2 4 1 1
iloÊç grup

Dodatkowe funkcje – 1) – 8 DI 16 DI 

Pobór pràdu* 80mA 90mA 40mA 55mA

Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120

Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 40-pin 20-pin 40-pin

Numer katalogowy 6ES7 322- 6ES7 322- 6ES7 322- 6ES7 323- 6ES7 323- 
1BH0.-... 1BH10.-... 1BL0.-... 1BH0.-... 1BL0.-...

Opis Modu∏y wyjÊç dwustanowych

Typ AC UC (przekaênikowe)

Przeznaczenie                         Cewki przekaêników, styczniki, styczniki silnikowe, ma∏e Elektrozawory, styczniki silnikowe, ma∏e silniki 
silniki i lampy sygnalizacyjne i lampy sygnalizacyjne

Napi´cie wyjÊciowe 120 do 230V 120V 120 do 230V 24 -120V DC 24 do 120V AC
48 - 120V AC 48 do 230V AC

Pràd wyjÊciowy 1A 2A 2A 3A 5A

Diagnostyka / przerwania brak tak/brak brak tak/brak

IloÊç kana∏ów 16 32 8 8 16 8 8 8

Izolacja: 2 4 2 8 2 4 8 8
iloÊç grup

Dodatkowe funkcje – – – – – – – –

Pobór pràdu* 184mA 100mA 100mA 100mA 100mA 40mA 40mA 45mA

Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120

Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin 40-pin 40-pin

Numer katalogowy 6ES7 322- 6ES7 322- 6ES7 322- 6ES7 322- 6ES7 322- 6ES7 322- 6ES7 322- 6ES7 322-
1FW0.-... 1EL0.. 1FF0.-... 5FF0.-... 1HH0.-... 1HF0.-... 1HF1.-... 5HF0.-...

Opis Modu∏y wejÊç dwustanowych

Typ DC

Przeznaczenie Elektrozawory styczniki i lampy sygnalizacyjne

Napi´cie wejÊciowe 24V 48 do 125V

Pràd wyjÊciowy 0.5A 2A 1.5A

Diagnostyka / przerwania tak brak

Opóênienie dzia∏ania 8 16 8 8

IloÊç kana∏ów 1 4 2 4

Izolacja: 4 4 – –
iloÊç grup

Dodatkowe funkcje – 1) – –

Pobór pràdu* 70mA 16mA 40mA 100mA

Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120

Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin

Numer katalogowy 6ES7 322-8BF0.-... 6ES7 322-8BH00.-... 6ES7 322-1BF0.-... 6ES7 321-1CF8.-...

*  Pobór pràdu z magistrali „Backplane“ CPU
1) Mo˝liwoÊç pracy w trybie izochronicznycm
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Dane techniczne modu∏ów wejÊç analogowych

Opis Modu∏y wejÊç analogowych

WielkoÊç mierzona napi´cie

Zakres +/- 80 mV +/- 5V 0 do 10 V +/- 1 V +/- 10V +/-1V
dopomiarowy +/-250 mV 1 do 5V +/- 2.5V +/- 50 mV +/-5mV

+/- 500 mV +/- 10V +/- 10V +/- 500mV +/-10mV
+/- 1V 0 do 2V +/- 1V, +/- 5V 1 do 5V
+/- 2.5 0 do 10V 1 do 5V

Diagnostyka / przerwania tak brak tak brak tak (przy 1...5V)

B∏àd pomiarowy +/- 1% +/- 0.1% +/- 0.9% +/- 0.7% +/- 0.15% +/- 0.6% +/-0.4%V

IloÊç kana∏ów 8 2 8 4 2 4 8 8
IloÊç grup 4 1 4 1 1 4 1 1

RozdzielczoÊç max.14 bit max. 14 bit 15 bit +znak 8 bit 12 bit + znak 13 bit + znak 12 bit + znak 13 bit+znak
+ znak + znak

Czas konwersji (na kana∏) min. 3ms min. 3ms min. 10ms 5ms min. 85ms min. 0.2ms <70ms 52µs

Dodatkowe Pomiar pràdu, – Pomiar pràdu 2 wyjÊcia Pomiar Pomiar pràdu, Pomiar pràdu,
funkcje rezastancji, analogowe rezystancji, 4 wyjÊcia rezastancji 1)

temperatury temperatury (RTD), analogowe temperatury
(TC + RTD) 2 wyjÊcia

analogowe

Pobór pràdu* 60mA 60mA 130mA 55mA 60mA 75mA 90mA

Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120

Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 40-pin 20-pin 20-pin 20-pin 40-pin 20-pin

Numer katalogowy 6ES7 331- 6ES7 331- 6ES7 331- 6ES7 334- 6ES7 334- 6ES7 335- 6ES7 331- 6ES7 331-7HF0.-...
7KF0.-... 7KB0.-... 7NF0.-... 0CE0.-... 0KE0.-... 7HG0.-... 1KF00.-...

Opis Modu∏y wejÊç analogowych

WielkoÊç mierzona pràd

Zakres +/- 3.2 mA, +/- 10 mA +/- 20mV 0 do 20V +/- 10mA0 do 20mA +/-1V
pomiarowy +/-20 mA, 0 do 20 mA 0 do 20mA 0 do 20mA 4 do 40 mA +/-5V

4 do 40 mA 4 do 40 mA4 do 40 mA +/-10mV
1 do 5V

Rodzaj po∏àczenia Przetwornik 2 i 4-przewodowe Przetworniki 4-przewodowe Przetworniki
2 i 4-przewodowe

Diagnostyka / przerwania tak brak tak brak tak (4 do 20mA)

B∏àd pomiarowy +/- 1% +/- 0.3% +/- 0.8% +/- 0.25% +/- 0.5% +/- 0.4%

IloÊç kana∏ów 8 2 8 4 4 8 8
IloÊç grup 4 1 4(8) 1 4 1 8

RozdzielczoÊç max.14 bit + znak max. 14 bit + znak 15 bit +znak 8 bit 13 bit + znak 12 bit + znak 136bit+znak

Czas konwersji na kana∏ min. 3ms min. 3ms min. 10ms 5ms min. 0.2ms <70ms 52µs

Dodatkowe Pomiar napi´cia, – Pomiar napi´cia 2 wyjÊcia Pomiar napi´cia, Pomiar napi´cia,
funkcje rezastancji, analogowe 4 wyjÊcia rezastancji, 1)

temperatury analogowe temperatury
(TC + RTD)

Pobór pràdu* 60mA 130mA 130mA 75mA 90mA

Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120

Wymagana listwa zaciskowa 40-pin 20-pin 40-pin 40-pin 20-pin 40-pin 20-pin

Numer katalogowy 6ES7 331- 6ES7 331- 6ES7 331- 6ES7 334- 6ES7 335- 6ES7 331- 6ES7331-7HF0.-...
7KF0.-... 1BH0.-... 7NF0.-... 1CE0-... 7HG0.-... 1KF00.-...

*  Pobór pràdu z magistrali „Backplane“ CPU

1) Mo˝liwoÊç pracy w trybie izochronicznycm
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Dane techniczne modu∏ów wejÊç analogowych

Opis Modu∏y wejÊç analogowych

WielkoÊç mierzona rezystancja

Zakres pomiarowy 150 Ω, 300 Ω, 600Ω 10Ω 600Ω,  6kΩ

Rodzaj po∏àczenia pod∏àczenie 2-/3-/4- przewodowe

Diagnostyka / przerwania tak brak

B∏àd pomiarowy +/- 1% +/- 0.1% +/-  3.5% +/- 0.5%

IloÊç kana∏ów 4 1 8 4 8
IloÊç grup 4 1 4 2 1

RozdzielczoÊç max.14 bit + znak max. 14 bit + znak max.15 bit +znak 12 bit + znak 12 bit + znak

Czas konwersji min. 3ms min. 3ms min. 10ms min. 85ms <140ms

Dodatkowe Pomiar napi´cia, – Pomiar Pomiar temperatury Pomiar pràdu,
funkcje pràdu, temperatury temperatury(RDT) (RTD), napi´cia, temperatury

(TC + RTD) 2 wyjÊcia analogowe

Pobór pràdu* 60mA 60mA 100mA 60mA 90mA

Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120

Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 40-pin 20-pin 40-pin

Numer katalogowy 6ES7 331- 6ES7 331- 6ES7 331- 6ES7 334- 6ES7 331- 
7KF0.-... 7KB0.-... 7PF0.-... 1KE0.-... 1KF00.-...

Opis Modu∏y wejÊç analogowych

WielkoÊç mierzona temperatura

Zakres pomiarowy Pt 100 Pt 100 Pt 100; 200 Termopary Termopary Pt 100
-120 do+130ºC Ni 100 Ni: 100; typu E,N,J,K,L typu B,E,N,J, (-120 do

(-200 do+385ºC) 200; 500; K,L,R,S,T,U +130ºC)
1000.
Cu 10

(-200 do
+850ºC
i -120 do
+130 ºC)

Diagnostyka / przerwania brak tak brak

B∏àd pomiarowy +/- 1% +/- 0.1% +/- 1% +/- 0.1% +/- 1%

IloÊç kana∏ów 4 4 1 8 8 2 8 8
IloÊç grup 2 4 1 4 4 1 4 1

RozdzielczoÊç max.14 bit max. 14 bit max. 14 bit max.15 bit max. 14 bit max. 14 bit max. 15 bit 12 bit 
+znak +znak +znak +znak +znak +znak +znak +znak

Czas konwersji min. 85ms min. 3ms min. 3ms min.10ms min. 3ms min. 3ms min. 10ms <140ms

Dodatkowe Pomiar Pomiar – Pomiar Pomiar – – Pomiar
funkcje rezystancji, napi´cia, rezystancji napi´cia, napi´cia,

2 wyjÊcia pràdu, pràdu, pràdu,
analogowe rezystancji, temperatury rezystancji

temperatury (RTD)
(TC)

Pobór pràdu* 60mA 60mA 60mA 100mA 60mA 60mA 100mA

Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120

Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 20-pin 40-pin 20-pin 20-pin 40-pin 40-pin

Numer katalogowy 6ES7 334- 6ES7 331- 6ES7 331- 6ES1 334- 6ES7 331- 6ES7 331- 6ES7 331 6ES7 331
0KE0.-... 7KF0.-... 7KB0.-... 7PF0.-... 7KF0.-...- 7KB0.-... 7PF1.-... 1KF00.-...

*  Pobór pràdu z magistrali „Backplane“ CPU



Dane techniczne modu∏ów wyjÊç analogowych

Opis Modu∏y wyjÊç analogowych

WielkoÊç mierzona napi´cie

Zakres pomiarowy 0 do 10V, 1 do 5 V, +/-10V 0 do 10V 0 do 10V
0 do 2V

Diagnostyka / przerwania tak brak tak

B∏àd pomiaru +/- 0,5% +/-0,12% +/-0,6% +/- 1% +/- 0,5%

IloÊç kana∏ów 4 2 4 2 2 4
IloÊç grup 4 2 4 1 1 4

RozdzielczoÊç 12 bit 12 bit 15 bit +znak 8 bit 12 bit + znak 13 bit + znak

Czas konwersji (na kana∏) 0.8ms 0.8ms 1.5ms 5ms min. 85ms 0,8ms

Dodatkowe WyjÊcie WyjÊcie WyjÊcie WyjÊcie 4 analogowe WyjÊcie
funkcje pràdowe pràdowe pràdowe pràdowe wejÊcia pràdowe

4 analogowe 4 analogowe
wejÊcia wejÊcia

Pobór pràdu* 60mA 60mA 60mA 55mA 60mA 75mA

Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120

Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin

Numer katalogowy 6ES7 332-5HD0.-... 6ES7 332-5BH0.-... 6ES7 332-7ND0-.... 6ES7 334-1CE0.-... 6ES7 334-0KE0.-... 6ES7 335-7HGO.-...

Opis Modu∏y wyjÊç analogowych

WielkoÊç mierzona pràd

Zakres pomiarowy +/- 20mA, 0do 20mA, 4do20mA 0 do 20 mA

Typ po∏àczenia Pod∏àczenie 2- przewodowe

Diagnostyka/ przerwania tak brak

B∏àd pomiaru +/- 0,6% +/-0,18% +/-1,0%

IloÊç kana∏ów 4 2 4 2
IloÊç grup 4 2 4 1

RozdzielczoÊç 12 bit 12 bit 15 bit+ znak 12 bit

Czas konwersji (na kana∏) 0.8ms 0.8ms 1.5ms 0.8ms

Dodatkowe WyjÊcie WyjÊcie WyjÊcie WyjÊcie
funkcje napi´ciowe napi´ciowe napi´ciowe napi´ciowe

4 analogowe wejÊcia

Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120

Pobór pràdu* 60mA 60mA 60mA 55mA

Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin

Numer katalogowy 6ES7 332-5HD0.-... 6ES7 332-5BH0.-... 6ES7 332-7ND0.-... 6ES7 334-0CE0.-...

*  Pobór pràdu z magistrali „Backplane“ CPU

Regionalne Biura Sprzeda˝y:

Siemens Sp. z o.o Siemens Sp. z o.o Siemens Sp. z o.o Siemens Sp. z o.o Siemens Sp. z o.o Siemens Sp. z o.o
Oddzia∏ Gdaƒsk Oddzia∏ Katowice Oddzia∏ Kraków Oddzia∏ Poznaƒ Oddzia∏ Warszawa Oddzia∏ Wroc∏aw

ul. Batorego 28-32 ul.Francuska 70 ul. Kraszewskiego 36 ul.Zi´bicka 35 ul. ˚upnicza 11 ul. Ostrowskiego 30
81-366 Gdynia 40-028 Katowice 30-110 Kraków 60-164 Poznaƒ 03-821 Warszawa 53-238 Wroc∏aw
tel.: 058-785 84 92 tel.: 032-208 41 34 tel.: 012-422 77 52 tel.: 061 664 98 61 tel.: 022-870 98 62 tel.: 071-364 70 14
fax: 058-785 84 99 fax: 032-208 41 39 fax: 012-427 26 29 fax: 061 664 98 64 fax: 022-870 98 68 fax: 071-364 70 30


