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Panele SIMATIC

Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymagan

Panele SIMATIC potwierdzajg swojg wartos¢ w wielu
réznych aplikacjach we wszystkich sektorach przemystu
i to juz od wielu lat. Dodatkowo, przez caty ten czas nie
traca nic ze swojej innowacyjnosci. Ostatnim tego
przyktadem moze by¢ prezentowany w tej broszurze
najnowoczes$niejszy obecnie na swiecie, bezprzewodowy
Mobile Panel. Cecha wyrézniajaca tego urzadzenia sa
funkcje realizowane poprzez sie¢ bezprzewodowgq LAN.
Tylko produkty SIMATIC moga zaoferowac tak wysoki
stopien elastycznosci i prostoty obstugi w potaczeniu

z bezpieczenstwem pracy.

Korzystajac z SIMATIC HMI, naszej petnej oferty w zakresie
nadzoru operatorskiego i monitoringu, mozna zarzadzac
procesem i utrzymywac swoje maszyny i zaktady w stanie
optymalnym.

Niezaleznie od rodzaju przemystu lub aplikacji: panele
operatorskie SIMATIC zapewniaja interfejs pomiedzy
cztowiekiem a maszyna i oferuja maksimum przejrzystosci.
Trwate, kompaktowe i wszechstronne — moga by¢
integrowane z dowolnym systemem produkcyjnym

i automatyki w dowolnej chwili.

Panele operatorskie SIMATIC sa idealnie zaprojektowane do

globalnego stosowania. W trakcie pracy mozna wybrac piec¢

zdefiniowanych wczeséniej jezykéw, wsrdd ktérych moga byé
nawet jezyki azjatyckie oraz cyrylica.

Innowacyjne oprogramowanie konfiguracyjne i
wizualizacyjne SIMATIC WinCC flexible umozliwia fatwa
konfiguracje w kilku jezykach. Co wiecej, panele operatorskie
SIMATIC moga wspotpracowac z prawie wszystkimi
dostepnymi na rynku sterownikami PLC.

Oferta paneli SIMATIC obejmuje wszystkie wersje: od prostych
paneli operatorskich do mobilnych i stacjonarnych paneli oraz
elastycznych Multi Paneli. Urzadzenia z interfejsem PROFINET
sg stosowane w rozwigzaniach, ktére wykorzystuja Industrial
Ethernet jako standard w automatyce.

Panele operatorskie SIMATIC sg czescig koncepcji Totally
Integrated Automation (TIA), unikalnej na skale $wiatowa,
petnej oferty produktéw i systemdw automatyki dla catego
przemystu. Dzieki unikalnej integracji TIA zyskujemy na
przejrzystosci, ograniczeniu kosztéw inzynieringu i dzieki
temu na znaczacym ograniczeniu kosztéw catosciowych.

Warto, wiec zaufa¢ panelom operatorskim SIMATIC! Zapewnia
one wiasciwe rozwigzanie dla dowolnej aplikacji, ktéra moze
sterowac nawet najbardziej ztozonymi procesami i zwieksza
dostepnos¢ a dzieki temu produktywnos¢ fabryki.

Panele SIMATIC



Spis tresci

Trwato$¢, przyjazna obstuga i wysoka jako$é
wyswietlaczy sa cechami wyrézniajacymi wszystkich
paneli operatorskich SIMATIC.

Zintegrowane oprogramowania inzynierskie:
Skalowalne i dzigki temu optymalnie dopasowane
do wydajnosci urzadzen.

Sieciowa alternatywa dla konwencjonalnych paneli
sterujacych — zmontowane i gotowe do uzycia.

Panele operatorskie przystosowane do aplikacji z
systemami SIMATIC S7-200.

Przenosne panele operatorskie zapewniajg sterowanie
i nadzor bezposrednio w miejscu zdarzenia. Funkcje
bezpieczeristwa sa zapewnione w kazdym punkcie
zakfadu — bez przewodow.

Panele operatorskie z podstawowa funkcjonalnoscia do
prostych aplikacji w atrakcyjnej cenie.

Do efektywnej obstugi i nadzoru maszyn w réznych klasach
wydajnosci — albo jako panele dotykowe

(TP) z ekranem dotykowym lub jako panele operatorskie
(OP) z klawiatura membranowa.

Multi Panele (MP) pozwalaja na integracje kilku zadan
automatyki na jednej platformie.

Tanie terminale operatorskie Thin Clients zapewniaja
funkcjonalnos¢ HMI w duzych systemach.

Zaprojektowane dla przemystu spozywczego,
browarniczego i tytoniowego.

Trwate panele operatorskie o stopniu ochrony IP65.

Oferta obejmuje wtasne logo na panelu czotowym oraz
wtasne kolory, a nawet kompletne stacje operatorskie.

Panele SIMATIC
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Panele SIMATIC - Wlasciwosci

Panele operatorskie, ktore spetniajg wiele réznych wymagan

Trwate do stosowania na poziomie maszyn

Ze stopniem ochrony IP65/NEMA 4 od czota, wysokim EMC i
ekstremalna odpornoscia na drgania, panele operatorskie
SIMATIC sa idealnie przystosowane do zastosowania w
maszynach pracujacych w trudnych warunkach
przemystowych. Posiadaja najszerszy zakres dopuszczen.
(www.siemens.de/simatic/certificates)

Wybér opcji obstugi operatorskiej

Panele SIMATIC sa dostepne w wersji z ekranem dotykowym
i klawiatura. Niektére oferujg nawet oba rodzaje obstugi
jednoczesdnie.

Wszystkie z jasnymi wysSwietlaczami

Wszystkie panele operatorskie SIMATIC maja duze, jasne
iwysokokontrastowe wyswietlacze, ktére moga by¢ tekstowe lub
graficzne, kolorowe lub monochromatyczne, o przekatnej od

3 do 19" - teraz takze 4" panoramiczne — i dtugotrwatej
Zywotnosci podswietlania.

Rézne opcje podtaczenia do sterownikéw i do urzadzen I/O
Domyslnie panele SIMATIC komunikuja sie przez PROFIBUS.
Jednak coraz wigksze znaczenie zyskuje PROFINET/Ethernet.
Wiekszo$¢ paneli posiada juz wbudowany ten interfejs.
Pozostate urzadzenia takie, jak drukarki moga byc podtaczane
poprzez interfejs USB.

Panele operatorskie SIMATIC

Oprogramowanie: zintegrowane i skalowalne

Panele SIMATIC sa konfigurowane za pomoca uniwersalnego
narzedzia: SIMATIC WinCC flexible. WinCC flexible jest
skalowalne pod potrzeby paneli o réznych poziomach
wydajnosci.

Doskonale przystosowane do globalnego stosowania
Panele posiadaja dopuszczenia do stosowania w wiekszosci
krajow.

Dodatkowo podstawowy WinCC flexible wystepuje

w pieciu wersjach jezykowych (niemieckiej, angielskiej,
francuskiej, hiszpanskiej i wtoskiej), dostepna jest takze
wersja azjatycka z czterema jezykami azjatyckimi.
Konfiguracje wielojezyczne wspierane sg automatycznym
ttumaczeniem tekstéw oraz funkcjami eksportu i importu
tekstow. W jednym projekcie moze by¢ obstugiwanych
do 32 jezykéw.

Otwartos¢ na rézne systemy automatyki

Rézne opcje interfejséw dla SIMATIC S7, sterowniki dla PLC
innych producentéw i niezalezna komunikacja poprzez OPC
zapewniajg poprawne podtaczenie do wielu rozwigzan z
dziedziny automatyki.

Mozna je znaleZ¢ pod adresem: www.siemens.de/simatic-hmi z najaktualniejsza listg urzadzen.

[ ] Cecha zawsze dostepna
Cecha dostepna w urzadzeniach o wiekszej wydajnosci

Panele SIMATIC — Wtasciwosci



Embedded Automation na bazie Multi Paneli SIMATIC
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Embedded Automation stanowi rozwigzanie systemu
sterowania przystosowane do pracy we wbudowanych
systemach operacyjnych, ktére wykorzystuje trwate,
bezdyskowe urzadzenia sterujace. Multi Panele SIMATIC
wspieraja Embedded Automation w specjalny sposéb: dzieki
zintegrowanemu wyswietlaczowi pozwalajg potaczy¢ funkcje
HMI i sterowania w jednym urzadzeniu.

SIMATIC Basic Panels

Przeznaczone do matych maszyn lub prostych aplikacji, panele
Basic oferujg podstawowa funkcjonalnosé w atrakcyjnej
cenie.

Korzysci z Totally Integrated Automation

Dzieki koncepcji Totally Integrated Automation (TIA), Siemens
jest jedynym dostawca, ktéry oferuje petny i zintegrowany
asortyment produktéw i systeméw automatyki. Cecha
wyrdzniajaca TIA jest kompletna integracja. Ograniczona
liczba interfejséw wprowadza przejrzysta strukture, co
redukuje czas i koszty wymagane na inzyniering uktadéw
automatyki i zwieksza niezawodno$¢ rozwigzan.

Cze$¢ TIA stanowi SIMATIC WinCC flexible, zintegrowane
narzedzie inzynierskie dla paneli operatorskich SIMATIC HMI,
ktére korzysta z tej samej bazy danych co STEP 7,
oprogramowanie dla sterownikéw SIMATIC PLC. To oszczedza
czas spedzany na wprowadzanie danych i sprawdzanie ich
spojnosci. Wysoka jako$¢ oprogramowania zapewnia takze
uproszczong i bardzo efektywna diagnostyka systemu.
Integracja WinCC flexible z narzedziem SIMOTION SCOUT
oferuje te same korzysci jak integracja z SIMATIC STEP 7.

Panele operatorskie SIMATIC - Wtasciwosci

m Zintegrowana konfiguracja, zarzadzanie danymi
i komunikacja

= Zaprojektowane do trudnych warunkéw
przemystowych
- Trwate i kompaktowe
- Bezpieczna i ergonomiczna obstuga za pomoca
klawiatury lub ekranu dotykowego
- Jasne wyswietlacze

m Otwarta i tatwa rozbudowa

- Niezalezna komunikacja OPC
(serwer OPC) dla Multi Paneli

- Mozliwos¢ podtaczenia sterownikédw innych znanych
producentow

- TCP/IP poprzez PROFINET/Ethernet

- Innowacyjna koncepcja HMI: Sledzenie/tatwa walidacja,
serwis i diagnostyka poprzez Internet

- Aplikacje z rozbudowanym wsparciem jezykowym,
tacznie z jezykami azjatyckimi

m Zweryfikowana w dziataniu jako$¢

m [ ]
[ ] m" [
[

") Taka jak wersja urzadzenia

2 Poprzez zintegrowane LED’y

3) Tylko Mobile Panel 277, ale nie Mobile Panel 277F IWLAN i 277 IWLAN
4 Mobile Panel 277 IWLAN poprzez WLAN

] m

%) Jako SIPLUS komponenty réwniez dla atmosfery agresywnej fkondensacji
(www.siemens.com/siplus)

6 Jako SIPLUS komponenty réwniez dla rozszerzonego zakresu temp.
(-25 °C to +60 °C) i agresywnej atmosfery/kondensacji
(www.siemens.com/siplus)

Panele SIMATIC - Wtasciwosci
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WinCC flexible

Maksimum efektywnosci konfiguracji dla wszystkich aplikacji

Oprogramowanie inzynierskie WinCC flexible
zapewnia zintegrowana konfiguracje wszystkich paneli
operatorskich SIMATIC, facznie ze stacjami
wizualizacyjnymi na bazie PC.

WinCC flexible zapewnia maksymalnie efektywna
konfiguracje: biblioteki z gotowymi obiektami, kontrolkami,
oraz inteligentne narzedzia do automatycznego ttumaczenia
tekstow w przypadku projektow wielojezycznych. WinCC
flexible jest dostepne w r6znych wersjach zré6znicowanych
pod katem ceny i mozliwosci. Istnieje kompatabilnosc
pomiedzy wersjami i s3 one optymalnie dopasowane do
poszczegélnych klas paneli operatorskich. Wieksze pakiety
programowe zawsze zawieraja opcje konfiguracji mniejszych
pakietoéw. Istniejace projekty moga by¢ w prosty sposéb
konwertowane.

Minimalizacja kosztéw konfiguracji dzigki technologii
blokéw technologicznych

Zdefiniowane obiekty moga by¢ centralnie przechowywane
w formacie struktur w bibliotekach. WinCC flexible zawiera
duza liczbe skalowalnych i dynamizowanych przez zmienne
obiektéw do tworzenia stacyjek. Zmiany w stacyjkach moga
by¢ przeprowadzane centralnie. Wprowadzone zmiany staja
sie aktywne wszedzie, gdzie stacyjki zostaty uzyte. To nie tylko
oszczedza czas, ale réwniez zapewnia spéjnos¢ konfiguracji.

Inteligentne narzedzia do efektywnej konfiguracji

Tablicowe edytory upraszczaja generacje i przetwarzanie
obiektéw podobnego typu, np. zmiennych, tekstéw lub
alarméw. Ztozone zadania konfiguracji takie, jak definicja
$ciezek ruchu sag znacznie uproszczone dzieki wykorzystaniu
graficznej konfiguracji.

Sterowanie w czasie rzeczywistym poprzez PROFINET IO

Nowe panele operatorskie SIMATIC HMI serii 170 270
réwniez wspieraja obstuge PROFINET IO w czasie
rzeczywistym. Dzieki temu, krytyczne czasowo sterowania,
np. zaimplementowane poprzez PROFIBUS

z wykorzystaniem DP direct keys, sa teraz rowniez mozliwe na
bazie Industrial Ethernet.

Opcje sterowania i wizualizacji

Wizualizacja w WinCC flexible jest realizowana

z wykorzystaniem przyjaznego interfejsu uzytkownika
Srodowiska Windows w oparciu o parametryzowane obiekty,
jak réwniez bloki technologiczne.

Wiasciwosci WinCC flexible
® Innowacyjny interfejs konfiguracyjny bazujacy na
najnowszych technologiach programistycznych

m Biblioteki blokéw funkcyjnych: stacyjki sa swobodnie
definiowalne i moga by¢ centralnie modyfikowane

m Dynamiczne stacyjki

m Mozliwos¢ konfiguracji inteligentnych narzedzi takich,
jak graficzna nawigacja ekranéw i ruch obiektéw oraz
dogodna konfiguracja danych masowych (np. edytor
zmiennych), itp.

Ochrona dostepu z nazwa uzytkownika i hastem
Zarzadzanie recepturami

System raportowania

Rozbudowane wsparcie jezykowe:

- Zarzadzanie 32 jezykami w projekcie

- Biblioteki tekstowe i automatyczne ttumaczenie
- Prosty import/eksport tekstéw do ttumaczenia

m Indywidualna rozbudowa poprzez opcje:
- Koncepcja Sm@rt Client/Server
- Serwis i diagnostyka przez Internet
- Komunikacja OPC server
- Diagnostyka procesu
- Logowanie oraz sledzenie czynnosci operatora i zmian
w konfiguracji

Alarmy

Alarmy moga by¢ generowane w WinCC flexible jako alarmy
dyskretne, alarmy analogowe oraz jako komunikaty w
znaczeniu komunikatéw Alarm_S generowanych
bezposrednio przez sterowniki SIMATIC S7.

Dowolnie definiowane klasy alarméw moga by¢ uzywane do
definicji funkcji potwierdzania i wizualizacji klas alarméw.

Logi and raporty

WinCC flexible pozwala na tworzenie zaleznych czasowo lub
zdarzeniowo plikéw archiwalnych lub raportéw. Wyglad
raportéw moze by¢ swobodnie modyfikowany.

Ochrona dostepu

Ochrona dostepu moze by¢ aktywowana, jezeli jest to

konieczne. Administratorzy moga tworzy¢ grupy
uzytkownikoéw, ktére posiadaja okreslone uprawnienia.

WinCC flexible



Logowanie danych procesowych i alarméw

Archiwizacja danych procesowych i alarméw z WinCC
flexible/Archives jest uzywana do rejestracji i oceny
parametréw procesu. Etapy procesu sa dokumentowane,
wydajnosc¢ oraz jako$¢ produktédw jest monitorowana

a powstajace usterki s zapisywane.

Zarzadzanie recepturami

Opcja WIinCC flexible/Recipes jest stosowana do zarzadzania
recepturami, ktére zawieraja skojarzone dane maszynowe lub
produkcyjne.

Elastyczna rozbudowa poprzez opcje

Zdalne utrzymanie upraszcza serwis i wsparcie techniczne

Opcja WIinCC flexible/Sm@rtService zapewnia dostep do
paneli operatorskich z interfejsem PROFINET/Ethernet
z poziomu PC poprzez Internet Explorer.

Z paneli operatorskich moga by¢ réwniez wysytane
automatycznie do stuzb utrzymania wiadomosci e-mail
poprzez serwer SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Kiedy
korzystamy z bramki e-mail/komunikatéw tekstowych,
otrzymujemy dostep takze do sieci i w krytycznych sytuacjach
komunikaty tekstowe moga by¢ wysytane na telefony
komérkowe.

Niezalezna od producentéw komunikacja OPC

W opcji WinCC flexible/OPC server, Multi Panele sg zdolne do
komunikacji z kazda, kompatybilng z OPC aplikacja (np. MES,
ERP, lub aplikacje biurowe) poprzez Ethernet TCP/IP.

Funkcjonalno$¢ Client/server i wymiana danych
w zaktadzie

Opcja WIinCC flexible/Sm@rtAccess pozwala panelom
z interfejsem PROFINET komunikowaé sie miedzy soba
poprzez PROFINET/Ethernet lub Intranet/Internet.

Diagnostyka btedéw procesu zwieksza niezawodno$¢

WinCC flexible/ProAgent zapewnia specjalistyczna
diagnostyke procesu dla linii i zaktadéw, ktére sa obstugiwane
przez SIMATIC S7. W przypadku wystapienia usterki, ProAgent
zbiera informacje o lokalizacji i przyczynie awarii i wspiera
proces jej usuniecia.

Sledzenie i prosta walidacja

Opcja WinCC flexible/Audit spetnia istotne wymagania
zawarte w regulacjach GMP (Good Manufacturing Practice)

i FDA (Food and Drug Administration) zgodnie z 21 CFR (Code
of Federal Regulations), Part 11, dla aplikacji podlegajacych
walidacji w przemysle farmaceutycznym.

Tworzenie nowych wersji i $ledzenie zmian

Wszystkie zmiany w konfiguracji moga by¢ rejestrowane jako
przypisane do okreslonej wersji za pomoca opcji WinCC
flexible/ChangeControl. W ten sposéb spetnione sa
wymagania GMP w zakresie zmian projektu sterowania.
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Panele przyciskowe SIMATIC

Innowacyjne panele operatorskie

Panele przyciskowe SIMATICY moga by¢ wykorzystywane
przy konstrukcji konwencjonalnych pulpitéw
operatorskich zgodnie z zasada "wepnij i steruj” - s3 one
gotowe do instalacji i wstepnie zmontowane. Wszystko,
czego jeszcze potrzebujemy, to otwér montazowy

i przew6d komunikacyjny (PROFIBUS DP lub MPI) do
potaczenia ze sterownikiem. W ten sposéb nie tracimy
czasu na okablowanie, jak w przypadku
konwencjonalnych rozwigzan. Skrécenie czasu traconego
na okablowanie ulega redukcji do 90% w poréwnaniu do
tradycyjnych metod. Wszystko, czego jeszcze
potrzebujemy, to wyciecie odpowiedniego otworu
montazowego i podtgczenie kabla komunikacyjnego
(PROFINET, PROFIBUS DP, lub MPI).

Panele przyciskowe SIMATIC moga by¢ podtaczane przez:

e PROFINET
e PROFIBUS DP jako stacje podrzedne z predkoscia do
12 Mbit/s do dowolnego mastera DP (takze firm trzecich)
e MPI do SIMATIC S7-200/-300/-400 (nie stosuje sie do
PP17-1 PROFIsafe)

PP17-1 PROFlIsafe

Panele przyciskowe z 16 iluminowanymi przyciskami

i wolnymi cyfrowymi wejsciami i wyjsciami, uzupetnionymi
przez kanaty wejsciowe fail-safe (F-DI) do prostych aplikacji
wytacznika bezpieczenstwa.

Z pomoca zintegrowanej komunikacji PROFIsafe, panel
operatorski moze by¢ stosowany w uktadach fail-safe

z SIMATIC S7-F-CPU 300/400 w aplikacjach prostych
wytacznikdéw bezpieczeristwa. Do urzadzenia mozemy
podfaczy¢ do 2/4 dwu-kanatowych wytacznikow
bezpieczenstwa. Sygnaty bezpieczne spetniaja wymagania
SIL3/ Category 4 (z PROFIBUS) lub SIL3/PL e, Category 3
(wz PROFINET).

Wymiary zewnetrzne i instalacyjne sa takie same jak w PP17-I.
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Panele Push Button, PP17-1 oraz
PP17-11

PP17-1 PROFIsafe —
zainstalowany w stacji
operatorskiej

Wiasciwosci paneli przyciskowych

= Zmontowane przyciski z dtugowiecznymi,
wielokolorowymi diodami LED

= Wszystkie przyciski moga by¢ uzywane jako
pojedyncze przetaczniki

= Zmienna czestotliwos¢ migania i regulowana
intensywnosc¢ Swiecenia

= Do 16 DI/16 DO na poktadzie do elastycznej
rozbudowy, np. dla przyciskéw lub lampek

= Perforowane wyciecia 22.5 mm do integracji
standardowych elementéw, np. przyciskow, lampek,
wytacznika bezpieczeristwa lub stacyjki

= Wsuwane etykiety

= Moga by¢ instalowane obok i taczone z panelami
SIMATIC

m Centralny punkt dostepowy

m Przyjazne serwisowanie
- Bezobstugowe, gdyz nie potrzebuja baterii
- Trwale wbudowane funkcje testowe takie, jak test
lampek

Dodatkowo w PP17-1 PROFIsafe

= 1 do 4 kanatéw F do wytacznikéw stop z PROFIBUS,
1 do 2 kanatéw F do wytacznikéw stop z PROFINET

= Do 14 wolnych wejs¢ cyfrowych (zaleznie od ilosci
podfaczonych wytacznikéw bezpieczeristwa)
z PROFIBUS, 16 wolnych wejs¢ cyfrowych z PROFINET

= Do 14 wolnych wejs¢ cyfrowych (zaleznie od ilosci
podtaczonych wytacznikéw bezpieczeristwa)
z PROFIBUS, 8 wolnych wejs¢ cyfrowych z PROFINET

D Panele przyciskowe sa réwniez dostepne w wersji SIPLUS dla ekstremalnych

warunkéw srodowiska (np. zastosowanie w atmosferze
agresywnej/skraplanie). Wiecej informacji: www.siemens.com/siplus

Panele przyciskowe SIMATIC



Mikro panele SIMATIC
Proste i tanie interfejsy operatorskie dla SIMATIC S7-200 PLC

Sterowniki PLC serii S7-200 sg kompaktowe, modularne Panel dotykowy TP 177micro posiada ekran 5.7" STN
i posiadaja rézne porty komunikacyjne. Z tego powodu sa z 4 odcieniami niebieskiego. Pionowa instalacja (portrait)
one przystosowane do wielorakich zadan z zakresu zapewnia dodatkowa mozliwos¢ konfiguracji ekranéw

automatyki. Mikro-Panele sg optymalnie przystosowane do procesowych.
wydajnosci i zakresu aplikacji sterownikéw S7-200.
Opcje podtaczenia

Panele te wystepuja w odmianie z wyswietlaczami Mikro panele SIMATIC s3 podfgczane do S7-200 za pomoca
tekstowymi, ktore sg konfigurowane w SIMATIC Micro/WIN kabla MPI lub PROFIBUS. Dodatkowo mozliwa jest

oraz jako panele operatorskie i panele dotykowe komunikacja multi-master, np. do pracy w sieci.

z wyswietlaczami graficznymi konfigurowanymi w WinCC

flexible.

Zestawienie urzadzen Zestawienie urzadzen

Urzadzenia konfigurowane w WinCC flexible

) Jako SIPLUS komponenty réwniez dla rozszerzonego zakresu Szczegé{owe informacje o Mikro Panelach znajd ujq sie pod
temp. (-25 °C do +60 °C) i agresywnej atmosfery/kondensacji 3 R R
(www.siemens.com/siplus) adresem: www.siemens.pl/hmi

2 Jako SIPLUS komponenty réwniez dla rozszerzonego zakresu
temp. (-10 °C do +60 °C) i agresywnej atmosfery/kondensacji
(www.siemens.com/siplus)

Mikro panele SIMATIC

O
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Panele mobilne SIMATIC

Maksimum mobilnosci w sterowaniu i monitoringu

Niezaleznie od dziedziny przemystu lub aplikacji, panele
mobilne oferuja kilka zalet, w przypadku gdy wymagana
jest mobilnos¢ przy lokalnym sterowaniu maszyn lub linii,
operatorzy maszyn lub inzynierowie moga pracowac
doktadnie w miejscu, z ktérego maja najlepszy widok na
miejsce pracy lub proces.

Nowos¢: Urzgdzenie z 10" ekranem dotykowym do przejrzystej prezentacji
ztozonych wizualizacji procesowych

Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja

Dzieki lekkiej wadze i porecznej, kompaktowej konstrukcji,
panele mobilne sa tatwe w przenoszeniu. Umozliwiaja poza
tym rézne sposoby trzymania oraz moga by¢ tatwo
obstugiwane przez dtuzszy czas i to zarbwno przez prawo jak
i leworecznych operatoréw.

Trwata konstrukcja do zastosowania w przemysle

Dzieki konstrukcji o podwéjnych sciankach i zaokraglonej
obudowie, panele mobilne SIMATIC sa wyjatkowo odporne na
udary. Moga one na przyktad, wytrzymac upadek z wysokosci
wiekszej niz metr. Wytacznik bezpieczeristwa jest szczegélnie
chroniony przez "kotnierz ochronny". Pozwala to
zminimalizowaé mozliwos¢ niezamierzonego wyzwolenia
funkcji bezpieczenstwa lub ryzyko zniszczenia w przypadku
upadku urzadzenia. Panele mobilne SIMATIC sa w petni
odporne na kurz i ochlapanie wodg (stopiert ochrony IP65).
Wysokie wymagania pod wzgledem trwatosci spetnione sg
réwniez w odniesieniu do skrzynek przytaczeniowych

i przewodu.

Mobile Panel 177 (po lewej) lub 277 (po prawej) — wtasciwy model dla kazdej aplikacji —
réwniez z PROFINET/Ethernet

Witasciwosci paneli mobilnych

= Trwata konstrukcja
= Ergonomiczne, kompaktowe i lekkie
= Elastyczne dzieki podtaczaniu pod napieciem

= Wpinanie i wypinanie bez przerywania obwodu
bezpieczeristwa (ze skrzynka przytaczeniowa Plus)

= Wyrafinowane funkcje bezpieczeristwa
= Wykrywanie punktu podfaczenia

= Zintegrowane interfejsy: Szeregowy, MPI, PROFIBUS
lub PROFINET/Ethernet

= Krétki czas uruchomienia po dokowaniu

Niezawodna i bezpieczna obstuga

Obstuga odbywa sie intuicyjnie poprzez ekran dotykowy lub
klawiature membranowa, ktéra zapewnia wyczuwalna
reakcje — nawet, gdy operator nosi rekawiczki.

W celu obstugi czynnosci i sterowania proceséw
wymagajacych bardzo krétkich czaséw reakcji, klawiatura
membranowa i ekran dotykowy moga by¢ réwniez
podtaczone bezposrednio do rozproszonych I/O. Nawet
dodatkowe elementy sterujgce moga by¢ skonfigurowane
jako klawisze bezposrednie.

Z pomoca opcjonalnego wieszaka, panel mobilny moze by¢
bezpiecznie przechowywany lub uzywany jako terminal
stacjonarny.

Innowacyjne rozwigzanie podtaczania

Panele mobilne sa fatwo podtaczane do skrzynek
przytaczeniowych w dowolnym miejscu maszyny i sg
natychmiast gotowe do uzycia. Trwate i bezpieczne skrzynki
przytaczeniowe ze stopniem ochrony IP65 moga by¢
montowane gdziekolwiek, nawet na zewnatrz szafek
sterowniczych.

Szybkie uruchamianie urzadzenia

Panele mobilne charakteryzuja sie szybkim uruchomieniem
po podtaczeniu do skrzynek przytaczeniowych. Poprzez
zastosowanie opcjonalnej baterii mozna jeszcze dodatkowo
skréci¢ czas uruchomienia paneli mobilnych, po ich
krotkotrwatym odtaczeniu do skrzynki przytaczeniowe;.

Panele mobilne SIMATIC



Wykrywanie punktu podtaczenia

Panele mobilne SIMATIC moga by¢ skonfigurowane w taki
sposdb, aby interfejs uzytkownika zmieniat sie w zaleznosci od
punktu podtaczeniu. Punkt podtaczenia jest wykrywany
podczas podtaczania panela mobilnego do skrzynki
przytaczeniowej. Pozwala to na podejmowanie przez
operatora dziatan przewidzianych dla wybranego punktu
podfaczenia.

Zintegrowane interfejsy

Panele mobilne sg oferowane z interfejsem PROFIBUS i
PROFINET/ Ethernet. Kabel przytaczeniowy moze mie¢ dtugos¢
do 25 m. Zintegrowane interfejsy posiadaja mozliwos¢
wspotpracy nawet z obcymi sterownikami. Skrzynki
przytaczeniowe PROFINET moga by¢ podtaczane w szeregu ze
zintegrowanymi przetacznikami.

Wyrafinowana koncepcja bezpieczeristwa

Panele mobilne SIMATIC oferuja opcje wykorzystania funkgcji
bezpieczeristwa w dowolnym punkcie maszyny lub linii na
bazie urzadzen mobilnych. Posiadaja one dwa 3-stopniowe
przyciski potwierdzajace, ktére zapewniajg ochrone personelu
i maszyn w sytuacjach krytycznych. 3-stopniowe przyciski
potwierdzajace sa zintegrowane z uchwytem z tytu
urzadzenia.

Modele urzadzen z dodatkowym wytacznikiem STOP moga
by¢ wpinane, za pomoca skrzynek przytaczeniowych, w
obwdéd wytacznika bezpieczeristwa maszyny lub linii.

W ten sposob, przycisk STOP oferuje funkcjonalnosé
wytacznika bezpieczenstwa, ale jednoczes$nie dzieki szaremu
kolorowi odréznia sie wizualnie od tradycyjnych wytacznikéw
bezpieczenstwa co pozwala na unikniecie pomytek.

Przycisk STOP i 3-stopniowe przyciski potwierdzajace sa
potaczone w obwodzie podwdéjnym zgodnie z wymaganiami
bezpieczeristwa (EN 60204-1). Oznacza to, ze urzadzenia te
spetniaja kategorie bezpieczeristwa 3 zgodnie z norma

EN 954-1.

Podtaczanie do jednego punktu maszyny

Skrzynka przytaczeniowa "Basic” jest wykorzystywana do
podtaczania panela mobilnego SIMATIC z przyciskiem STOP do
jednego punktu linii. Odtaczenie urzadzenia skutkuje
otwarciem obwodu wyfacznika bezpieczeristwa

i wyzwoleniem funkcji bezpieczenstwa.

Rézne podtaczenia do wielu stacji maszyny lub linii

Jezeli stosuje sie panel mobilny z przyciskiem STOP w
potaczeniu ze skrzynka przytaczeniowa "Plus”, to mozna
skonfigurowac uktad, w ktérym panel mobilny moze by¢
podtaczany do réznych punktéw przytaczeniowych. Kiedy
panel mobilny jest podtaczony, urzadzenie jest wtaczone

w obwéd wytacznika bezpieczeristwa. Obwod wytacznika
bezpieczeristwa pozostaje zamkniety niezaleznie od tego, czy
panel mobilny jest podtaczony, czy odtaczony. Jezeli Panel
Mobilny jest odtaczany podczas pracy, to obwdd wytacznika
bezpieczenstwa w skrzynce przytaczeniowej Plus jest
automatycznie zamykany, co zapobiega wyzwoleniu funkcji
bezpieczeristwa.

Skrzynki przytaczeniowe Plus sa rowniez dostepne w wersji

SIPLUS do pracy w ekstremalnych warunkach otoczenia (np.
do stosowania w agresywnej atmosferze/przy kondensacji).

Wiecej informacji: www.siemens.com/siplus

Automatyczne zamkniecie obwodu wytacznika bezpieczenstwa ze skrzynkami przytgczyniowymi Plus DP lub PN

- Panel mobilny wpiety:
- Panel mobilny odtgczony:

Obwadd bezpieczenstwa zamkniety
Obwadd bezpieczenstwa otwarty

[l PROFINET

[l PROFIBUS

O MPI
Skrzynka przytgczeniowa
Plus DP lub PN

Obwaéd wytgcznika
bezpieczenstwa

Mobile Panel 177

z przyciskiem STOP

G_ST80_EN_00348

Rézne podtgczenia do wielu stacji za pomocg Mobile Panel 177 na magistrali PROFIBUS

Panele mobilne SIMATIC




Panele Mobilne SIMATIC

Maksimum mobilnosci w sterowaniu i monitoringu —

bezprzewodowo i w petni bezpieczne

Panele mobilne SIMATIC 277(F) IWLAN sg Swiatowa
nowoscig na polu sterowania i monitoringu:
bezprzewodowe panele operatorskie z petna
funkcjonalnoscig HMI. Dostepne sa w dwoch wersjach:
jako operatorskie urzadzenie bezprzewodowe bez funkgcji
bezpieczerstwa oraz z funkcjami bezpieczerstwa.

Certyfikowane bezpieczeristwo

SIMATIC Mobile Panel 277F IWLAN posiada dwa przyciski
potwierdzajace i jeden wytacznik bezpieczenstwa. Aby
zapewni¢ funkcje bezpieczeristwa musimy podtaczy¢ panel do
bezpiecznego SIMATIC F-CPU. W tym wypadku zalecane jest
takze zastosowanie sieci SIMATIC Industrial Wireless LAN .

Przystosowanie urzadzen do szczegdlnie wysokich wymagan
bezpieczeristwa zostato przetestowane i jest certyfikowane
przez TUV (SIL 3).

Definiowane zakresy efektywne

Oprogramowanie SIMATIC WinCC flexible pozwala na
definicje obszaréw, w ktérych mozliwe jest sterowanie
maszyna. W obszarach tych, urzadzenie jest identyfikowane
poprzez transpondery. Zapewnia to odpowiedzialng obstuge i
jasne przypisanie odpowiednich ekranéw i praw dostepu do
dowolnych punktéw maszyny.

Zalezne od lokalizacji zachowanie moze by¢ réwniez
definiowane dla SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN (bez funkcji
bezpieczeristwa). W tym wypadku transponder moze
wyznaczac strefy, w ktorych dziataja specyficzne funkcje, np.
automatyczne wyswietla sie ekran lub operator uzyskuje
specyficzne prawa.

Trwatos¢ w trudnych warunkach przemystowych

Dzieki stopniu ochrony IP65 i odpornosci na upadek z
wysokosci ponad jednego metra, urzadzenie moze by¢
optymalnie wykorzystane w trudnych warunkach
przemystowych. Wytrzymate baterie moga by¢ wymieniane
bez przerywania pracy, co zapewnia bezproblemowe
dziatanie.

Obszar WLAN i zakres efektywny

Obszar WLAN to taki obszar na terenie zaktadu, w ktérym
panel operatorski moze sie komunikowac z punktami dostepu
poprzez bezprzewodowa siec¢ lokalna.

PROFIsafe
VG VT I IS

/
/
Zy b N\

’
N &

N\ o6 ¢ .

G_ST80_XX_0338

1 Punkt dostepu jest bramkq pomiedzy siecig WLAN a PROFINET
2 Obszar WLAN, w ktérym mozliwa jest komunikacja z punktem dostepu
3 Mobile Panel w obszarze efektywnym/strefie

Gdy tylko nawigzana zostanie komunikacja PROFIsafe pomiedzy
sterownikiem, a panelem operatorskim w obszarze WLAN,
wyfacznik bezpieczeristwa na panelu operatorskim staje sie
aktywny.

Bezpieczna obstuga maszyny z wykorzystaniem przyciskéw
potwierdzajacych mozliwa jest tylko wtedy, gdy panel
operatorski zaloguje sie w obszarze efektywnym (definiowanym
przez transpondery) w obszarze WLAN. Urzadzenie ma kategorie
bezpieczeristwa SIL 3 dzieki zachowaniu wysokich standardéw
bezpieczeristwa z powodu jej wysokich wymagan.

Mobile Panel 277F IWLAN (po lewej) 277 INLAN

Panele Mobilne SIMATIC



Panele Basic SIMATIC

Ekonomiczne sterowanie i monitoring do prostych aplikacji

Jako$¢ procesu moze zostac znaczgco poprawiona za
pomoca wizualizacji i to nawet w przypadku matych
maszyn lub prostych aplikacji, gdy interfejs operatorski
byt czesto pomijany ze wzgledu na koszty.

Nowe panele Basic SIMATIC oferuja podstawowa
funkcjonalnos¢ HMI w atrakcyjnej cenie i dzigki temu
otwierajg nowe mozliwosci w konstrukcji maszyn.

Czytelna prezentacja na wysokokontrastowych
kolorowych wyswietlaczach

Panel Basic SIMATIC s3 dostepne z ekranami dotykowymi 10"
i 15". Urzadzenie z ekranem 10" posiada takze dowolnie
konfigurowane przyciski. Dzieki stopniowi ochrony IP65,
panele Basic sa przystosowane do pracy w trudnym
Srodowisku.

Zintegrowana funkcjonalnos¢

Funkcje programowe s3 niezalezne od rozmiaru ekranu:
system sygnalizacji, zarzadzanie recepturami, funkcjonalnosc
wykreséw oraz przetaczanie jezykdw sg dostepne we
wszystkich przypadkach.

Rézne opcje komunikacji

Panele Basic komunikuja sie standardowo za pomoca
PROFINET/ Ethernet lub PROFIBUS.

Zabezpieczona rozbudowa

Panele Basic sa konfigurowane w WinCC flexible. Dzigki temu
istniejace projekty, moga by¢ w przypadku potrzeby
rozbudowy, by¢ transferowane na inne panele SIMATIC, Multi
Panele, jak réwniez PC. Dopasowane otwory instalacyjne
paneli Basic, paneli i Multi Paneli pozwalaja wyposazy¢ ta
sama maszyne w urzadzenie HMI o poziomie funkcjonalnosci
wymaganym przez klienta lub zmieni¢ panel Basic na bardziej
wydajny panel operatorski SIMATIC w okresie p6Zniejszym.

Urzadzenia o mniejszej przekatnej ekranu beda wprowadzane
do oferty sukcesywnie.

Witasciwosci paneli Basic

Sprawdzona jako$¢ SIMATIC

Idealne do prostych zadan wizualizacji
Wyswietlacz dotykowy do intuicyjnej obstugi
Dowolnie konfigurowane klawisze

Wersje do podfaczenia sieci PROFINET/Ethernet lub
PROFIBUS

Kompatybilne w gére z projektami WinCC flexible

m Kompatybilne instalacyjnie z panelamii multi panelami
SIMATIC

Panele Basic SIMATIC 13
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Panele SIMATIC - seria 70

Ekonomiczne sterowanie z trwatg klawiaturg

Panele SIMATIC serii 70" sg tanimi urzadzeniami z
kategorii graficznych paneli operatorskich. Sa one idealnie
przystosowane do drobnych zadan HMI.

Wyswietlacze z grafika punktowa moga by¢ uzywane do
graficznej prezentacji proceséw z wykorzystaniem, np. map
bitowych lub wykreséw stupkowych. W celu osiggniecia
doskonatej czytelnosci, nawet z wiekszej odlegtosci, rozmiary
czcionek moga by¢ dowolnie ustawiane. Do opisu klawiszy
funkcyjnych mozna uzywac grafiki zamiast tekstéw. Pozwala
to na stworzenie intuicyjnego interfejsu uzytkownika.

Potaczenie ze sterownikiem

Panele OP 73 i OP 77A moga by¢ podtaczane do sterownikdéw
SIMATIC S7-200/-300/-400. Wersja OP 73micro zostata
specjalnie zaprojektowana dla SIMATIC S7-200. Dostepne s3
takze sterowniki do podtaczenia r6znych kontroleréw do
panela OP 77B, wyposazonego od razu w niezbedne interfejsy
znajduja sie juz na poktadzie.

Seria 70 obejmuje trzy urzadzenia:

* SIMATIC OP 73 z 3" wyswietlaczem graficznym

e (160 x 48 pikseli)

e SIMATICOP 77A i OP 77B z 4,5" wyswietlaczem graficznym
(160 x 64 pikseli)

Jako najmocniejszy panel z rodziny 70, OP 77B posiada

najwiecej funkcji i wiecej opcji komunikacjiniz OP 731 0P 77A.

Proste zarzadzanie danymi w OP 77B

Za pomoca standardowej karty pamieci multimedia card, pamiec
dostepna dla danych recepturowych i kopii projektu OP 77B
moze zostac znaczaco rozbudowana. Receptury zapisane w
plikach CSV moga by¢ dalej przetwarzane na PC w np. Excelu.
Funkcje Backup i Restore obejmujace caty projekt pozwalaja na
fatwa wymiane panela w przypadku jego awarii.

D Panele serii 70 s réwniez dostepne w wersji SIPLUS przystosowanej do pracy
w ekstremalnych warunkach otoczenie (np. w agresywnej atmosferze/przy
kondensacji).

Wiecej informacji mozna znalez¢ na: www.siemens.com/siplus

Wtasciwosci paneli SIMATIC serii 70

= 3"lub 4.5" punktowy wyswietlacz graficzny
umozliwiajacy wyswietlanie map bitowych i wykreséw
stupkowych

= Kompaktowa konstrukcja (otwory instalacyjne
identyczne z modelami poprzednimi OP3 lub OP7)

= Wbudowane interfejsy MPI i PROFIBUS

m 5 jezykéw online, rowniez te zapisywane znakami
azjatyckimi lub cyrylica

= Mozliwos$¢ stosowania graficznych etykiet dla klawiszy

= Nowe, wydajne funkcje, np. petna koncepcja alarméw
ze swobodnie definiowanymi klasami

Dodatkowe opcje komunikacyjne w OP 77B

OP 77B posiada interfejs USB do podtaczenia drukarki lub do
transferu projektu.

Projekt moze réwniez by¢ transferowany do urzadzenia
poprzez interfejs RS 232 lub z centralnej lokalizacji poprzez
MPI lub PROFIBUS.

Zdalny transfer konfiguracji, np. poprzez modem lub SIMATIC
TeleService, oszczedza czas i pienigdze podczas serwisowania.

Panele SIMATIC - seria 70



Panele SIMATIC - seria 170

Uniwersalne rozwigzanie o szerokim zakresie funkcji bazowych

Panele dotykowe i operatorskie serii 170" okazaty sie
wiasciwym rozwigzaniem dla sterowania i monitoringu
w matych aplikacjach. Urzadzenia serii 177 reprezentuja
uniwersalne jednostki o wyzszej wydajnosci, zwiekszonej
pamieci i wyzszej rozdzielczosci. Urzadzenia wyzszego
rzedu posiadajg nieulotny bufor alarméw, a panele

z kolorowym ekranem maja réwniez interfejs
PROFINET/Ethernet.

SIMATIC TP 177A - Sterowanie i monitoring za rozsadna
cene

Panel dotykowy TP 177A charakteryzuje szczegdlnie korzystny
wspotczynnik ceny do wydajnosci. Umozliwia on
wykorzystanie urzadzenia graficznego z intuicyjna obstuga
dotykowa nawet w matych projektach i przy niskim budzecie.

i}

bt

SIMATIC TP 177B i OP 177B - Intuicyjne i innowacyjne

TP 177B i OP 177B sa dostepne z wy$wietlaczami STN

w 4-odcieniach niebieskiego lub o 256-kolorach. OP 177B

z dodatkowa klawiatura membranowa zostat zaprojektowany
zmysla o aplikacjach, ktére nie moga pracowac bez klawiatury
mechanicznej. Panele te posiadaja mocna konstrukcje i dzieki
temu sa przystosowane do zastosowania w przemysle. Cecha
specjalng OP 177B jest uzupetnienie klawiatury ekranem
dotykowym.

TP 177B z wyswietlaczem 4" w formacie szerokoekranowym
jest nowym urzadzeniem. Charakteryzuje sie kompaktowa

budowa, a mimo tego oferuje prawie o jedna trzecig wieksza
powierzchnie wizualizacji niz poréwnywalne urzadzenia na
rynku.

Witasciwosci TP 177A

= Ekran graficzny 5.7" STN, odcienie niebieskiego (4)

= Mozliwa instalacja w pionie (portret)
(rozdzielczos¢ 240 x 320 pikseli)

= System alarmoéw ze swobodnie definiowanymi klasami
alarmoéw (alarmy statusu/usterki) stuzacymi do
zdefiniowania postepowania przy potwierdzaniu
i prezentacji zdarzen

m Grafika wektorowa

= Funkcje przefacznikéw, kontrolek, ochrony hastem,
synoptyki, wykresy stupkowe, pola wejsciowe/
wyjsciowe, predefiniowane teksty, itp.

m Receptury

= Wydtuzony czas podswietlania

Wtasciwosci TP 177B i OP 177B

m Wybdr pomiedzy obstuga dotykowa i klawiatura.
OP 177B taczy w sobie oba typy obstugi

= Nieulotny bufor komunikatéw (bez baterii, dzieki temu
bezobstugowy)

= Klawisze funkcyjne moga by¢ kojarzone z funkcjami
systemowymi i konfigurowane jako direct keys

m 2 MB pamieci uzytkownika plus dodatkowa
zintegrowana pamiec receptur

= Whbudowany interfejs PROFIBUS 12 MB

= Wersje z ekranem kolorowym posiadaja dodatkowo
interfejs PROFINET/ Ethernet

m Ztacze kart Multi Media Card
= Interfejs USB, np. do podtaczenia drukarki

Wiasciwosci TP 177B 4"

= 4.3" ekran dotykowy TFT z 256 kolorami w formacie
szerokoekranowym 16 : 9 (480 x 272 pikseli)

m Potaczenie ekranu dotykowego i klawiszy
= PROFIBUS i PROFINET w niezwykle atrakcyjnej cenie

= Regulowane podswietlenie (20 ... 100 %)

" Panele serii 170 s réwniez dostepne w wersji SIPLUS do stosowania w ekstremalnych
warunkach otoczenia (np. agresywna atmosfera/kondensacja).
Wiecej informacji znajduje sie na: www.siemens.com/siplus

Panele SIMATIC - seria 170
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Panele SIMATIC - seria 270

Uniwersalne urzadzenia z wysokokontrastowymi ekranami TFT

Oparte na systemie operacyjnym Windows CE, urzadzenia
serii 270" oferuja innowacyjny interfejs operatorski
potaczony z przetestowanymi zaletami paneli
operatorskich: trwatoscia, stabilnoscia i prostym
dostepem.

Konfiguracja z uzyciem WinCC flexible daje mozliwo$¢
wykorzystania wielu opcji innowacyjnej automatyki

i sterowania. Standardowe interfejsy sprzetowe

i programowe zapewniaja wigksza elastycznos¢ i otwartosé
oraz dostep do Srodowiska biurowego. Na przyktad dane
archiwalne, moga by¢ przesytane bezposrednio do Excela i
tam dalej przetwarzane.

SIMATIC TP 277

Panel dotykowy SIMATIC TP 277 do aplikacji na poziomie
maszyn posiada wyswietlacz 6" TFT i oferowany jest w nowym
wygladzie. Panele te wyréznia optymalna wydajnos¢, a w ich
wyposazeniu znajduja sie interfejsy USB, MPI/DP

i PROFINET/Ethernet. Pamie¢ uzytkownika o pojemnosci
4MBytes moze by¢ rozbudowana na potrzeby archiwizacji

i receptur poprzez Multi Media Card.

SIMATIC OP 277

Panele operatorskie SIMATIC OP 277 sa obstugiwane przez
klawiature membranowa i oferuja taka sama funkcjonalnos¢
jak TP277.

D Panele TPJOP 270 s3 rowniez dostepne w wersji SIPLUS do stosowania
w ekstremalnych warunkach otoczenia (np. agresywna
atmosferalkondensacja).

Wiecej informacji znajduje sie na: www.siemens.com/siplus

Wiasciwosci TP/OP 277

Standardowe interfejsy zapewniajace wieksza

elastycznos¢

- Zfacze kart Multi Media Card do rozbudowy pamieci
lub na dodatkowe interfejsy

- PROFINET/Ethernet

- Zintegrowany interfejs USB dla peryferii 1/0,
obstugiwanych przez Windows CE
(klawiatura, mysz, drukarka)

Nieultona pamie¢ danych

Standardowy format zapisu plikéw Windows CSV do
dalszego przetwarzania za pomoca innych narzedzi

Skrypty Visual Basic

Archiwizacja, receptury

Panele SIMATIC - seria 270



Multi Panele SIMATIC - seri1 170/270/370

Wiecej niz tylko sterowanie i monitoring

Dzieki Windows CE, multifunkcjonalne platformy oferuja
otwartosc i elastycznos$¢ PC w potaczeniu z trwatym,
kompaktowym i optymalnym kosztowo sprzetem. Multi
Panele SIAMTIC, bez dysku twardego i wentylatora, moga by¢
stosowane do wizualizacji nawet w srodowiskach zapylonych
i z wysokimi drganiami, gdzie stosowanie PC jest ograniczone.

Centralne zarzadzanie danymi lub projektem

Wspotpraca ze Srodowiskiem biurowym jest mozliwa dzigki
podfaczeniu Multi Paneli do sieci PROFINET/Ethernet. Archiwa
i receptury moga by¢ zapisywane i zarzadzane centralnie na
komputerze wyzszego poziomu, a dane moga by¢
wymieniane bez probleméw. Do wydrukéw, Multi Panele

. L L. moga uzywac drukarek sieciowych.
Multi Panele1) charakteryzuja sie wysoka wydajnoscia,

otwartoscia i mozliwosciami rozbudowy oraz pozwalaja na
integracje dodatkowych aplikacji programowych opartych na
standardowym Windows CE. Oznacza to, ze Multi Panele
moga taczy¢ kilka funkcji automatyki na jednej platformie. Za
pomoca Microsoft Pocket Internet Explorer ( w pakiecie) moga
by¢ wyswietlane np. dokumenty HTML z instrukcjami obstugi.

Wiasciwosci Multi Paneli

= Trwata konstrukcja i brak elementéw ruchomych

= Dokumenty HTML moga by¢ otwierane z poziomu
aplikacji HMI poprzez Internet Explorer

= Duza pojemnos¢ pamieci; mozliwa dalsza rozbudowa
pamieci poprzez karty, np. na archiwa, receptury
i materiat backup/restore

= Wbudowane interfejsy MPI, PROFIBUS,
PROFINET/Ethernet i USB

= Jasny wyswietlacz TFT z 64 K koloréw

= Mozliwa modutowa rozbudowa o opcje, np.

- SIMATIC WinAC MP

- OPCserver dla niezaleznej komunikacji

- Sm@rtService do zdalnego utrzymania i serwisu
poprzez Intranet/Internet
Sm@rtAccess do realizacji funkcjonalnosci klient/

Indywidualna rozbudowa funkcjonalna .

* Dodatkowe funkcje moga by¢ konfigurowane za pomoca B

serwer
skryptéw Visual Basic. Na przyktad operacje logiczne, petle - ProAgent do wizualizacji btedéw diagnostycznych
i warunki mogg by¢ réwniez wykonywane poza procesu

sterownikiem. Bardziej ztozone rozszerzenia funkcjonalne
spetniajace wymagania klientéw moga by¢
implementowane poprzez kontrolki ActiveX.

e Opcja WinAC MP stanowi programowy PLC pod Windows
CE. WinAC MP pracuje jednocze$nie z WinCC flexible. Dzieki
temu Multi Panele staja sie ekonomicznymi rozwigzaniami
dla zadan wizualizacji i sterowania. W zwiazku z tym, ze
Multi Panele nie posiadaja wentylatoréw i napedéw
dyskowych sa one niezwykle trwate. Dane procesowe s3
automatycznie zapisywane w przypadku awarii zasilania.
WinAC MP jest dostepne w wersji zoptymalizowanej do
wydajnosci Multi Paneli.

Programowanie i konfiguracja odbywa sie za pomoca
STEP 7. Peryferia I/O sa podfaczane do sterownika poprzez
PROFIBUS DP. WinAC MP moze by¢ kupowane osobno lub
w ekonomicznych pakietach razem z Multi Panelem.

Audyt do sledzenia i prostej walidacji

D Multi Panele sg rowniez dostepne w wersji SIPLUS do stosowania
w ekstremalnych warunkach otoczenia (np. agresywna
atmosferalkondensacja).

Wiecej informacji mozna znalez¢ na: www.siemens.com/siplus

Multi Panele SIMATIC - serii 170/270/370 17



SIMATIC Multi Panels — serii 170/270/370

SIMATIC MP 177

MP 177 zostat przygotowany jako wprowadzenie do catej
rodziny Multi Paneli. Jest on juz wyposazony w innowacyjny
system Windows CE 5.0 i funkcjonalnie odpowiada
wiekszemu MP 277. Dotykowy ekran TFT o wysokiej
rozdzielczosci obstugujacy 64 K koloréw ma przekatna 5.7".
W przypadku aplikacji, ktére nie wymagaja archiwizacji i
skryptéw, MP 177 stanowi atrakcyjna cenowo alternatywe dla
MP 277.

Panel ten ma wbudowane interfejsy PROFINET/Ethernet,
PROFIBUS DP/MPI (RS484/422) oraz USB.

Tak jak w przypadku MP 277, nieulotny bufor komunikatéw
oferuje korzysci zaréwno operatorom jak i serwisantom.

SIMATIC MP 277

Z opcja tworzenia archiwéw i integracji dodatkowych funkcji
poprzez skrypty VB, panel MP 277 jest przystosowany do
bardziej wymagajacych zadan.

Multi Panele MP 277 s3 dostepne w wariantach:
m 7.5" ekranem dotykowym
= 7.5" wySwietlaczem i klawiaturg membranowa

= 10.4" ekranem dotykowym

= 10.4" wySwietlaczem i klawiaturag membranowa

Wyswietlacz TFT o wysokiej rozdzielczosci obstuguje 64 K
koloréw.

sa}E |
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SIMATIC MP 377

Multi Panele MP 377 spetniaja najwyzsze wymagania
wydajnosciowe stawiane ztozonym aplikacjom. S3 one
wyposazone w innowacyjny system Windows CE 5.0.

W poréwnaniu do poprzedniej wersji MP 370, osiggnieto
znacznie poprawiona wydajnos¢. Nieulotny bufor
komunikatéw zapewnia korzysci operatorom jak réwniez
serwisantom. Odkad stosowane s3 najnowsze technologie
w zakresie interfejséw (PROFINET, 2 x USB 2.0, zfacze kart
MMC/SD), panele te zapewniaja maksimum bezpieczeristwa
inwestycji.

Multi Panele MP 377 sg dostepne w nastepujacych
wariantach:

m 12" ekranem dotykowym

= 12" wyswietlaczem i klawiatura membranowa
= 15" ekranem dotykowym

= 19" ekranem dotykowym

Informacje o wersji urzadzenia z petng ochrong IP65 znajduja
sie na stronie 21.

Wyswietlacz TFT o wysokiej rozdzielczosci obstuguje 64 K
koloréw.
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Zintegrowany Microsoft Media Player zapewnia funkcjonalnos¢
multimedialna i wy$wietlanie plikéw video. Dodatkowo pliki
Internet Explorera, Worda, tablice Excela, oraz dokumenty PDF
moga by¢ wyswietlane w przegladarkach Microsoft.

Akcesoria dla Multi Paneli SIMATIC

Dodatkiem do Multi Paneli jest odporny koncentrator USB,
posiadajacy stopien ochronylP65, ktéry posiada 4 interfejsy
dostepne zaréwno od frontu jak i od tytu. Pozwala on na
szybkie podtaczenie takich urzadzen 1/0 jak pamieci USB i
drukarki, bez potrzeby otwierania drzwi szafy sterowniczej.

SIMATIC Multi Panels - serii 170/270/370



SIMATIC Thin Clients

Tanie stacje operatorskie w systemach rozproszonych

Thin Clients sa tanimi terminalami operatorskimi, ktére
zapewniaja funkcjonalnos¢ paneli lokalnych w duzych lub
rozlegtych systemach i dzieki temu przyczyniaja sie do
lepszego monitorowania, obstugi i produktywnosci
zaktadu.

SIMATIC Thin Clients sg tanimi stacjami operatorskimi, ktére
moga by¢ stosowane w duzych zaktadach jako dodatkowe
stacje dla paneli SIMATIC lub Panel PC. Jako zdalne terminale
operatorskie, pozwalaja one na korzystanie z aplikacji SCADA,
biurowych lub funkcjonalnosci IT bezposrednio przy maszynie
i dodatkowym potaczeniu HMI. Sg one kompatybilne z Multi
Panelami o tych samych rozmiarach. Obstuga SIMATIC Thin
Clients jest mozliwa poprzez ekran dotykowy lub zewnetrzng
klawiature i mysz podtaczone do ztacza USB.

Stacje SIMATIC Thin Clients zawsze komunikuja sie z
wykorzystaniem Sm@rtAccess (kopia ekranu panela na
ekranie klienta) lub jako standardowy Microsoft RDP (Remote
Desktop Protocol) z hostem (SIMATIC Panel, Panel PC lub
serwer), i dzieki temu nie wymagaja zadnej instalacji, licencji
lub dodatkowego oprogramowania. Nawet wieksze
odlegtosci do hostéw moga by¢é mostkowane przez Ethernet.

tatwa konfiguracja

SIMATIC Thin Clients wymagaja jedynie nadania adresu IP.
Lokalna instalacja oprogramowania lub konfiguracja nie jest
wymagana. Synoptyki i interfejs uzytkownika sa zapewnione
przez host. Dlatego tez, stacje/terminale klientéw nie maja
zaimplementowanej funkcji backup i restore, a koszty
urzadzenia sg dzieki temu odpowiednio niskie.

Wysoki stopieri odpornosci

Jako zdalny terminal operatorski bez dysku twardego

i wentylatora, urzadzenie moze pracowac bezposrednio przy
maszynach wymagajacych szczegdlnie wysokiej odpornosci
mechanicznej (np. odporno$¢ na drgania).

SIMATIC Thin Client

Ekran TFT, 64 K koloréw TFT, 64 K koloréw

Rozdzielczo$¢ 640x480 (VGA) 1024x768 (XGA)

Instalacja MP 277 (10"), MP 370 (15")

kompatybilna z MP 370 (12")

Interfejsy USB ((z tytu), PROFINET/Ethernet,
Zasilanie 24 V

Sm@rtAccess, RDP (Microsoft)
HTML, HTTP, Java Script

Potaczenia terminalowe
Pofaczenie Web

Stopien ochrony czoto: IP54, IP65 (opcja)

Miejscowa funkcjonalnos¢ hosta

Aplikacje HMI takie jak WinCC lub WinCC flexible, jak réwniez
aplikacje biurowe takie, jak MS-Excel lub SAP moga by¢
obstugiwane bezposrednio na terminalu SIMATIC Thin Client
pracujacym lokalnie poprzez potaczenie RDP. W odréznieniu
od przegladarek Microsoft CE Office Viewers, dane moga

w nich by¢ zapisywane. RDP jest standardowym protokotem,
wspieranym przez wszystkie systemy operacyjne Windows.

Zintegrowana komunikacja

Stacje SIMATIC Thin Clients moga by¢ taczone w sie¢
PROFINET/ Ethernet. Potaczenia o dtugosci do 100 m (a nawet
dtuzsze z uzyciem switch’éw) moga by¢ mostkowane.
Zyskujemy zatem potaczenia znacznie dtuzsze niz

w konwencjonalnych panelach operatorskich potaczonych
przez USB-DVI.

Typowe aplikacje SIMATIC Thin Client

= WinCC, zainstalowana na serwerze, moze by¢
wyswietlana i obstugiwana na Thin Clients jako Remote
Desktop Protocol (RDP). Thin Clients potwierdzaja swoja
wartos¢ jako trwate i tanie rozproszone stacje
operatorskie. Thin Clients z petng ochrong IP65 zapewnia
obstuge operatorska nawet w zanieczyszczonym
otoczeniu.

= WinCC flexible, zainstalowana na SIMATIC Multi Panelu
lub SIMATIC PC, moze by¢ wysSwietlana i obstugiwana na
Thin Clients z wykorzystanie opcji Smart@rtAccess.
W tym przypadku, Thin Clients moga by¢ réwniez
uzywane jako tanie stacje operatorskie. Moze to by¢
korzystne rozwigzanie , gdy ten sam proces wymaga
nadzoru z kilku lokalizacji.

= Dostep do stron HTML w sieci jest mozliwy dzieki
wbudowanej przegladarce internetowej. Thin Clients
potwierdzaja swoja wartos¢ w tym wypadku jako
dodatkowe terminale web do Intranetu/ Internetu.

SIMATIC Thin Clients 19




Panele z ekranami dotykowymi i frontami ze stali
nierdzewnej zostaty zaprojektowane na potrzeby
przemystu spozywczego, browarniczego i tytoniowego.
Spetniajg one norme DIN EN 1672-2 "Maszyny do
przetwarzania Zywnosci - wymagania bezpieczeristwa

i higieny".

Wymiary zewnetrzne i wymiary otworu montazowego
odpowiadaja wymiatom urzadzen standardowych.
Zoptymalizowany profil ramki tylko nieznacznie wystaje przed
czoto szafy.

Cechy specjalne
paneli SIMATIC
z frontem ze stali

nierdzewnej

TP 1778 kolor PN/DP INOX
Front
Materiat
Uszczelka
Cechy specjalne
Warunki otoczenia

Od czota: IP66K,
NEMA 4, 4 xi 12,
od tytu: IP20

Stopien ochrony

Temperatura otoczenia
podczas pracy

Wilgotnos¢ wzgledna Max. 85 % (bez kondensacji)

Temperatura -20°C... +60°C
transportu/sktadowania
Dopuszczenia FM Klasa 1 Div 2, cULus, CE,

C-Tick, Ex-Zone 2/22

Wymiary

Ptyta czotowa W x H (w mm) 212 x 156 335x263
Otwor instalacyjny 198 x 142 310 x 248
W x H (w mm)

Waga ok. 1.5 kg ok. 4.2 kg

Cechy specjalne

MP 277 10" Touch INOX

Od czota: IP66K,
NEMA 4,4 xi12,
od tytu: IP20
Pionowy montaz: 0 ... 50 °C; maks. stopieri pochylenia: +/- 35°: 0 ... 40 °C

Panel SIMATIC z frontami ze stali nierdzewne]

Pomaga spetni¢ najwyzsze wymagania bezpieczenstwa i higieny

Wiasciwosci paneli z frontem ze stali nierdzewnej
= tatwiejsze czyszczenie dzieki odpornej i trwatej ptycie
czotowej ze stali nierdzewnej o gtadkiej powierzchni

= Zoptymalizowana konstrukcja ramki z minimalnymi
przettoczeniami utatwiajacymi odprowadzanie ptynéw

= Minimalna liczba rowkéw i szczelin jak rowniez
zwiekszona odpornos¢ na srodki dezynfekujace

= Materiat uszczelki dopuszczony dla kontaktu z
zywnoscia (uszczelka zgodna z FDA 21 CFR 177.2006)

= Ochrona wyswietlacza przed zanieczyszczeniami
= Front urzadzenia zgodny z DIN EN 1672-2

= Folia dekoracyjna testowana na reakcje na substancje
chemiczne zgodnie z DIN 42115, Part 2

= Stopien ochrony IP66 (IP66K)

= Dopuszczenie ATEX

MP 377 15" Touch INOX Panel PC 677B INOX

Stal nierdzewna 1.4301, folia polyesterowalpolerowane wykoriczenie, ziarnisto$¢ 240

EPDM

Optymalizowana konstrukcja ramki, pochyte powierzchnie

Od czota: IP66K,
od tytu: IP20

Od czota: IP66K,
NEMA 4,4 xi12,
od tytu: IP20
+5°C ...50°C

w maks. konfiguracji

FM Klasa 1 Div 2, cULus, CE, FMKlasa 1 Div 2, cULus, CE, cULus, CE
C-Tick, Ex-Zone 22

C-Tick, Ex-Zone 2/22

400x 310 483 x310
368 x 290 450 x 296
ok. 7 kg ok. 15 kg

Ramka dociskajaca od strony tylnej

20  Panel SIMATIC z frontami ze stali nierdzewnej



Urzadzenia HMI z peing ochrong

Do zastosowania na ramionach lub wspornikach

Nowe, modutowe rozszerzenia doskonale uzupetniaja
urzadzenia HMI z petna ochrong i idealnie pasuja do ich
atrakcyjnego wygladu. Urzadzenia sa przystosowane do
montazu na stojakach lub ramionach i charakteryzuja sie
ochrong IP65 dla catego urzadzenia.

Technologia tej serii opiera sie na nastepujacych, istniejacych
juz standardowych jednostkach:

e SIMATIC Flat Panel Monitor PRO 15" —

e jasnym, trwatym przemystowym wyswietlaczu
w atrakcyjnej cenie; z mozliwoscia instalacji do30 m od
stacji PC

e SIMATIC Thin Client PRO 15" —
idealnym jako druga stacja operatorska
w zoptymalizowanych kosztowo systemach automatyki
z technologia Thin Client

e SIMATIC Multi Panel 377 PRO 15" —
panelem z maksymalna wydajnoscia, zoptymalizowanym
pod katem SIMATIC WinAC MP i opcji WinCC flexible.

Wszystkie urzadzenia posiadaja jasny 15" ekran dotykowy

i sg dostosowane do montowania na réznych systemach
ramion i stojakéw. Dzieki temu moga by¢ optymalnie
wykorzystane przy maszynach bez konieczno$ci montazu w
szafach sterowniczych. Takie podejscie zapewnia
ergonomiczna obstuge w réznych lokalizacjach w zaktadzie
lub na linii produkcyjnej. Urzadzenia moga by¢ mocowane do
systemu ramion réznych producentéw poprzez adaptery.

Dzigki ich niewielkiej wadze, urzadzenia HMI z petna ochrona
moga by¢ montowane fatwo i szybko. Panel tylny moze by¢
fatwo zdejmowany — np. w celu podpiecia przewodéw lub
wymiany karty pamieci — co czyni urzadzenia bardzo
przyjaznymi w serwisowaniu, nawet wtedy, gdy urzadzenia sa
juz zamontowane na maszynie.

Modutowe rozszerzenia

Nowe, modutowe rozszerzenia doskonale uzupetniaja
urzadzenia HMI z petna ochrona i idealnie pasujg do ich
atrakcyjnego wygladu.

Moga by¢ one przytaczane opcjonalnie z prawej lub lewej,
strony goéry lub u dotu urzadzenia. Takze w takim wypadku
stopien ochrony IP65 pozostaje zachowany dla catego
urzadzenia po instalacji. Jednostki rozszerzajace moga by¢
wyposazone indywidualnie w przyciski, takze iluminowane, i
dzieki temu uzupetniaja opcje sterowania operatorskiego o
takie elementy jak wytacznik bezpieczeristwa (réwniez
PROFlsafe).

Wiasciwosci

Panele operatorskie z petng ochrona IP65 do montazu
na ramionach wsporczych lub stojakach

Zdejmowany panel tylny zwiekszajacy przyjaznosé
serwisu

Maksymalna kompaktowosc i lekko$¢ gwarantujace
tatwiejszy montaz

tatwe przystosowanie dozmieniajacych sie warunkéw
w zakresie modutowej rozbudowy

|
|

Urzadzenia HMI z petng ochrona
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Rozwigzania na zamowienie klienta

Konstrukcja techniczna Paneli SIMATIC jest dostosowana
do wymagan wszystkich sektoréw przemystu.
Poszczegéblne Panele SIMATIC spetniaja specyficzne
wymagania.

Istnieja réwniez Panele SIMATIC bazujace na produktach
standardowych, ktére sa dostosowane do indywidualnych
wymagan klientéw. Panele moga by¢ adaptowane do
konkretnych maszyn pod katem:

e Indywidualnej konstrukcji

e Uzycia nazwy firmy zamiast logo Siemensa i modyfikacji
oznaczenia typu

* Roéznych koloréw obudowy

e Indywidualnych modyfikacji sprzetowych takich jak wyglad
i wymiary ptyty czotowej, wybér wyswietlacza,
konfiguracja pamieci, napedy, opcje

* Indywidualnych konfiguracji panela PC takich jak trwaty
wbudowany system operacyjny, brak dysku twardego
i dopasowane oprogramowanie

* Indywidualnych pakietéw oprogramowania tacznie
z wyborem systemu operacyjnego Windows

e Indywidualnych aplikacji dla paneli na bazie Windows CE
(Open Platform Program)

e Urzadzen montowanych w szafkach ze stali nierdzewnej
jako gotowych do instalacji i gotowych do podtaczenia
stacji operatorskich, ktére sa ergonomiczne, funkcjonalne
i cechuja sie wysokim stopniem ochrony (w catosci stopien
ochrony IP66)

Stacje operatorskie HMI

Kompletne stacje operatorskie HMI moga by¢ stosowane tam,
gdzie urzadzenia HMI nie moga by¢ montowane w szafkach
sterowniczych lub bezpos$rednio na maszynie

Koncepcja stacji operatorskich HMI opiera sie na modutowej
konstrukcji, w ktérej urzadzenia HMI moga by¢ montowane
zgodnie z wymogami funkcjonalnymi w wybranych
obudowach.

e Urzadzenie HMI chronione w catosci (IP65)

e Mozliwo$¢ montowania na stojakach lub wychylnych
ramionach; oraz obracania za pomoca dodatkowych
elementéw

* Mozliwos$¢ podtaczenie zewnetrznej klawiatury i myszki

* Instalacja opcji okreslonych komponentéw sprzetowych.

Rozwigzania na zaméwienie klienta



Mikro Panele

Panele operatorskie
przeznaczone do wspotpracy
wytacznie ze sterownikami
SIMATIC S7-200.

Posiadaja optymalny
stosunek cena, mozliwosci
dla tej rodziny sterowan.

Panele Mobilne

Przenosne panele operator-
skie, do obstugi operatorskiej
oraz diagnostyki maszyny.
Dostepne sa wykonania
przewodowe, jak i bezprze-
wodowe (tacze radiowe).
Panele bezprzewodowe
safety wireless maja
wbudowane wytacznik
bezpieczenstwa i przyciski
potwierdzajace.

Panele Basic

Panel operatorskie z podsta-
wowa funkcjonalnoscia
(wbudowany system
alarméw, receptury, trendy),
do prostych aplikacji —

w atrakcyjnej cenie.

Panele

Do efektywnej obstugi

i monitoringu maszyn

w réznych klasach
wydajnosci—albo jako Touch
Panels (TP) z wySwietlaczem
dotykowym albo jako
Operator Panels 3OP)

z klawiatura membranowa.

Multi Panele

Multi Panele (MP) charak
teryzuja sie wyjatkowa
wydajnoscia, otwartoscia

i mozliwoscia rozbudowy.
Pozwalaja na integracje kilku
zadan z zakresu automatyki
na jednej platformie.

| _:_I E'

Panele operatorskie SIMATIC



Przeglad

Wyswietlacz

Rozmiar (w calach)

Rozdzielczos¢
(szer x wys w pikselach)

MTBF podswietlania
(przy 25 °C)

Wymiary czotowe
Obstuga

Klawisze funkcyjne (programowane)/
klawisze systemowe

Zewn. klawiatura/mysz/drukarka
Pamieé

Pamiec¢ robocza

Pamie¢ na opcje/receptury ©
Bufor alarméw

Interfejsy
Szeregowy/MPI/PROFIBUS DP
PROFINET (Ethernet)

USB

Ztacze kart CF/Multi Media/
Secure Digital

Funkcjonalnosc (przy konfiguracji
WinCC flexible)

System alarméw
(liczba alarméw/klasy alarméw)

Ekrany procesowe

Zmienne

Grafika wektorowa

Wykresy stupkowel/liniowe
Kontrolki

Receptury

Archiwizacja

Skrypty Visual Basic

Funkcje PG (STATUS/CONTROL)
Potaczenia ze sterownikami
SIMATIC S7/SIMATIC WinAC
SIMATIC S5/SIMATIC 505
SINUMERIK/SIMOTION

Allen Bradley/Mitsubishi

Modicon/Omron/GE-Fanuc/
LG Glofa GM

Oprogramowanie konfiguracyjne

Opcje, aplikacje

Sm@rtService/lSm@rtAccess/
ProAgent/Audit/Logon

OPC server/Pocket Internet Explorer
WinAC MP

D Wersja urzadzenia PN 2) Wersja urzadzenia DP 3) Wersja PN/DP

Mikro Panele

Proste i tanie sterowanie operatorskie dla SIMATIC S7-200

TD 100C

Klawiatura

FSTN,
(reflekcyjny — bez
podswietlenia)

4 linie
Maks. 16 znakéwl/linie
Wys. znaku 3.34 mm

90 x 76 mm

Klawiatura
membranowa

14 dowolnie
konfigurowalnych

==

Program w CPU
— =

PPI

==

TD 200/
TD200C

Klawiatura

STN,
(z podswietleniem)

2 linie

Max. 20 znakéwl/linie
Wys. znaku 5 mm
50,000 h

148 x 76 mm

Klawiatura
membranowa

TD 200:8/5
TD 200C: 20 dowolnie
konfigurowalnych

==

Program w CPU
.

PPI

==

Konfiguracja w zakresie Micro/WIN

40

Micro/WIN V4.0 SP2

80

Micro/WIN V4.0

4 Rs232z adapterem

TD 400C

Klawiatura

STN,
(z pod$wietleniem)

4 linie
16 lub
24 znakéwllinie

50,000 h
174 x 102 mm

Klawiatura
membranowa

15 dowolnie
konfigurowalnych

==

Program w CPU
.

PPI

==

Micro/WIN V4.0 SP 6

OP 73micro TP,1 77
micro
3II 6ll

Klawiatura Touch

STN (LCD), STN (LCD),

monochromatyczny 4 poziomy

niebieskiego

3 5 7

160 x 48 320 x 240

100,000 h 50,000 h

154 x 84 mm 212 x 156 mm

Klawiatura Ekran dotykowy

membranowa

418 =l=

-I-1- -I-1-

128 KB 256 KB

— = — =

PPI PPI

-I-1- -I-1-

250/ 32 500/ 32

250 250

500 250

o/ o/

S7-200 S7-200

WinCC flexible Micro, Compact, Standard,

Advanced

— /-

5) Tylko poprzez PROFIBUS DP

6)

— /-

Zintegrowany flash, rozbudowany

Panele Mobilne
Maksimum mobilnosci w sterowaniu i monitoringu

177 277 277(F)
IWLAN
6Il 8ll 8Il
Touch + Klawiatura Touch + Klawiatura Touch + Klawiatura
STN (LCD), TFT (LCD), TFT (LCD),
256 koloréw 64K kolorow 64K koloréw
5.7" 7.5" 7.5"
320 x 240 640 x 480 640 x 480
50,000 h 50,000 h 50,000 h

Srednica 245 mm

Klawiatura membra.,
ekran dotykowy

14114

==

2 MB
- 132KB

o[e2) 6D

2000/32

500
1000

z SIMATIC S5/S7

o /e

02)5) | ¢2)

oo

02) [ e2)

02) [62) [e2)]e2)

WinCC flexible Compact,
Standard, Advanced

oDyeD -/

— /-

7) Konfiguracja w WinCC flexible 2008 lub nowszym

Srednica 290 mm

Klawiatura membra.,
ekran dotykowy

18118

USB/ USB / USB

6 MB
1024 KB / 64 KB

efe]e

—fe]e

4000/ 32

500
2048

z SIMATIC S5/S7

ofe
5 e
ofe
ofe
ofefo]e

WinCC flexible
Standard / Advanced

ofe—|e]e

ofe

Srednica 290 mm

Klawiatura membra.,
ekran dotykowy

18118

USB / USB / USB

6 MB
1024 KB/ 64 KB

==
(*) I (» via IWLAN)

e

40001/32

500
2048

—f=fi=f=

WinCC flexible
Standard / Advanced

ofe—|e[—

ofe

277

1 oll
Touch

TFT (LCD),
64K koloréow

10.4"
800 x 600
50,000 h

Srednica 350 mm

Ekran dotykowy

_/-

USB/ USB / USB

6 MB
1024 KB | 64 KB

ofe]e

e

4000/ 32

500
2048

z SIMATIC S7

ofe
5[
ofe
ofe
efofo]e

WinCC flexible
Standard

L ey py )

ofe

Panele serii 70
Tanie sterowanie operatorskie z klawiatury

OP73
3ll

Klawiatura

STN (LCD),
monochromatyczny

3
160 x 48
100,000 h
154 x 84 mm

Klawiatura
membranowa

4/8

e

==

500/ 32

8) Tryb monitoringu tylko dla Mobile Panels 277F IWLAN

OP77A
4.5"

Klawiatura

STN (LCD),
monochromatyczny

45"
160 x 64
100,000 h
150 x 186 mm

Klawiatura
membranowa

8123

==
256 KB
—132KB

e

==

1000/ 32

500
1000

OP77B
4.5"

Klawiatura

STN (LCD),
monochromatyczny

4.5"

160 x 64
100,000 h
150 x 186 mm

Klawiatura
membranowa

8123

—1-1USB
1024 KB

—132 KB

ofe]e

—fe =

10001/ 32

500
1000

Panele serii 170
Wszechstronne z rozbudowana funkcjonalnoscia

TP177A

6ll
Touch

STN (LCD),
4 poziomy
niebieskiego

5.7"
320 x 240

50,000 h

212 x 156 mm
Ekran dotykowy

_/=

==
512 KB
—-132KB

—[e]e

==

1000/ 32

TP177B

4Il
Touch

TFT (LCD),
256 koloréw

4.3"

480 x 272
30,000 h

140 x 116 mm

Klawiatura membra.,
ekran dotykowy

41-

USB / USB / USB

2 MB
—-132KB

Moo
o3)

e

2000/ 32

500
1000

z SIMATIC S5/S7

ofe
5[
ofe
ofe

efefe]fe

WinCC flexible Compact, Standard, Advanced

eI/

.

D Wersja urzadzenia PN 2) Wersja urzadzenia DP

TP177B

6II
Touch

STN (LCD),

4 poziomy
niebieskiego lub
256 kolorow

5.7"
320 x 240

50,000 h

212 x 156 mm
Ekran dotykowy

_/-

USB / USB / USB

2 MB
—132KB

04)/./.
o3)

—| e]=

2000/32

500
1000

z SIMATIC S5/S7

o /e

o5 e

o33 -]

— -

OP177B
6ll

Touch + Klawiatura

STN (LCD),

4 poziomy
niebieskiego lub
256 koloréw

57"
320 x 240

50,000 h

243 x212.5mm

Klawiatura membra.,

ekran dotykowy
32/-

USB/ USB / USB

2 MB
—132KB

Moo
o3)

—fe—

2000/ 32

500
1000

z SIMATIC S5/S7

o

o5 /e

o33 _|_ e

— /-

3)

Wersja PN/DP

Panele serii 270
Uniwersalne urzadzenia z
wysokokontrastowym ekranem Rozsadna cena,

TP 277

6ll
Touch

TFT (LCD),
256 koloréw

5.7"
320 x 240
50,000 h

212 x 156 mm
Ekran dotykowy

_/-

USB / USB / USB

4 MB
— 164 KB

oo

—Jel—

4000/ 32

500
2048

z SIMATIC S5/S7

o/
5 e
o/
o/
ofefe]e

WinCC flexible
Standard, Advanced

oo —[e]e

— /-

4 RS232z adapterem

OP 277

6ll
Klawiatura

TFT (LCD),
256 koloréw

57"
320 x 240
50,000 h

308 x 204 mm

Klawiatura
membranowa

2436

USB/ USB / USB

4 MB
- 164 KB

Defe

—fel-

4000/ 32

500
2048

z SIMATIC S5/S7

ofe
o5 e
o/
ofe
ofefe]e

WinCC flexible
Standard, Advanced

ofe[—[e]e

.

Multi Panele
serii 170

duza wydajnos¢

MP 177

6Il
Touch

TFT (LCD),
64K koloréw

5.7"
320 x 240
50,000 h

212 x 156 mm
Ekran dotykowy

_/-

USB / USB / USB

2 MB
—-132KB

oo

e e

20001/32

500
1000

z SIMATIC S7

oo
e5) /e
oo
oo
efefe]e

WinCC flexible
Standard

olel=l—]e

.

%) Tylko poprzez PROFIBUS DP

Multi Panele serii 270

Komfortowa obstuga i mozliwos¢ rozbudowy

8Il
Touch

TFT (LCD),
64K koloréow

75"
640 x 480
50,000 h

240 x 180 mm
Ekran dotykowy

.

USB / USB / USB

6 MB
1024 KB | 64 KB

oo

e

4000/ 32

500
2048

z SIMATIC S5/S7

ofe
o5 e
ofe
ofe

efefe]e

1 oll
Touch

TFT (LCD),
64K koloréw

10.4"
640 x 480
50,000 h

325x263 mm
Ekran dotykowy

_-
USB / USB / USB
6 MB

1024 KB/ 64 KB

D ele

—Je]e

4000/ 32

z SIMATIC S5/S7

o
o5 e
o
o

ofefe]e

WinCC flexible Standard, Advanced

ofefefe]e

ofe

6) Zintegrowany flash, rozbudowany

ojefefe]e

o/

Klawiatura

TFT (LCD),
64K koloréw

75"
640 x 480
50,000 h
352x 221 mm

Klawiatura
membranowa

26138

USB / USB / USB

6 MB
1024 KB/ 64 KB

Moo

el

4000/ 32

500
2048

z SIMATIC S5/S7

o

o5 /e

efefefe]e

ofe

10"

Klawiatura

TFT (LCD),
64K koloréw

10.4"

640 x 480
50,000 h

483 x 310 mm

Klawiatura
membranowa

36/38

USB/ USB / USB

6 MB
1024 KB | 64 KB

Defe

—fe]e

4000/ 32

500
2048

z SIMATIC S5/S7

o

o5 e

ofefefe]e

ofe

7) Konfiguracja w WinCC flexible 2008 lub nowszym

Multi Panele serii 370
Sprostanie najwyzszym wymaganiom w zakresie, otwartosci

i mozliwosci rozbudowy

1 2Il
Touch

TFT (LCD),
64K koloréw

12.1"
800 x 600
50,000 h

335 x 275 mm
Ekran dotykowy

_/-

USB / USB / USB

12 MB
12 MB/ 128 KB

oo

ofe]e

4000/ 32

500
40967

z SIMATIC S5/S7

ofe
o5 e
o/
ofe

efofe]e

MP 377
1 2Il 1 5II
Klawiatura Touch
TFT (LCD), TFT (LCD),
64K koloréw 64K koloréw
12.1" 15"
800 x 600 1024 x 768
50,000 h 50,000 h
483 x 310 mm 400 x 310 mm
Klawiatura Ekran dotykowy
membranowa
36/38 -I-
USB / USB / USB USB/ USB / USB
12 MB 12 MB

12 MB /128 KB

oo

ofe]e

4000/ 32

500
40967

z SIMATIC S5/S7

o /e
e5) /e
oo
o /e

e[e[e]e

WinCC flexible Standard, Advanced

ofefefe]e

ofe

ojefefe]e

ofe

12 MB /128 KB

oo

efefe

4000/ 32

500
40967
ofe
500

z SIMATIC S5/S7

o

o5 e

N

ofe

8) Tryb monitoringu tylko dla Mobile Panels 277F IWLAN

1 9Il
Touch

TFT (LCD),
64K koloréw

19"
1280 x 1024

50,000 h

483 x 400 mm
Ekran dotykowy

_/-
USB / USB | USB
12 MB

12 MB /128 KB

04)/./0

ofe]e

40001/ 32

500
40967

z SIMATIC S5/S7

o /e

5/

ojefe]e]e



Panele mobilne

Biuro sprzedazy:
Siemens Sp. z 0.0.

Sektor Industry IA AS

ul. Zupnicza 11, 03-821 Warszawa
tel.: 022-870 90 22, fax: 022-870 98 68

Regionalne biura sprzedazy:

80-309 Gdansk

Al. Grunwaldzka 413
tel.: 058-764 60 92
fax: 058-764 60 99

40-527 Katowice
ul. Gawronéw 22
tel.: 032-208 41 34
fax: 032-208 41 39

31-476 Krakéw
ul. Lublariska 38
tel.: 012-299 89 11
fax: 012-299 89 20

Doradztwo techniczne: simatic.pl@siemens.com

www.siemens.pl/hmi

60-164 Poznan
ul. Ziebicka 35
tel.: 061-664 98 61
fax: 061-664 98 64

87-100 Torun

ul. Wtoctawska 169
tel.: 056-651 46 49
fax: 056-651 46 50

53-611 Wroctaw

ul. Strzegomska 46b
tel.: 071-777 50 60

fax: 071-777 50 50
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