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Zasady Bezpieczeństwa
Niniejsza instrukcja zawiera uwagi, do których stosowanie się zapewni bezpieczeństwo użytkownikowi oraz 
zapobiegnie uszkodzeniom mienia. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oznaczone są odpowiednim 
symbolem, uwagi odnoszące się jedynie do uszkodzeń mienia nie są oznaczone żadnym symbolem. Uwagi 
znajdujące się poniżej ułożone są wg stopnia zagrożenia.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO

oznacza, że w razie niepodjęcia odpowiednich środków dojdzie do śmierci lub poważnych uszkodzeń ciała 

OSTRZEŻENIE

oznacza, że w razie niepodjęcia odpowiednich środków może dojść do śmierci lub poważnych uszkodzeń ciała. 

UWAGA

z symbolem, oznacza, że w razie niepodjęcia odpowiednich środków może dojść do uszkodzeń ciała.

UWAGA
bez symbolu, oznacza, że w razie nie podjęcia odpowiednich środków może dojść do uszkodzenia mienia.

INFORMACJA
oznacza, że w razie niezastosowania się do instrukcji może dojść do nieprzewidzianej sytuacji.

W razie wystąpienia większej ilości zagrożeń, użyty zostanie symbol największego stopnia zagrożenia. 
Zawiadomienie o możliwości wystąpienia zagrożenia zdrowia oznaczone symbolem może zawierać także 
ostrzeżenie dotyczące uszkodzenia mienia.

Wykwalifikowany Personel
Z urządzenia/systemu można korzystać jedynie zgodnie z niniejszą instrukcją. Urządzenie/system może 
obsługiwać jedynie wykwalifikowany personel. Za osoby wykwalifikowane uważa się osoby uprawnione 
do nadzorowania, oznaczania urządzeń, systemów i obwodów zgodnie z przyjętymi zasadami i normami 
bezpieczeństwa.

Użytkowanie
Zapamiętaj:

OSTRZEŻENIE

Urządzenie można wykorzystywać jedynie do zastosowań opisanych w katalogu lub broszurze technicznej, 
z wykorzystaniem urządzeń lub elementów innych producentów, uznanych lub poleconych przez firmę 
Siemens. Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia niezbędne jest prawidłowe przetransportowanie, 
przechowywanie, montaż oraz eksploatacja i czynności konserwacyjne.

Znaki Towarowe
Wszystkie nazwy oznaczone ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Siemens AG. Wykorzystywanie 
pozostałych znaków towarowych zawartych w niniejszej publikacji przez osoby trzecie do potrzeb własnych może 
naruszać prawa ich właścicieli. 

Odrzucenie Odpowiedzialności
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji zgadzały się z opisywanym 
osprzętem i oprogramowaniem. Nie możemy jednak zagwarantować pełnej zgodności informacji. Jednakże, 
informacje zawarte w niniejszej publikacji są regularnie weryfikowane, a wszelkie poprawki znajdują się 
w poprawionych wydaniach.

Siemens Sp. z o.o. 
Automation and Drives 
ul. Zupnicza 11 
03-821 Warszawa
 

Numer: A5E01168846B-02 PL 
Ⓟ 09/2007

Copyright © Siemens AG 2007. 
Dane techniczne mogą ulec zmianie
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Wstęp 1
1.1	 Cel niniejszego dokumentu

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla:
•	 Projektantów
•	 Operatorów
•	ruchomiającego
•	 Personelu obsługi i konserwacji 
Instrukcja zawiera:
•	 Szczegóły konstrukcji modułu PAC PROFIBUS DP
•	 Dopuszczalne warunki korzystania z modułu PAC PROFIBUS DP

Wymagana podstawowa wiedza
Ogólna wiedza z zakresu automatyki i inżynierii elektrycznej jest wymagana do zrozumienia 
niniejszej instrukcji.

1.2	 Pomoce

Informacje ogólne
Instrukcja zawiera następujące informacje pomocnicze:
•	 Spis treści
•	 Lista rysunków i tabel
•	 Lista skrótów
•	 Słownik
•	 Indeks
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Wstęp
1.3 Zakres dostawy

1.3	 Zakres dostawy

Opis
Dostawa zawiera:
•	 Moduł PAC PROFIBUS DP
•	 Instrukcje obsługi modułu PAC PROFIBUS DP

1.4	 Zawartość płyty CD dla miernika energii SENTRON PAC

Zawartość CD
SENTRON PAC CD zawiera następujące pliki:
•	 Dokumentację miernika energii SENTRON PAC we wszystkich dostępnych językach
•	 Instrukcję obsługi miernika energii SENTRON PAC we wszystkich dostępnych językach
•	 Instrukcję modułu PAC PROFIBUS DP we wszystkich dostępnych językach
•	 Instrukcję obsługi modułu PAC PROFIBUS DP we wszystkich dostępnych językach
•	 Plik GSD dla modułu PAC PROFIBUS DP oraz miernika energii SENTRON PAC.

Informacja
Plik GSD
Plik GSD ma za zadanie współpracować z modułem PAC PROFIBUS DP o określonym 
typie miernika energii SENTRON PAC.

Płyta CD dostarczana jest wraz z miernikiem SENTRON PAC.

1.5	 Wsparcie techniczne

Kontakt na wypadek problemów technicznych bądź innych pytań
Pomoc zapewniają:
•	 Kontakty regionalne
•	 Wsparcie i obsługa online
•	 Wsparcie techniczne

Kontakty regionalne
Kontakty regionalne zapewniają wsparcie na całym świecie.
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1.5 Wsparcie techniczne

Tabela 1-1	 Kontakty regionalne

Narzędzie Adres, numer
Internet: Serwis i wsparcie http://www.siemens.pl/cd

Adres wsparcia:
Siemens Sp. z o.o. 
ul. Żupnicza 11 
03-821 Warszawa

Wsparcie online
Ten obszerny system informacyjny jest dostępny przez całą dobę w Internecie. Obsługa 
i wsparcie online oferuje wsparcie dla produktu i usług oraz zestaw odpowiednich narzędzi 
z naszego sklepu. 

Tabela 1-2	 Wsparcie i obsługa online

Narzędzie Adres, numer
Internet: Wsparcie i obsługa online (elektrotechnika.pl@siemens.com)

Wsparcie Techniczne
Wsparcie techniczne oferuje:
•	 Doradztwo techniczne w zakresie projektowania, doboru i eksploatacji. 
•	 Obsługę związaną z produktami i systemami firmy Siemens
Jeśli potrzebujesz wsparcia technicznego lub masz pytania dotyczące naszego produktu, 
skontaktuj się ze Wsparciem Technicznym.

Tabela 1-3	 Wsparcie Techniczne

Narzędzie Adres, numer
Tel.: +48 22 870 90 00
Faks: +48 22 870 92 87
Internet: Prośba o wsparcie (elektrotechnika.pl@siemens.com)
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Wstęp
1.6 Pozostałe informacje

1.6	 Pozostałe informacje

Przegląd
Pozostałe informacje znajdują się w następujących instrukcjach:
•	 Dokumentacja techniczno rozruchowa miernika energii SENTRON PAC
•	 Instrukcja obsługi miernika energii SENTRON PAC
•	 Instrukcja obsługi modułu PAC PROFIBUS DP
•	 SIMATIC NET PROFIBUS Network Manual”
•	 SIMATIC „Configuring Hardware and Connections with STEP 7”
•	 „PROFIBUS RS485-IS User and Installation Guideline” Poradnik Użytkownika 

PROFIBUS RS485-IS (http://www.profibus.com/pall/meta/downloads/article/00332/)

Zobacz także
Wsparcie techniczne (Strona 9)
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Zasady bezpieczeństwa 2
2.1	 Zasady bezpieczeństwa

Ogólne informacje o bezpieczeństwie

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo! Wysokie napięcie 
W trakcie pracy miernika SENTRON PAC, niektóre jego części znajdują się pod 
napięciem. W razie niestosowania się do ostrzeżeń podanych na urządzeniu oraz 
w instrukcjach obsługi istnieje ryzyko zgonu lub poważnego uszczerbku na zdrowiu 
użytkownika lub uszkodzenia mienia. 
Zawsze przestrzegaj następujących pięciu zasad bezpieczeństwa w trakcie wykonywania 
innych czynności: 
•	 Odłącz system
•	 Zabezpiecz przed ponownym podłączeniem
•	 Upewnij się, że sprzęt nie jest zasilany 
•	 Zadbaj o uziemienie
•	 Zakryj lub odseparuj przyległe części pod napięciem

UWAGA
Przepięcia mogą doprowadzić do uszkodzenia obwodów
Przepięcie może uszkodzić zasilanie miernika SENTRON PAC. Należy unikać przepięć. 



PAC PROFIBUS DP
Instrukcja, 08/2007, A5E01168846B-02 PL12

2.1	 Zasady bezpieczeństwa
1.6 Zasady bezpieczeństwa
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Opis

3.1	 Zastosowanie
Moduł PAC PROFIBUS DP został zaprojektowany do współpracy z miernikiem SENTRON 
PAC.

Zastosowanie modułu PAC PROFIBUS DP
Moduł przyłączowy PAC PROFIBUS DP łączy miernik energii SENTRON PAC z siecią 
PROFIBUS. Dzięki temu umożliwia włączenie miernika SENTRON PAC do systemów 
automatyki i zarządzania energią.
Moduł PAC PROFIBUS DP komunikuje się z miernikiem SENTRON PAC oraz 
z urządzeniem nadrzędnym PROFIBUS DP master.

INFORMACJA
Docelowe zastosowanie modułu PAC PROFIBUS DP
Moduł PAC PROFIBUS DP został zaprojektowany do współpracy wyłącznie z miernikiem 
SENTRON PAC. Instrukcje dotyczące korzystania z miernika SENTRON PAC mają 
zastosowanie także w przypadku modułu PAC PROFIBUS DP.

3
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Opis
3.2 Cechy

3.2	 Cechy
Moduł PAC PROFIBUS DP może być wykorzystywany w celu uzyskiwania dostępu do stacji 
pomiarowych w trakcie pracy. 

Przegląd
Główne cechy:
•	 Komunikacja na zasadzie master-slave
•	 Funkcja: PROFIBUS DP slave (urządzenie podporządkowane)
•	 Konfiguracja przez urządzenie master klasy 1
•	 Cykliczna wymiana danych
•	 Plik GSD dla miernika energii np. SENTRON PAC3200. Zapewnia to właściwe 

planowanie projektu.
•	 Automatyczne wykrywanie szybkości przesyłu (w bodach)
•	 Funkcja czuwania

Urządzenie podporządkowane PROFIBUS DP (slave) wykorzystuje funkcję czuwania 
do monitorowania obciążenia przesyłu danych, by upewnić się, że urządzenie główne 
PROFIBUS DP (master) jest włączone i że dane są przesyłane. 

3.3	 Zadania

Opis
Do zadań modułu PAC PROFIBUS DP należą:
•	 Przekazywanie wartości zmierzonych miernikiem SENTRON PAC do urządzenia 

nadrzędnego PROFIBUS DP
•	 Odbiór informacji, np. komend z urządzenia PROFIBUS DP master i przekazywanie ich 

do miernika SENTRON PAC
•	 Zapewnienie izolacji galwanicznej pomiędzy miernikiem SENTRON PAC a PROFIBUS



Opis

PAC PROFIBUS DP
Instrukcja, 08/2007, A5E01168846B-02 PL 15

3.4 Budowa

3.4	 Budowa

Budowa modułu PAC PROFIBUS DP

Rysunek 3-1	 Schematyczny widok boku i przodu modułu PAC PROFIBUS DP

 

(1) Wejście sub D
(2) Śruba mocująca moduł PAC PROFIBUS DP do miernika SENTRON PAC
(3) Otwory wentylacyjne
(4) Dioda LED
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Opis
3.5 Funkcje PROFIBUS

Rysunek 3-2	 Schematyczny widok tyłu modułu PAC PROFIBUS DP

(1) Wejście sub D
(2) Śruba mocująca moduł PAC PROFIBUS DP do miernika SENTRON PAC
(3) Kołki do prawidłowego ułożenia i podłączenia modułu PAC PROFIBUS DP do miernika 

SENTRON PAC
(4) Wtyki

3.5	 Funkcje PROFIBUS

Przegląd
Następujące funkcje PROFIBUS nie są obsługiwane:
•	 SYNC / UNSYNC 
•	 FREEZE / UNFREEZE 
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Montaż

4.1	 Procedura montażu i uruchomienia
Następujące informacje o konfiguracji system muszą być dostępne: 
•	 Miejsce montażu urządzenia
•	 Prędkość w bit/s
•	 Planowany adres PROFIBUS

Procedura
1.	 Zamontuj miernik SENTRON PAC i moduł PAC PROFIBUS DP.
2.	 Podłącz miernik SENTRON PAC.
3.	 Podłącz moduł PAC PROFIBUS DP do sieci PROFIBUS.
4.	 Wybierz język obsługi miernika SENTRON PAC.
5.	 Ustaw parametry miernika SENTRON PAC.
6.	 Ustaw planowany adres PROFIBUS na mierniku SENTRON PAC.
7.	 Skonfiguruj moduł PAC PROFIBUS DP. Można do tego wykorzystać np. konfigurację 

sprzętową STEP 7.
–	 Przyłącz miernik SENTRON PAC do sieci PROFIBUS.
–	 Przydziel odpowiedni dla modułu PAC PROFIBUS DP plik GSD.
–	 Ustaw parametry miernika SENTRON PAC.
–	 Przenieś przydział parametrów do urządzenia PROFIBUS DP master.

8.	 Sprawdź wszystkie połączenia i ustawienia.
9.	 Dostarcz napięcie do miernika SENTRON PAC. Miernik SENTRON PAC wraz z modułem 

są gotowe do użycia.

4
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Montaż
4.2 Rozpakowywanie

Zobacz także
Rozpakowywanie (Strona 18)
Montaż i podłączenie (Strona 19)
Łączenie ekwipotencjalne (Strona 22)
Przed uruchomieniem (Strona 23)
Cykliczna wymiana danych (Strona 25)
Ustawienia domyślne (Strona 37)
Profile konfiguracji (Strona 38)
Zmiana adresu (Strona 39)
Konfiguracja za pomocą pliku GSD (Strona 39)
Zawartość płyty CD dla miernika energii SENTRON PAC (Strona 8)

4.2	 Rozpakowywanie
Stosuj się do poleceń ESD. Ostrożnie otwórz paczkę. Nie używaj siły.

Kontrola
Po otrzymaniu modułu, przed jego montażem, należy sprawdzić czy:
•	 Opakowanie nie jest uszkodzone.
•	 Zawartość paczki jest kompletna.
•	 Moduł nie posiada widocznych śladów uszkodzeń. 
W następujących przypadkach prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Siemens:
•	 Opakowanie jest uszkodzone
•	 Zawartość paczki jest niekompletna
•	 Moduł jest uszkodzony

Przechowywanie
Moduł PAC PROFIBUS DP należy przechowywać w suchym miejscu.

Zobacz także
Electrostatic sensitive devices – Urządzenia, które mogą być uszkodzone przez ładunki 
elektrostatyczne (ESD) (Strona 71)
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4.3 Montaż i podłączenie

4.3	 Montaż i podłączenie

INFORMACJA
Unikaj kondensacji
Nagłe wahania temperatury mogą być przyczyną kondensacji. Kondensacja może mieć 
wpływ na funkcjonowanie modułu PAC PROFIBUS DP. Umieść moduł PAC PROFIBUS DP 
w pomieszczeniu, w którym będzie pracował na co najmniej 2 godziny przed montażem. 

Narzędzia
Do montażu modułu PAC PROFIBUS DP niezbędne jest następujące narzędzie: 
•	 wkrętak gwiazdkowy A Z1, 2.9 mm, cal ISO 6789

Montaż
Zainstaluj moduł PAC PROFIBUS DP przed rozpoczęciem korzystania z SENTRON PAC. 
Zastosuj się do uwag ESD.

UWAGA
Wadliwe złącza sub D oraz miernika SENTRON PAC
Zabrudzone lub pogięte wtyki mają wpływ na funkcjonalność złącz. Może dojść do ich 
uszkodzenia. Nie pozwól, by uległy zabrudzeniu.
Upewnij się, że:
•	 Pomiędzy wtykami nie znajdują się żadne metalowe części.
•	 Żadne metalowe części nie przylegają do wtyków. 
•	 Wtyki nie są pogięte.
Nie dotykaj wtyków.

INFORMACJA
Niebezpieczeństwo przegrzania
Jeśli otwory wentylacyjne zostaną zakryte może dojść do przegrzania modułu PAC 
PROFIBUS DP. Upewnij się, że otwory nie są niczym przykryte. 
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Montaż
4.3 Montaż i podłączenie

Rysunek 4-1	 Montaż modułu PAC PROFIBUS DP

1.	 Odłącz od źródła zasilania.
2.	 Odelektryzuj się.
3.	 Zamontuj miernik SENTRON PAC.
4.	 Podłącz przyłącza prądu i napięcia do SENTRON PAC.
5.	 Przymocuj moduł PAC PROFIBUS DP do plastikowej obudowy.
6.	 Podłącz moduł PAC PROFIBUS DP do SENTRON PAC. Kołki prowadnicze pomogą we 

właściwym ułożeniu modułu PAC PROFIBUS DP. Więcej informacji na ten temat znajduje 
się w instrukcji SENTRON PAC.

7.	 Dokręć śruby SN62217-B3x22 łączące moduł PAC PROFIBUS DP z SENTRON PAC 
z momentem obrotowym 0.5 Nm.

8.	 Podłącz złącze sub D do wejścia sub D.
9.	 Dokręć łącze sub D.

Więcej informacji
Instalacja miernika SENTRON PAC
Informacje na temat instalacji miernika SENTRON PAC znajdują sie w instrukcjach obsługi 
miernika SENTRON PAC.



Montaż

PAC PROFIBUS DP
Instrukcja, 08/2007, A5E01168846B-02 PL 21

4.3 Montaż i podłączenie

INFORMACJA
Uszkodzenia spowodowane przez wilgoć
Wilgoć może wpłynąć na działanie modułu PAC PROFIBUS DP. Upewnij się, że do środka 
modułu PAC PROFIBUS DP nie dostaje się wilgoć. Przetrzyj moduł PAC PROFIBUS DP 
za pomocą suchej szmatki.
Nie należy korzystać z modułu PAC PROFIBUS DP w warunkach szczególnej wilgotności. 
Zwróć uwagę na wymogi środowiskowe miernika SENTRON PAC.

Linia z terminatorem
Informacja
Rezystor zakończenia magistrali
Moduł PAC PROFIBUS DP nie posiada rezystora zakończenia magistrali. Odłączenie 
magistrali zapewnia przejściówka PROFIBUS, zawierająca odpowiedni rezystor. Więcej 
informacji znajduje się w instrukcji obsługi przejściówki PROFIBUS.

Jeśli korzystasz z zalecanego złącza możesz dowolnie włączać lub wyłączać rezystor 
przełącznikiem. Jeśli nie korzystasz z tego złącza musisz zainstalować wyłącznik magistrali 
na pierwszym i ostatnim urządzeniu magistrali. Postępuj zgodnie ze wskazówkami 
z poniższego diagramu.

Rysunek 4-2	 Linia z terminatorem ANSI TIA/EIA 485 A magistrali
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Montaż
4.4 Łączenie ekwipotencjalne

Więcej informacji
Złącza magistrali i kable PROFIBUS
Informacje na temat złącza oraz kabli PROFIBUS znajdziesz w katalogu. Długość kabli 
zależy od ilości bodów. Przy 12 Mbps maksymalna długość kabla typu A to 100 m. Więcej 
informacji na temat długości kabli do komunikacji PROFIBUS znajduje się w rozdziale 22.1 
IEC 61158-2:2004.

Zobacz także
Demontaż (Strona 23)
Zasady bezpieczeństwa (Strona 11)
Electrostatic sensitive devices (ESD) (Strona 71)
Rozpakowywanie (Strona 18)
Przed uruchomieniem (Strona 23)

4.4	 Łączenie ekwipotencjalne

Łączenie ekwipotencjalne modułu PAC PROFIBUS DP
Moduł PAC PROFIBUS DP posiada obudowę niewykonaną z metalu. Łączenie 
ekwipotencjalne modułu PAC PROFIBUS DP należy zatem przeprowadzić zgodnie 
z zaleceniami montażu PROFIBUS.

Więcej informacji
Zobacz „SIMATIC NET PROFIBUS Network Manual”.

Zobacz także
Pozostałe informacje (Strona 10)
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4.5	 Przed uruchomieniem

UWAGA
Zagrożenie awarią
Uszkodzone elementy mogą wywołać awarię. Nie wolno wykorzystywać elementów 
uszkodzonych.

INFORMACJA
Zbieranie się wilgoci
Urządzenie powinno znajdować się w pomieszczeniu serwisowym przez co najmniej dwie 
godziny przed pierwszym podłączeniem zasilania. Spowoduje to wyrównanie temperatur i 
zapobiegnie osadzaniu się wilgoci.

Kontrola
Po poprawnym zainstalowaniu modułu PAC PROFIBUS DP należy sprawdzić:
1.	 Czy prawidłowo zostało wykonane podłączenie modułu PAC PROFIBUS DP do miernika 

SENTRON PAC.
2.	 Czy złącze kabla PROFIBUS jest właściwie wetknięte w wejście sub D modułu PAC 

PROFIBUS DP i dokręcone.
3.	 Czy otwory wentylacyjne nie są zakryte.

4.6	 Demontaż

Demontaż
1.	 Odizoluj od źródła prądu.
2.	 Zastosuj się do wskazówek ESD. Odelektryzuj się. Przymocuj moduł PAC PROFIBUS DP 

do plastikowej obudowy.
3.	 Odkręć śruby złącza sub D.
4.	 Wyjmij złącze sub D z wejścia sub D.
5.	 Odkręć moduł PAC PROFIBUS DP od miernika SENTRON PAC.
6.	 Zdejmij moduł PAC PROFIBUS DP z miernika SENTRON PAC.
7.	 W razie potrzeby, zdemontuj miernik SENTRON PAC.
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Montaż
4.6 Demontaż

Więcej informacji
Demontaż miernika SENTRON PAC
Informacje o tym jak zdemontować miernik SENTRON PAC znajdują się w jego 
instrukcji obsługi.

Zobacz także
Montaż i podłączenie (Strona 19) 
Electrostatic sensitive devices (ESD) (Strona 71)
Wsparcie techniczne (Strona 8) 
Dalsza dokumentacja (Strona 10)
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Przydział parametrów/Adresowanie 5
5.1	 Cykliczna wymiana danych

5.1.1	 Wstęp

Opis
Przy cyklicznej wymianie danych, każda wiadomość zawiera określona liczbę danych 
użytkownika. Cykliczna wymiana danych przydaje się szczególnie tam, gdzie potrzebny jest 
nieustanny i szybki przesył danych. Interwał pomiędzy dwiema wiadomościami zależy od:
•	 Ilości węzłów
•	 Ilości danych
•	 Szybkości przesyłu
Wszystkie dostępne typy danych, które PROFIBUS może przesyłać, określone są w pliku 
GSD dla miernika SENTRON PAC. By oszczędzić czas potrzebny do pomyślnego odbioru 
informacji i wydajnego przesyłu danych, wyróżnia się dwa podstawowe typy z określonymi 
zmiennymi. Użytkownik może także samodzielnie mu zdefiniować zmienne do przesyłu.

Wybór podstawowego typu
Każdy z mierników SENTRON PAC można skonfigurować osobno. W trakcie tego procesu, 
za pomocą narzędzia konfiguracyjnego PROFIBUS DP wybiera się:
•	 Plik GSD
•	 Odpowiednią kombinację podstawowego typu 1, podstawowego typu 2 oraz mierzonych 

zmiennych

Informacja
Zwróć uwagę na strukturę ilościową
Maksymalna struktura ilościowa dla PROFIBUS to 244 bajty.

Zobacz także
Mierzone zmienne (Strona 29)
Standardy (Strona 59)
Pozostałe informacje (Strona 10)
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Przydział parametrów/Adresowanie
5.1 Cykliczna wymiana danych

5.1.2	 Podstawowy typ 1

Struktura
Podstawowy typ 1 zawiera bajty kontrolne. Struktura podstawowego typu 1 jest ustalona. Nie 
można jej zmienić. Długość wiadomości to 20 bajtów danych wejściowych i 2 bajty kontrolne 
(dane wyjściowe). Następująca informacja przesyłana jest w postaci typu podstawowego 1.

Tabela 5-1	 Struktura typu podstawowego 1

Ilość bajtów Wartość danych Format Jednostka
0 ... 3 Dane cyfrowe Nieprzypisany długi -
4 ... 7 Prąd fazowy a Przepływ A
8 ... 11 Prąd fazowy b Przepływ A
12 ... 15 Prąd fazowy c Przepływ A
16 ... 19 Całkowita energia czynna Przepływ W

Zobacz także
Cyfrowe dane w kanale cyklicznym (Strona 27) 
Bajty kontrolne (Strona 28) 
Podstawowy typ 2 (Strona 26)

5.1.3	 Podstawowy typ 2

Struktura
Podstawowy typ 2 stanowi rozszerzenie podstawowego typu 1. Oznacza to, że można 
z łatwością dodać podstawowy typ 1 i podstawowy typ 2 jeszcze w fazie projektu. Można 
także wykorzystywać podstawowy typ 2 jako osobny moduł. Standardowy podstawowy typ 
2 nie zawiera bajtów kontrolnych. Te zawarte są już w podstawowym typie 1. Bajty kontrolne 
można dodać w fazie projektu. Struktura podstawowego typu 2 jest ustalona. Nie można jej 
zmienić. Długość wiadomości to 24 bajty.

Tabela 5-2	 Podstawowy typ 2 przesyła następujące dane

Ilość bajtów Wartość danych Format Jednostka
0 ... 3 Napięcie Va-b Przepływ V
4 ... 7 Napięcie Vb-c Przepływ V
8 ... 11 Napięcie Vc-a Przepływ V
12 ... 19 Taryfa importu energii czynnej 1 Podwójny Wh
20 ... 23 Całkowity współczynnik mocy Przepływ -

Zobacz także
Podstawowy typ 1 (Strona 26)
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5.1 Cykliczna wymiana danych

5.1.4	 Dowolnie definiowalny typ podstawowy

Struktura
W innym typie podstawowym można zdefiniować wartości przesyłu. Typ ten ma maksymalną 
długość 244 bajtów. Należy przy tym wziąć pod uwagę następującą strukturę:

Tabela 5-3	 Struktura dalszego typu podstawowego 

Ilość bajtów Wartość danych Format Jednostka
0 ... 3 ••• ••• •••
•

•

•

••• ••• •••

236 ... 243 ••• ••• •••

Ten typ podstawowy standardowo nie posiada bajtów kontrolnych. Bajty kontrolne można 
dodać w fazie projektu

Zobacz także
Cyfrowe dane w kanale cyklicznym (Strona 27)

5.1.5	 Cyfrowe dane w kanale cyklicznym

Cyfrowe dane w kanale cyklicznym
Przy cyklicznym przesyle dane o stanie przesyłane są przy okazji każdej wymiany danych, 
na początku struktury danych podstawowego typu 1. Dane te traktowane są jako dane 
statycznej diagnostyki urządzenia. 
Dla struktur danych podstawowego typu 2 i podstawowego typu 3 cyfrowe informacje 
o stanie są opcjonalne. Można je dodać w fazie projektu

Tabela 5-4	 Struktura 4 bajtów danych cyfrowych – diagnostyka statyczna 

Bajt Bit Opis
Bajt n

Stan systemu

0 Brak pulsu synchronizacyjnego
1 Konfiguracja Urządzenia jest aktywna
2 Przepięcie
3 Przeładowanie prądu
4 Zarezerwowany
5 Zarezerwowany
6 Zarezerwowany
7 Zarezerwowany

Bajt n + 1

Stan urządzenia

8 Zarezerwowany
9 Maksymalna częstotliwość pulsu przekroczona
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Bajt Bit Opis
10 Zarezerwowany
11 Zarezerwowany
12 Zarezerwowany
13 Zarezerwowany
14 Zarezerwowany
15 Zarezerwowany

Bajt n + 2

Diagnostyka urządzenia

16 Znaczące zmiany parametrów
17 Naruszenie górnego lub dolnego limitu
18 Maksymalna częstotliwość pulsu przekroczona
19 Zarezerwowany
20 Zarezerwowany
21 Zarezerwowany
22 Zarezerwowany
23 Zarezerwowany

Bajt n + 3

Diagnostyka 
podzespołów

24 Zarezerwowany
25 Zarezerwowany
26 Zarezerwowany
27 Zarezerwowany
28 Zarezerwowany
29 Zarezerwowany
20 Zarezerwowany
31 Zarezerwowany

Zobacz także
Mierzone zmienne (Strona 29)

5.1.6	 Bajty kontrolne

Opis
Bajty kontrolne standardowo występują w podstawowym typie 1. Bajty kontrolne można 
dodać także w fazie projektu.
Komendy te mogą służyć do wyczyszczenia pamięci lub np. zmiany taryfy. Gdy widoczny 
jest dany bit, aktywowana jest przynależąca do niego funkcja. Bit kontrolny trzeba następnie 
zresetować.
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Struktura

Tabela 5-5	 Struktura 4 bajtów kontrolnych

Bajt Bit Aktywacja Opis
Bajt n 0 Wznoszące przejście krawędziowe1) Resetuje wartości maksymalne

1 Wznoszące przejście krawędziowe1) Resetuje wartości minimalne
2 Wznoszące przejście krawędziowe1) Resetuje licznik energii
3 Wznoszące przejście krawędziowe1) Zatwierdzenie diagnostyki urządzenia
4 - Zarezerwowany
5 - Zarezerwowany
6 - Zarezerwowany
7 - Zarezerwowany

Bajt n + 1 8 Wznoszące przejście krawędziowe1) Przełączenie na wysoką taryfę (HT)
9 Wznoszące przejście krawędziowe1) Przełączenie na niską taryfę (LT)
10 Zależny od poziomu Zmiana ustawień: 

•	 ON = 1

•	 OFF = 0
11 - Zarezerwowany
12 - Zarezerwowany
13 - Zarezerwowany
14 - Zarezerwowany
15 - Zarezerwowany

1) Jedynie zmiana z 0 na 1 aktywuje tę funkcję, np. zmiana bitu 8 z 0 na 1 wprowadza zmianę 
najwyższej taryfy. Wartość 1 lub reset z 1 do 0 nie wywołuje żadnego efektu.

Zobacz także
Podstawowy typ 1 (Strona 26)

5.1.7	 Mierzone zmienne

Mierzone zmienne miernika SENTRON PAC
Zmienne można odczytać na ekranie LCD miernika SENTRON PAC.

Tabela 5-6	 Dostępne wartości zmiennych 

Nazwa Skrót 
EN + IEC

Skrót 
EN + NAFTA

Format Jednostka Przedział 
wartości

Dostęp

Napięcie Va-n VL1-N Va-n Przepływ V - R
Napięcie Vb-n VL2-N Vb-n Przepływ V - R
Napięcie Vc-n VL3-N Vc-n Przepływ V - R
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Nazwa Skrót 
EN + IEC

Skrót 
EN + NAFTA

Format Jednostka Przedział 
wartości

Dostęp

Napięcie Va-b VL1-L2 Va-b Przepływ V - R
Napięcie Vb-c VL2-L3 Vb-c Przepływ V - R
Napięcie Vc-a VL3-L1 Vc-a Przepływ V - R
Prąd a lL1 la Przepływ A - R
Prąd b lL2 Ib Przepływ A - R
Prąd c lL3 Ic Przepływ A - R
Moc Pozorna a VAL1 VAa Przepływ VA - R
Moc Pozorna b VAL2 VAb Przepływ VA - R
Moc Pozorna c VAL3 VAc Przepływ VA - R
Moc Czynna a ± WL1 ± Wa Przepływ W - R
Moc Czynna b ± WL2 ± Wb Przepływ W - R
Moc Czynna c ± WL3 ± Wc Przepływ W - R
Moc Bierna a ± varL1 ± vara Przepływ var - R
Moc Bierna b ± varL2 ± varb Przepływ var - R
Moc Bierna c ± varL3 ± varc Przepływ var - R
Czynnik Mocy a |PFL1| |PFa| Przepływ - 0 ... 1 R
Czynnik Mocy b |PFL2| |PFb| Przepływ - 0 ... 1 R
Czynnik Mocy c |PFL3| |PFC| Przepływ - 0 ... 1 R
Napięcie THD-R a THD-VL1 THD-Va Przepływ % 0 ... 100 R
Napięcie THD-R b THD-VL2 THD-Vb Przepływ % 0 ... 100 R
Napięcie THD-R c THD-VL3 THD-Vc Przepływ % 0 ... 100 R
Prąd THD-R a THD-lL1 THD-la Przepływ % 0 ... 100 R
Prąd THD-R b THD-IL2 THD-lb Przepływ % 0 ... 100 R
Prąd THD-R c THD-IL3 THD-lc Przepływ % 0 ... 100 R
Czestotliwość f f Przepływ Hz 45 ... 65 R
Średnie Napięcie Vph-n VL-N AVG Vph-n AVG Przepływ V - R
Średnie Napięcie Vph-ph VL-L AVG Vph-ph AVG Przepływ V - R
Średni Prąd IAVG IAVG Przepływ A - R
Całkowita Moc Pozorna Total VA Total VA Przepływ VA - R
Całkowita Moc Czynna Total W Total W Przepływ W - R
Całkowita Moc Bierna Total var Total var Przepływ var - R
Całkowity Współczynnik Mocy Total PF Total PF Przepływ - R
Zmiana asymetrii napięcia Niezbal. V Niezbal. V Przepływ % 0 ... 100 R
Zmiana asymetrii prądu Niezbal. A Niezbal. A Przepływ % 0 ... 100 R
Maksymalne Napięcie Va-n

▲VL1-N
▲Va-n Przepływ V - R

Maksymalne Napięcie Vb-n
▲VL2-N

▲Vb-n Przepływ V - R
Maksymalne Napięcie Vc-n

▲VL3-N
▲Vc-n Przepływ V - R

Maks. Napięcie Va-b
▲VL1-L2

▲Va-b Przepływ V - R
Maks. Napięcie Vb-c

▲VL2-L3
▲Vb-c Przepływ V - R

Maks. Napięcie Vc-a
▲VL3-L1

▲Vc-a Przepływ V - R
Maksymalny Prąd a ▲lL1

▲la Przepływ A - R
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5.1 Cykliczna wymiana danych

Nazwa Skrót 
EN + IEC

Skrót 
EN + NAFTA

Format Jednostka Przedział 
wartości

Dostęp

Maksymalny Prąd b ▲IL2
▲lb Przepływ A - R

Maksymalny Prąd c ▲IL3
▲lc Przepływ A - R

Maksymalna Moc Pozorna a ▲VAL1
▲VAa Przepływ VA - R

Maksymalna Moc Pozorna b ▲VAL2
▲VAb Przepływ VA - R

Maksymalna Moc Pozorna c ▲VAL3
▲VAc Przepływ VA - R

Maksymalna Moc Czynna a ▲± WL1
▲± Wa Przepływ W - R

Maksymalna Moc Czynna b ▲± WL2
▲± Wb Przepływ W - R

Maksymalna Moc Czynna c ▲± WL3
▲± Wc Przepływ W - R

Maksymalna Moc Bierna a ▲± varL1
▲± vara Przepływ var - R

Maksymalna Moc Bierna b ▲± varL2
▲± varb Przepływ var - R

Maksymalna Moc Bierna c ▲± varL3
▲± varc Przepływ var - R

Maksymalny Współczynnik Mocy a ▲|PFL1| ▲|PFa| Przepływ 0 ... 1 R
Maksymalny Współczynnik Mocy b ▲|PFL2| ▲|PFb| Przepływ 0 ... 1 R
Maksymalny Współczynnik Mocy c ▲|PFL3| ▲|PFc| Przepływ 0 ... 1 R
Maksymalne Napięcie THD-R a ▲THD-VL1

▲THD-Va Przepływ % 0 ... 100 R
Maksymalne Napięcie THD-R b ▲THD-VL2

▲THD-Vb Przepływ % 0 ... 100 R
Maksymalne Napięcie THD-R c ▲THD-VL3

▲THD-Vc Przepływ % 0 ... 100 R
Maksymalny Prąd THD-R a ▲THD-lL1

▲THD-la Przepływ % 0 ... 100 R
Maksymalny Prąd THD-R b ▲THD-IL2

▲THD-lb Przepływ % 0 ... 100 R
Maksymalny Prąd THD-R c ▲THD-IL3

▲THD-lc Przepływ % 0 ... 100 R
Maksymalna Częstotliwość ▲f ▲f Przepływ 45 ... 65 R
Maks. Średnie Napięcie Vph-n

▲VL-N MW
▲Vph-n AVG Przepływ V - R

Maks. Średnie Napięcie Vph-ph
▲VL-L MW

▲Vph-ph AVG Przepływ V - R
Maks. Średni Prąd ▲IAVG

▲IAVG Przepływ A - R
Maks. Całkowita Moc Pozorna ▲Całkowite VA ▲Całkowite VA Przepływ VA - R
Maks. Całkowita Moc Czynna ▲Całkowita W ▲Całkowita W Przepływ W - R
Maks. Całkowita Moc Bierna ▲Całkowita var ▲Całkowita var Przepływ var - R
Maks. Całkowity Współczynnik Mocy ▲Całkowite PF ▲Całkowite PF Przepływ - R
Minimalne Napięcie Va-n

▼VL1-N
▼Va-n Przepływ V - R

Minimalne Napięcie Vb-n
▼VL2-N

▼Vb-n Przepływ V - R
Minimalne Napięcie Vc-n

▼VL3-N ▼Vc-n Przepływ V - R
Min. Napięcie UL1-L2

▼VL1-L2
▼Va-b Przepływ V - R

Min. Napięcie UL2-L3
▼VL2-L3

▼Vb-c Przepływ V - R
Min. Napięcie UL3-L1

▼VL3-L1
▼Vc-a Przepływ V - R

Minimalny Prąd a ▼lL1
▼la Przepływ A - R

Minimalny Prąd b ▼lL2
▼lb Przepływ A - R

Minimalny Prąd c ▼lL3
▼Ic Przepływ A - R

Minimalna Moc Pozorna a ▼VAL1
▼VAa Przepływ VA - R

Minimalna Moc Pozorna b ▼VAL2
▼VAb Przepływ VA - R

Minimalna Moc Pozorna c ▼VAL3
▼VAc Przepływ VA - R

Minimalna Moc Czynna a ± WL1
▼± Wa Przepływ W - R
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Przydział parametrów/Adresowanie
5.1 Cykliczna wymiana danych

Nazwa Skrót 
EN + IEC

Skrót 
EN + NAFTA

Format Jednostka Przedział 
wartości

Dostęp

Minimalna Moc Czynna b ± WL2
▼± Wb Przepływ W - R

Minimalna Moc Czynna c ± WL3
▼± Wc Przepływ W - R

Minimalna Moc Bierna a ▼± varL1
▼± vara Przepływ var - R

Minimalna Moc Bierna b ▼± varL2
▼± varb Przepływ var - R

Minimalna Moc Bierna c ▼± varL3
▼± varc Przepływ var - R

Minimalny Współczynnik Mocy a ▼|PFL1| ▼|PFa| Przepływ - 0 ... 1 R
Minimalny Współczynnik Mocy b ▼|PFL2| ▼|PFb| Przepływ - 0 ... 1 R
Minimalny Współczynnik Mocy c ▼|PFL3| ▼|PFc| Przepływ - 0 ... 1 R
Minimalna Częstotliwość ▼f ▼f Przepływ Hz 45 ... 65 R
Min. Średnie Napięcie Vph-n

▼VL-N MW
▼Vph-n AVG Przepływ V - R

Min. Średnie Napięcie Vph-ph
▼VL-L MW

▼Vph-ph AVG Przepływ V - R
Min. Średni Prąd ▼IAVG

▼IAVG Przepływ A - R
Min. Całkowita Moc Pozorna Całkowite VA Całkowite VA Przepływ VA - R
Min. Całkowita Moc Czynna Całkowita W Całkowita W Przepływ W - R
Min. Całkowita Moc Bierna Całkowita var Całkowita var Przepływ var - R
Min. Całkowity Czynnik Mocy Całkowite PF Całkowite PF Przepływ var - R
Naruszenia Ograniczeń - - Nieprzypisany długi - Bajt 3 Bit 

0 Wartość 
graniczna 0

R

Diagnostyka Urządzenia i Stan 
Urządzenia

- - Nieprzypisany długi - Bajt 0 Stan 
systemu

R

Status Wyjść Cyfrowych - - Nieprzypisany długi - Bajt 3 Bit 0 
Wyjście 0

R

Status Wejść Cyfrowych - - Nieprzypisany długi - Bajt 3 Bit 0 
Wyjście 0

R

Aktywna Taryfa - - Nieprzypisany długi - - R
Licznik Czasu Pracy - - Nieprzypisany długi s 0 ... 999999999 RW
Licznik Uniwersalny - - Nieprzypisany długi - 0 ... 999999999 RW
Licznik Istotnych Zmian 
Parametrów

- - Nieprzypisany długi - - R

Licznik Wszystkich Zmian 
Parametrów

- - Nieprzypisany długi - - R

Licznik Naruszeń Ograniczeń - - - - - R
Zapotrzebowanie na Moc 
Czynną – Import

- - Przepływ W - R

Zapotrzebowanie na Moc Bierną 
-Import

- - Przepływ var - R

Zapotrzebowanie na Moc 
Czynną - Eksport

- - Przepływ W - R

Zapotrzebowanie na Moc Bierną 
-Eksport

- - Przepływ var - R

Maksymalny Odczyt Mocy 
Czynnej w czasie okresu

- - Przepływ W - R

Minimalny Odczyt Mocy Czynnej 
w czasie okresu

- - Przepływ W - R
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5.1 Cykliczna wymiana danych

Nazwa Skrót 
EN + IEC

Skrót 
EN + NAFTA

Format Jednostka Przedział 
wartości

Dostęp

Odczyt Maksymalnej Mocy 
Biernej

- - Przepływ var - R

Odczyt Minimalnej Mocy Biernej - - Przepływ var - R
Okres Żądania - - Nieprzypisany długi s - R
Czas od Początku Aktywnego 
Żądania

- - Nieprzypisany długi s - R

Taryfa 1Importu Energii Czynnej - - Podwójny Wh Przepełnienie 
1.0e+12

RW

Taryfa 2Importu Energii Czynnej - - Podwójny Wh Przepełnienie 
1.0e+12

RW

Taryfa 1Eksportu Energii 
Czynnej

- - Podwójny Wh Przepełnienie 
1.0e+12

RW

Taryfa 2Eksportu Energii 
Czynnej

- - Podwójny Wh Przepełnienie 
1.0e+12

RW

Taryfa 1Importu Energii Biernej - - Podwójny varh Przepełnienie 
1.0e+12

RW

Taryfa 2Importu Energii Biernej - - Podwójny varh Przepełnienie 
1.0e+12

RW

Taryfa 1Eksportu Energii Biernej - - Podwójny varh Przepełnienie 
1.0e+12

RW

Taryfa 2Eksportu Energii Biernej - - Podwójny varh Przepełnienie 
1.0e+12

RW

Taryfa 1 Energii Pozornej - - Podwójny VAh Przepełnienie 
1.0e+12

RW

Taryfa 2 Energii Pozornej - - Podwójny VAh Przepełnienie 
1.0e+12

RW

 

Skrót:	 Skrót

R	 Read (czytać); dostęp do odczytu

W	 Write (pisać); dostęp do zapisu

RW	 Read Write (czytać pisać); dostęp do odczytu i zapisu

Zobacz także
Wstęp (Strona 25)
Robocze zmienne w formacie podwójnym i przepływowym (Strona 34)
Konfiguracja za pomocą pliku GSD (Strona 39)
Wartości graniczne (Strona 34)
Cyfrowe dane w kanale cyklicznym (Strona 27)
Statusy cyfrowych wejść i wyjść (Strona 35)
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Przydział parametrów/Adresowanie
5.1 Cykliczna wymiana danych

5.1.8	 Robocze zmienne w formacie podwójnym i przepływowym

Mierzone robocze zmienne
Miernik SENTRON PAC przedstawia zmienne wymienione w tabeli poniżej w formacie 
podwójnym. Moduł PROFIBUS DP udostępnia je także w formacie przepływowym. Oznacza 
to, że mogą zostać ocenione np. w SIMATIC. Liczby w formacie przepływowym są dokładne 
do 7, 8 miejsc po przecinku.

Tabela 5-7	 Zmienne udostępnione w formacie przepływu przez moduł przyłączowy PAC PROFIBUS DP

Nazwa Przedział wartości
Taryfa 1 Importu Energii Czynnej Przepełnienie 1.0e+12
Taryfa 2 Importu Energii Czynnej Przepełnienie 1.0e+12
Taryfa 1 Eksportu Energii Czynnej Przepełnienie 1.0e+12
Taryfa 2 Eksportu Energii Czynnej Przepełnienie 1.0e+12
Taryfa 1 Importu Energii Biernej Przepełnienie 1.0e+12
Taryfa 2 Importu Energii Biernej Przepełnienie 1.0e+12
Taryfa 1 Eksportu Energii Biernej Przepełnienie 1.0e+12
Taryfa 2 Eksportu Energii Biernej Przepełnienie 1.0e+12
Taryfa 1 Energii Pozornej Przepełnienie 1.0e+12
Taryfa 2 Energii Pozornej Przepełnienie 1.0e+12

Informacje
Reset na SENTRON PAC
Jeśli używasz wartości w formacie przepływowym, regularnie resetuj miernik SENTRON 
PAC.

Zobacz także
Mierzone zmienne (Strona 29)

5.1.9	 Wartości graniczne
W menu SENTRON PAC możesz określić sposób tworzenia wartości granicznych. Wartości 
te dostępne są przez PROFIBUS.
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5.1 Cykliczna wymiana danych

Wartości graniczne miernika SENTRON PAC

Tabela 5-8	 Dostępne wartości graniczne

Nazwa Bajt Bit Format Przedział wartości Dostęp
Ograniczona logika wartości (RLO) 0 0 Bit 0.1 R
Wartość graniczna 0 3 0 Bit 0.1 R
Wartość graniczna 1 1 Bit 0.1 R
Wartość graniczna 2 2 Bit 0.1 R
Wartość graniczna 3 3 Bit 0.1 R
Wartość graniczna 4 4 Bit 0.1 R
Wartość graniczna 5 5 Bit 0.1 R

R		  Read (czytać); dostęp do odczytu
RLO		 Rezultaty operacji logicznej

Zobacz także
Mierzone zmienne (Strona 29)

5.1.10 Statusy cyfrowych wejść i wyjść

Statusy cyfrowych wejść i wyjść miernika SENTRON PAC
Przez PROFIBUS dostępne są:
•	 Mierzona zmienna statusu wejść „Status of the Digital Inputs”
•	 Mierzona zmienna statusu wyjść „Status of the Digital Outputs”

Tabela 5-9	 Dostępne statusy wejść i wyjść 

Nazwa Długość Bajt Bit Przedział wartości Dostęp
Wejście cyfrowe 0 32 bity 3 0 0.1 R
Wyjście cyfrowe 0 32 bity 3 0 0.1 R

R		  Read (czytać); dostęp do odczytu

Zobacz także
Mierzone zmienne (Strona 29)
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Konfiguracja 6
6.1	 Ustawienia domyślne

Fabryczne ustawienia domyślne

Tabela 6-1	 Ustawienia fabryczne

Parametr Wartość
Adres 126
Przepływ Wykrywanie automatyczne
Rodzaj podłączonego miernika SENTRON PAC Wykrywanie automatyczne
Język Język komunikatów miernika SENTRON 

PAC.

Ustawienie domyślne: Angielski
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Konfiguracja
6.2 Profile konfiguracji

6.2	 Profile konfiguracji
W środowisku SIMATIC można skonfigurować miernik SENTRON PAC oraz moduł PAC 
PROFIBUS DP w następujący sposób.
•	 Konfiguracja PROFIBUS z plikiem GSD z użyciem STEP 7

Konfiguracja PROFIBUS z plikiem GSD z użyciem STEP 7

Rysunek 6-1	 Konfiguracja PROFIBUS z plikiem GSD z użyciem STEP 7 

Informaca
Konfiguracja za pomocą innych narzędzi
Do konfiguracji można wykorzystać także moduły konfiguracyjne innych producentów. 
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6.3 Zmiana adresu

6.3	 Zmiana adresu

Ustawienie niepowtarzalnego adresu
Każde urządzenie wymaga oddzielnego adresu. Przechowywany jest on w pamięci trwałej 
modułu PAC PROFIBUS DP. Adres 126 używany jest na potrzeby uruchomienia. Nie należy 
go wykorzystywać do przesyłu danych.
Zmień adres każdego z urządzeń przed rozpoczęciem przesyłu danych. Adres można 
zmienić:
•	 Z menu miernika SENTRON PAC
•	 Za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego PROFIBUS np. STEP 7

UWAGA
Zmiana adresu w urządzeniu momentalnie aktywna
Kiedy zmienisz adres urządzenia PROFIBUS DP slave na SENTRON PAC, nowy 
adres zostaje zaakceptowany w momencie wyjścia z menu „Zmiana Adresu”. Ponownie 
skonfiguruj urządzenie PROFIBUS DP master z nowym adresem. Do momentu wejścia 
w życie zmian konfiguracja zostaje przerwana.

6.4	 Konfiguracja za pomocą pliku GSD

Zadania pliku GSD
Plik GSD to plik tekstowy w formacie ASCII. Opisuje on:
•	 Funkcje urządzenia
•	 Charakterystykę komunikacji
Plik GSD udostępnia dane urządzeniu głównemu. Plik GSD stanowi podstawę konfiguracji 
urządzenia.
Urządzenia PROFIBUS posiadają unikalny numer PROFIBUS ID oraz plik GSD. Plik GSD 
jest dopasowany do miernika SENTRON PAC. Pomaga to we właściwym planowaniu 
projektu i zróżnicowaniu pomiędzy urządzeniami na poziomie projektowym. 



PAC PROFIBUS DP
Instrukcja, 08/2007, A5E01168846B-02 PL40

Konfiguracja
6.4 Konfiguracja za pomocą pliku GSD

Język pliku GSD
Plik GSD zależy od używanego języka.

Tabela 6-2	 Rozszerzenia pliku GSD

Zależne od języka rozszerzenia pliku GSD Język
GSE Angielski (ANSI)
GSG Niemiecki
GSF Francuski
GSI Włoski
GSP Portugalski
GSS Hiszpański
GSD Neutralny Językowo (Angielski IEC)

Konfiguracja za pomocą pliku GSD, oparta na STEP 7

Tabela 6-3	 Procedura

Sekwencja Ekran
1 Uruchom HW 

Config w SIMATIC 
Manager.

HW Config po uruchomieniu
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6.4 Konfiguracja za pomocą pliku GSD

Sekwencja Ekran
2 Potwierdź w 

menu „Options” > 
„Install GSD File”.

Wybierz funkcję „Install GSD File”
3 Wybierz katalog, 

w którym znajduje 
się plik GSD.

Wybierz katalog, w którym znajduje się plik GSD.
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Konfiguracja
6.4 Konfiguracja za pomocą pliku GSD

Sekwencja Ekran
4 Zainstaluj plik 

GSD.

Instalowanie pliku GSD

Po pomyślnym zakończeniu instalacji pliku GSD wyświetlony zostanie następujący komunikat:

Instalacja pliku GSD zakończona pomyślnie
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6.4 Konfiguracja za pomocą pliku GSD

Sekwencja Ekran
5 Dodaj półkę 

i wsuń ją w 
moduł np. CPU 
z interfejsem 
PROFIBUS DP. 
Po włożeniu CPU 
otworzy się okno. 
Tu należy wpisać 
adres urządzenia 
głównego 
PROFIBUS.

Ustawienie adresu PROFIBUS na urządzeniu głównym
6 Wybierz miernik 

SENTRON PAC

„PROFIBUS DP” 
> „Additional 
Devices” > 
„SENTRON” > 
„PACxxxx”

Dodaj miernik do HW Config
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Konfiguracja
6.4 Konfiguracja za pomocą pliku GSD

Sekwencja Ekran
7 Przeciągnij 

wybrany miernik, 
np. SENTRON 
PAC3200, z 
listy do systemu 
głównego 
PROFIBUS DP.

Ustaw adres 
modułu PAC 
PROFIBUS DP.

Ustaw adres modułu PAC PROFIBUS DP.
8 Kliknij na 

ikonę miernika 
SENTRON PAC.

HW Config ze zintegrowanym modułem PAC PROFIBUS DP
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6.4 Konfiguracja za pomocą pliku GSD

Sekwencja Ekran
9 Ustaw parametry 

miernika 
SENTRON PAC. 
Aby to zrobić 
przeciągaj 
pojedynczo 
podzespoły w 
wolne pola

Ustaw parametry modułu PAC PROFIBUS DP - przykład 1: Przeciąganie podstawowego typu 1 w 
pole 1

Ustaw parametry modułu PAC PROFIBUS DP - przykład 2: Przydziel pojedyncze zmienne 
zgodnie z dowolnie definiowalnym typem podstawowym 
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Konfiguracja
6.4 Konfiguracja za pomocą pliku GSD

INFORMACJA
Tylko jeden zestaw bajtów kontrolnych
Na urządzenie może przypadać tylko jeden zestaw bajtów kontrolnych. Jeśli na etapie 
wprowadzania parametrów dodawany jest podstawowy typ 1 to nie należy dodawać bajtów 
kontrolnych osobno.

INFORMACJA
Nie korzystaj z modułów uniwersalnych
Ze względu na zaprogramowane typy danych i dostępne wartości, uniwersalny moduł 
STEP 7 przy konfiguracji nie jest obsługiwany.

Zobacz także
Ustawienia domyślne (Strona 37)
Zawartość płyty CD dla miernika energii SENTRON PAC (Strona 8)
Wsparcie techniczne (Strona 8)
Mierzone zmienne (Strona 29)
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Konserwacja, serwisowanie i utylizacja 7
7.1	 Czyszczenie

Opis
Moduł PAC PROFIBUS DP nie wymaga konserwacji.

INFORMACJA
Uszkodzenie związane z użyciem detergentów
Detergenty mogą uszkodzić urządzenie. Nie używaj detergentów.

INFORMACJA
Wadliwe złącze
Uważaj, by nie pogiąć wtyków złącza. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

1.	 Do czyszczenia obudowy używaj jedynie suchej, antystatycznej szmatki.
2.	 Wyczyść dokładnie wtyki za pomocą szczotki.
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Konserwacja, serwisowanie i utylizacja
7.2 Naprawa

7.2	 Naprawa

Procedura

UWAGA
Utrata Gwarancji
Jeśli moduł zostanie otwarty, straci on certyfikację, a gwarancja firmy Siemens zostanie 
unieważniona. Jedynie producent może przeprowadzać naprawy modułu. Oddaj wadliwe 
lub uszkodzone moduły do naprawy do serwisu Siemens.

Jeśli moduł jest wadliwy lub uszkodzony, postępuj w sposób następujący:
1.	 Odelektryzuj się.
2.	 Wymontuj moduł.
3.	 Spakuj moduł tak, by nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.
4.	 Oddaj moduł do firmy Siemens. Adres otrzymasz od: 

– Twojego przedstawiciela Siemens 
– Wsparcia technicznego 

Zobacz także
Urządzenia (ESD) (Strona 71) 
Demontaż (Strona 23) 
Wsparcie techniczne (Strona 8)

7.3	 Utylizacja

Utylizacja i recykling
Pozbądź się modułu lub poddaj go recyklingowi zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w twoim kraju.
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Komunikaty diagnostyczne 8
8.1	 Cel diagnostyki

Informacje diagnostyczne
Dostępne są następujące informacje diagnostyczne PROFIBUS DP:
1.	 Diagnostyka zgodna ze standardem
2.	 Dokładniejsza diagnostyka

–	 Diagnostyka urządzeń

8.2	 Diagnostyka urządzeń

Struktura diagnostyki

Tabela 8-1	 Struktura diagnostyki miernika energii SENTRON PAC 

Diagnostyka zgodna ze standardem Diagnostyka urządzeń
Bajt 0 Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4 Bajt 5 Bajt 6 Bajt 7 Bajt 8 Bajt 9 Bajt 10 Bajt 11
Stan urządzenia 1 do 3 Adres 

PROFIBUS 
urządzenia 
master1)

Wysoki 
bajt

Niski 
bajt

- - - - - -

81 63
ID Producenta2)

1) Jest to adres urządzenia głównego z dostępem do odczytu i zapisu z urządzenia slave. Jeśli wartość wynosi FFH, 
parametry urządzenia slave nie zostały wprowadzone.

2) ID producenta oznacza model urządzenia slave, np. „8163H” dla SENTRON PAC3200.

8.3	 Diody diagnostyczne

Opis
Dioda LED wskazuje stan komunikacji.
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8.3 Diody diagnostyczne

Tabela 8-2	 Wyświetlanie stanu i usterek przez diodę LED

Kolor Stan Opis Postępowanie
Zielony Wyłączona Napięcie nie dochodzi do modułu PAC 

PROFIBUS DP
1.	 Sprawdź czy moduł PAC PROFIBUS D 

jest poprawnie podłączony do miernika 
SENTRON PAC.

2.	 Załącz zasilanie miernika SENTRON 
PAC.

Zielony Włączona Komunikacja PROFIBUS DP działa 
prawidłowo. Cykliczna wymiana danych z 
urządzeniem master1) klasy 1

-

Zielony Miga Komunikacja PROFIBUS DP działa 
prawidłowo. Wymiana danych 
z urządzeniem master2) klasy 2

-

Czerwony Świeci Awaria magistrali. Komunikacja nie jest 
możliwa. Brak komunikacji z urządzeniem 
nadrzędnym klasy 1 lub 2.

•	 Ustaw prawidłowy adres PROFIBUS na 
mierniku SENTRON PAC.

•	 Sprawdź instalację magistrali.

•	 Sprawdź, czy złącze zostało 
prawidłowo podłączone.

•	 Sprawdź, czy kabel do urządzenia 
PROFIBUS DP master nie został 
odłączony.

•	 Sprawdź terminator magistrali.
Czerwony Miga Błąd przydziału parametrów:

•	 Urządzeniu nie zostały nadane 
parametry lub nadane parametry są 
błędne.

•	 Przydzielony został niewłaściwy adres.

•	 Sprawdź komunikację i przydział 
parametrów.

•	 Sprawdź adres PROFIBUS.

Pomarańczowy Świeci Komunikacja pomiędzy modułem PAC 
PROFIBUS DP a miernikiem SENTRON 
PAC została przerwana.

Sprawdź wydajność miernika SENTRON 
PAC.

Pomarańczowa dioda LED zapala się na 
krótko:

•	 Po przywróceniu komunikacji dioda pali 
się na zielono.

Opcje diagnostyczne, takie jak np. error 
OB8x, są dostępne.

Dioda zapala się na pomarańczowo na 
dłuższy okres czasu: Wystąpiła usterka 
wewnętrzna.

•	 Uruchom ponownie urządzenie.

•	 Wymień moduł i/lub urządzenie.

Pomarańczowy Miga Usterka sprzętowa modułu lub miernika 
SENTRON PAC np.:

•	 za niskie napięcie zasilania lub jego brak

•	 Awaria SRAM

•	 Awaria Flash

•	 Awaria EEPROM

Wymień moduł PAC PROFIBUS DP i/lub 
miernik SENTRON PAC.

1) Połączenie równoległe z urządzeniem master klasy 2 nie ma wpływu na stan zielonej diody LED.

2) To jest jedyny przypadek, gdy nie występuje połączenie z urządzeniem master klasy 1.
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8.4 Struktura stanów urządzeń

8.4	 Struktura stanów urządzeń
Stany 1 do 3 dają ogólny przegląd stanu urządzenia PROFIBUS DP slave.

Stan 1

Tabela 8-3	 Struktura stanu 1 w bajcie 0

Bit Stan Znaczenie Przyczyna/Rozwiązanie
0 1 Urządzenie główne nie może porozumieć 

się z urządzeniem podporządkowanym.

Bit w urządzeniu podporządkowanym 
zawsze wynosi 0.

Sprawdź:

•	 Czy adres PROFIBUS jest prawidłowo 
ustawiony?

•	 Czy złącza magistrali są podłączone?

•	 Czy do miernika SENTRON PAC 
dochodzi napięcie?

1 1 Urządzenie nie jest jeszcze gotowe do 
wymiany danych.

Urządzenie jest w fazie uruchamiania. 
Należy chwilę poczekać. 

2 1 Dane wysyłane z urządzenia głównego 
nie pokrywają się z danymi urządzenia 
podporządkowanego.

Sprawdź, czy plik GSD został prawidłowo 
dobrany.

3 1 Uruchomiono diagnostykę zewnętrzną. Oceń wyniki. Po wyczyszczeniu 
wszystkich błędów, bit 3 zostaje 
zresetowany.

4 1 Urządzenie slave nie obsługuje danej 
funkcji.

Sprawdź konfigurację

5 1 Urządzenie master nie może 
zinterpretować odpowiedzi z urządzenia 
slave.

Sprawdź instalację magistrali.

6 1 Urządzenie slave nie odpowiada 
konfiguracji programowej.

Dopasuj konfigurację do zaplanowanej.

7 1 Urządzeniu slave parametry przydzieliło 
inne urządzenie master od używanego 
aktualnie.

„1” występuje przy dostępie do urządzenia 
slave za pomocą programatora lub innego 
urządzenia master.

Adres PROFIBUS urządzenia master, 
które ustawiało parametry urządzenia 
slave można znaleźć w bajcie 3.
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8.4 Struktura stanów urządzeń

Stan 2

Tabela 8-4	 Struktura stanu 2 w bajcie 1

Bit Stan Znaczenie Przyczyna/Rozwiązanie
0 1 Parametry urządzenia slave muszą 

zostać przydzielone ponownie.
Sprawdź:

•	 Przydział parametrów

•	 Konfigurację

•	 Czy prawidłowo dopasowano plik GSD 
do miernika.

1 1 Oczekuje wiadomość diagnostyczna. Zlikwiduj usterkę.
2 1 Bit w urządzeniu slave zawsze 

ustawiony jest na „1”.
-

3 1 Włączony monitoring odpowiedzi. -
4 1 Urządzenie otrzymało komendę 

„FREEZE”.
Funkcja „FREEZE” nie jest obsługiwana. 
Sprawdź konfigurację.

5 1 Urządzenie otrzymało komendę „SYNC”. Funkcja „SYNC” nie jest obsługiwana. 
Sprawdź konfigurację.

6 0 Ten bit zawsze ustawiony jest na „0”. -
7 1 Urządzenie jest wyłączone. Nie bierze 

udziału w aktualnym procesie.
W razie potrzeby aktywuj urządzenie 
podporządkowane z urządzenia głównego.

Stan 3

Tabela 8-5	 Struktura stanu 3 w bajcie 2

Bit Stan Znaczenie
0 ... 6 0 Bity zawsze ustawione są na „0”.
7 1 Więcej wiadomości diagnostycznych niż można wyświetlić.
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8.5 Struktura diagnostyki urządzeń

8.5	 Struktura diagnostyki urządzeń
Diagnostyka wykrywa problem w trakcie pracy miernika SENTRON PAC.

Struktura

Tabela 8-6	 Struktura diagnostyki urządzenia w bajcie 10

Bit Stan Znaczenie
0 0 Zarezerwowany
1 0 Zarezerwowany
2 0 Zarezerwowany
3 0 Zarezerwowany
4 0 Zarezerwowany
5 0 Zarezerwowany
6 0 Zarezerwowany
7 1 Dane z diagnostyki są dostępne.

0 Dane z diagnostyki nie są dostępne.

Tabela 8-7	 Struktura diagnostyki urządzenia w bajcie 11

Bit Stan Wiadomość
0 1 Wewnętrzna kom. nie jest gotowa.
1 1 Wewnętrzna kom. nie powiodła się
2 0 Zarezerwowany
3 1 Dane nieprawidłowe – usterka wewnętrzna (CRC error)
4 0 Zarezerwowany
5 1 Dane nieprawidłowe – usterka wewnętrzna (frame error)
6 1 Dane nieprawidłowe – usterka wewnętrzna (timeout)
7 1 Firmware modułu, PAC niekompatybilny

Zobacz także
Komunikaty diagnostyczne (Strona 54)
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8.6	 Komunikaty diagnostyczne

Wiadomości diagnostyczne SENTRON PAC
Diagnostykę można sprawdzić online, np. w STEP 7 w SIMATIC Manager.

Tabela 8-8	 Przerwanie samodiagnostyki 

Znaczenie Rozwiązanie Wiadomość
Wewnętrzna kom. nie jest gotowa. Komunikacja pomiędzy modułem a 

miernikiem SENTRON PAC nie jest 
gotowa, np. w fazie uruchamiania.

-

Firmware modułu, PAC 
niekompatybilny

Firmware miernika SENTRON PAC 
i modułu PAC PROFIBUS DP nie są 
kompatybilne.

Uaktualnij firmware.

Wewnętrzna kom. nie powiodła się Błąd w komunikacji między miernikiem 
SENTRON PAC a modułem.

Wymień moduł.

Dane nieprawidłowe Dane modułu są stare. Dane są uaktualniane automatycznie. 
Jeśli wiadomość nie znika, wymień 
moduł

Zobacz także
Struktura diagnostyki urządzeń (Strona 53)

8.7	 Uruchomienie modułu

Początkowa komunikacja między modułem PAC PROFIBUS DP a miernikiem SENTRON PAC
W trakcie fazy rozruchowej dioda LED na module PAC PROFIBUS DP świeci się na 
pomarańczowo.
1.	 Power ON:
	 Po uruchomieniu miernika SENTRON PAC, miernik oraz moduł PAC PROFIBUS DP są 

w pozycji RESET.
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8.7 Uruchomienie modułu

2.	 Faza rozruchu:
	 Jeśli następuje przestój, uruchamiania jest komunikacja PROFIBUS. Diagnostyka 

przekazuje błąd do PROFIBUS.
	 Przykładowa wiadomość:

–	 Internal com. not ready
–	 Internal com. failed

3.	 Wybór języka:
	 Kiedy miernik SENTRON PAC jest gotowy do komunikacji, moduł PAC PROFIBUS DP 

sprawdza ustawienia języka miernika SENTRON PAC i wybiera je u siebie. W razie 
problemów domyślnie wybierany jest angielski i rozpoczyna się komunikacja PROFIBUS. 
Diagnostyka przekazuje błąd do PROFIBUS.

	 Przykładowa wiadomość:
–	 Internal com. not ready
–	 Internal com. failed

4.	 Wysłanie parametrów do miernika SENTRON PAC:
	 Moduł PAC PROFIBUS DP wysyła parametry konfiguracyjne do miernika SENTRON 

PAC, np. adres urządzenia.
	 Moduł PAC PROFIBUS DP można skonfigurować:

–	 W menu konfiguracji miernika SENTRON PAC
	 Jeśli wystąpi błąd, uruchamiania jest komunikacja PROFIBUS. Diagnostyka przekazuje 

błąd do PROFIBUS.
	 Przykładowa wiadomość:

–	 Internal com. not ready
–	 Internal com. failed

5.	 Odbiór danych z miernika SENTRON PAC:
	 Po wysłaniu wszystkich parametrów do miernika SENTRON PAC, moduł komunikacyjny 

ładuje zmierzone wartości z miernika SENTRON PAC do pamięci. Jeśli wystąpi błąd, 
uruchamiania jest komunikacja PROFIBUS. Diagnostyka przekazuje błąd do PROFIBUS.

	 Przykładowa wiadomość:
–	 Data invalid.

6.	 Moduł PAC PROFIBUS DP odczytuje te dane cyklicznie z miernika SENTRON PAC.
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Rozwiązywanie problemów/FAQ 9
9.1	 Utrata zasilania

Dane
Z wyjątkiem danych pomiarowych, wszystkie krytyczne dane modułu, takie jak adres 
PROFIBUS, numer seryjny etc. zostają zapamiętane.

Po usunięciu usterki
Włączyć zasilanie.
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Rozwiązywanie problemów/FAQ
9.1 Utrata zasilania
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Dane techniczne 10
10.1	 Standardy

Opis

Tabela 10-1	 Urządzenie spełnia następujące standardy 

Standard Tytuł
EC 61158-2:2004 „Digital data communications for measurement and control - Fieldbus for use in industrial 

control systems - Part 2: Physical layer specification and service definition”
EC 61158-3:2003 „Digital data communications for measurement and control - Fieldbus for use in industrial 

control systems - Part 3: Data link service definition”
EC 61158-4:2004 „Digital data communications for measurement and control - Fieldbus for use in industrial 

control systems - Part 4: Data link protocol specification”
EC 61158-5:2004 „Digital data communications for measurement and control - Fieldbus for use in industrial 

control systems - Part 5: Application layer service definition”
EC 61158-6:2004 „Digital data communications for measurement and control - Fieldbus for use in industrial 

control systems - Part 6: Application layer protocol specification”
EC 61784-1:2004 PROFIBUS Standard

Informacja
Inne standardy
Urządzenie spełnia także standardy wymienione w instrukcji „SENTRON PAC3200”.
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10.2 Dane techniczne

10.2	 Dane techniczne

Dane mechaniczne
Tabela 10-2	 Mechaniczne dane modułu PAC PROFIBUS DP 

Wartości
Wymiary obudowy (wysokość x szerokość x 
głębokość)

63 mm x 43 mm x 22 mm

Wymiary obudowy z wejściem sub D (wysokość 
x szerokość x głębokość)

69 mm x 43 mm x 22 mm

Całkowita głębokość miernika SENTRON PAC z 
zamontowanym modułem PAC PROFIBUS DP

73 mm z płytą o maksymalnej grubości 4 mm

Pozycja montażowa Pionowo na mierniku SENTRON PAC
Projekt obudowy VDT 3400 struktura 36
Tolerancje Zgodnie z DIN 16901:1982-11
Waga 45 g
Łącznik z miernikiem SENTRON PAC 14-pinowe złącze
Długość kabla Zależna od przesyłu. Więcej informacji na 

temat długości kabli znajduje się w rozdziale 
21.1 standardu IEC 61158-2:2004 oraz IEC 
61158-2:2003

Maks. długość kabla dla 12 Mbps1) 100 m (jedynie typ kabla A)
Maks. długość kabla dla 9.6 kbps1) 1200 m
Pamięć trwała 256 kB
Zasilanie Zasilanie z SENTRON PAC
Chłodzenie Pasywne chłodzenie powietrzem przez otwory 

wentylacyjne
Klasa palności V0
1) Więcej informacji na temat długości kabli znajduje się w rozdziale 21.1 standardu IEC 61158-2 
długości kabli znajduje się w rozdziale 21.1 standardu IEC 61158-2
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10.2 Dane techniczne

Dane elektryczne

Tabela 10-3	 Elektryczne dane modułu PAC PROFIBUS DP 

Wartości
ANSI TIA/EIA-485-A1) Obwody ochronne 
interfejsu PROFIBUS, galwanicznie 
odizolowane od urządzenia

5 V ± 5 %

Maksymalny prąd (5 V na złączu 
PROFIBUS DP)

10 mA, maksymalnie

Izolacja elektryczna między miernikiem 
SENTRON PAC a interfejsem 
PROFIBUS DP

500 V

Izolacja galwaniczna W module
Napięcie 
izolacyjne

Maksymalne napięcie 
izolacyjne

500 V

Maksymalne 
dopuszczalne przepięcie 
na czas < 10 sekund

4000 V

1) Dawniej RS 485

Środowisko pracy

Tabela 10-4	 Środowisko pracy 

Środowisko pracy Wartości
Stopień zabezpieczenia IP20
Dopuszczalny stopień zanieczyszczenia 2 zgodnie z IEC 61010-1:2001
Symbol recyklingu > PC / ABC <

Informacja
Pozostałe dane techniczne
Pozostałe dane mechaniczne i elektryczne są identyczne jak dla miernika SENTRON PAC. 
Więcej informacji znajduje się w instrukcjach miernika SENTRON PAC.

Zobacz także
Standardy (Strona 59)
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10.3	 Interfejs komunikacyjny

Dane techniczne

Tabela 10-5	 Dane techniczne interfejsu komunikacyjnego

Wartości
Złącze 9-pinowe, złącze sub D
Gwint UNC4-40
Przesył danych PROFIBUS DP: wspierany 
przesył w kbps

9.6 / 19.2 / 45.45 / 93.75 / 187.5 / 500 / 1500 / 
3000 / 6000 / 12000

Zakres wspieranych adresów 1 do 1261)

Wspierane protokoły komunikacyjne •	 PROFIBUS DP V0 do wymiany cyklicznej 
z urządzeniem master klasy 1

Cykl magistrali Cykl zależy od:

1.	 Ilości węzłów

2.	 Ilości danych

3.	 Szybkości przesyłu
1) Każde urządzenie musi mieć swój własny adres. Adres 126 zajęty jest jedynie na potrzeby 
rozruchu. Nie wolno go wykorzystywać do wymiany danych.
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Przydział wtyków dla połączenia PROFIBUS DP
Moduł PAC PROFIBUS DP wykorzystuje 9-pinowe wejście sub D .

Rysunek 10-1	 9-pinpwe wejście sub D

Tabela 10-6	 Przydział PIN’ów dla połączenia PROFIBUS 

Pin Oznaczenie Znaczenie Zasięg
1 NC Nie przydzielony -
2 NC Nie przydzielony -
3 RxD/TxD-P Odbiór/przesyłanie danych-P ANSI TIA/EIA-485-A1)

4 Control-P (RTS) Sygnał kontrolny TTL
5 DGND PROFIBUS data reference 

potential
GND

6 VP Zasilanie na wyjściu 5 V / 10 mA
7 NC Nie przydzielony -
8 RxD/TxD-N Odbiór/przesyłanie danych-N ANSI TIA/EIA-485-A1)

9 NC Nie przydzielony -
1) Dawniej RS 485
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10.4 Oznaczenia

10.4	 Oznaczenia

Opis
Poniższy rysunek przedstawia rozmieszczenie oznaczeń na obudowie modułu PAC 
PROFIBUS DP.

Rysunek 10-2	 Moduł PAC PROFIBUS DP z oznaczeniem 

(1)		  Tabliczka rodzajowa
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10.4 Oznaczenia

Rysunek 10-3	 Płytka znamionowa modułu PAC PROFIBUS DP z numerem zamówieniowym 
(MLFB) i numerem seryjnym
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10.4 Oznaczenia
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Schematy

11.1	 Schematy
Moduł przyłączowy PAC PROFIBUS DP

Rysunek 11-1	 Widok boku i przodu wejścia sub D 

Rysunek 11-2	 Widok od spodu i z góry wejścia sub D 

11
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11.1 Schematy
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Załączniki

Errata
Zauważyłeś jakieś błędy przeglądając niniejszą instrukcję? Jeśli tak, to skorzystaj z tego 
formularza, aby nas o nich powiadomić. Jesteśmy otwarci na komentarze i sugestie, które 
pomogą nam uczynić nasze produkty lepszymi. 

A
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Załączniki
11.1 Schematy

Dane faksu
	 Od (prosimy wypełnić):
Do	 Nazwisko
Siemens Sp. Z o.o.
ul. Żupnicza 11	 Firma/Wydział
03-821 Warszawa
	 Adres

Faks: +48 22 870 92 87

Tytuł instrukcji: 

Tabela A-1	 Błędy, komentarze i kwestie do poprawy
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Rozporządzenia ESD B
B.1	 Electrostatic sensitive devices (ESD)

ESD to urządzenia, które mogą być uszkodzone przez ładunki elektrostatyczne, których 
człowiek nie jest w stanie nawet zauważyć. Tego rodzaju napięcia występują w przypadku, 
gdy urządzenie zostaje dotknięte przez osobę naładowaną elektrostatycznie. Urządzenia 
ESD poddane takiemu działaniu zwykle nie wykazują od razu uszkodzeń. Objawiają się one 
dopiero po pewnym okresie czasu.

Wskazówki ESD

UWAGA
Urządzenia ESD
Elektroniczne moduły zawierają elementy, które mogą zostać w bardzo prosty sposób 
uszkodzone przez ładunki elektrostatyczne, przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi. 
•	 Przed kontaktem z urządzeniami elektrycznymi należy się odelektryzować. Aby to 

uczynić należy dotknąć uziemiony przedmiot, np. metalowy fragment szafki rozdzielczej 
lub rury kanalizacyjnej.

•	 Urządzenia zawsze należy chwytać za ich plastikowe elementy.
•	 Elektroniczne moduły nie powinny mieć styczności z materiałami izolacyjnymi, takimi 

jak plastikowa taśma, plastikowe elementy, np. podpory blatu lub elementy odzieży, 
wykonane z włókien sztucznych. 

•	 Urządzenia ESD należy zawsze umieszczać na przewodzących podstawach. 
•	 Urządzenia ESD należy transportować i przechowywać w odpowiednich opakowaniach, 

np. w metalowych kontenerach. Nie rozpakowuj urządzeń do czasu montażu.

UWAGA
Przechowywanie i transport
Jeśli trzeba przetransportować urządzenie w opakowaniu nieprzewodzącym, należy 
najpierw zapakować urządzenie w przewodzący materiał, np. gumę piankową lub torbę 
ESD.

Poniższe schematy przedstawiają sposób obchodzenia się z urządzeniami ESD. 
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Rozporządzenia ESD
B.1 Electrostatic sensitive devices (ESD)

Rysunek B-1	 Miejsce pracy ESD

(1)	 Pozycja siedząca ESD

(2)	 Pozycja stojąca ESD

(3)	 Pozycja stojąca ESD i siedząca ESD

Tabela B-1	 Środki zapobiegawcze

a	 Podłoże przewodzące

b	 Stół ESD

c	 Obuwie ESD

d	 Fartuch ESD

e	 Bransoleta ESD

f	 Uziemienie stanowiska pracy
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Lista skrótów C
C.1	 Skróty

Przegląd

Tabela C-1	 Znaczenie skrótów

Skrót Znaczenie
ANSI American National Standards Institute
CAN Controller Area Network
CE Communautés Européennes
CEI Commission Electrotechnique Internationale
CISPR Comité international spécial des perturbations radioélectriques
CRC Cyclic Redundancy Check
CSA Canadian Standards Association
DIN Deutsches Institut für Normierung e. V.
DP Distributed I/Os
ESD Electrostatic sensitive devices
EIA Electronic Industries Alliance
EMC kompatybilność elektromagnetyczna (electromagnetic compatibility)
EN European Standard
EU European Union
FCC Federal Communications Commission
GSD Device master data
HT High Tariff
HW Config „Hardware configuration” module in the SIMATIC Manager
I&M Information and Maintenance
ID Identification number
IEC International Electrotechnical Commission
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
IP International Protection
ISM Industrial, Scientific and Medical
ISO International Standardization Organization
LED Light Emitting Diode
LT Low Tariff
NAFTA North American Free Trade Agreement
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Lista skrótów
C.1 Skróty

Skrót Znaczenie
NEMA National Electrical Manufacturers Association
PAC Power Analysis & Control
RMS Root Mean Square
RS Formerly: Radio Selector; now usually: Recommended Standard
TIA Totally Integrated Automation
THD Total Harmonic Distortion
THD-R Relative THD
UL Underwriters Laboratories Inc.
VDE Association of Electrical Engineering, Electronics and Information Technology 

(Germany)
RLO Result of logic operation
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Słownik

Bod
Jest to miara określająca prędkość transmisji sygnału (ilość bitów na sekundę) 
w zmodulowanym sygnale. 

Magistrala
Wspólna ścieżka przesyłu, łącząca wszystkie węzły magistrali. Posiada dwa określone 
zakończenia. W przypadku PROFIBUS, magistralę stanowi ekranowany kabel dwużyłowy 
lub światłowód

System magistrali
Wszystkie węzły podłączone fizycznie do magistrali.

Diagnostyka
Wykrycie, lokalizacja i opis błędów, wiadomości i zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu 
urządzenia.
Diagnostyka oferuje monitoring funkcji, które zwykle są aktywne w trakcie pracy systemu. 
Skraca to czas rozruchu i przestojów. Zwiększa się przez to wydajność zakładu.

Łączenie ekwipotencjalne
Połączenie elektryczne, które dąży do wyrównania potencjału urządzeń elektrycznych. 
Zapobiega to powstawaniu niebezpiecznych przepięć pomiędzy podzespołami. 

FREEZE
FREEZE to komenda z urządzenia nadrzędnego PROFIBUS DP (master) do grupy urządzeń 
podporządkowanych PROFIBUS DP (slaves).
Po otrzymaniu komendy FREEZE, urządzenie PROFIBUS DP slave zatrzymuje sygnały 
wejść i przesyła je do urządzenia PROFIBUS DP master w cyklach. Urządzenie PROFIBUS 
DP slave powtarza cały cykl po otrzymaniu każdej nowej komendy FREEZE.
Dane będą cyklicznie przesyłane do urządzenia PROFIBUS DP master aż do otrzymania 
komendy UNREEZE.
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Słownik

Master
Kiedy urządzenie nadrzędne (master) jest w posiadaniu znacznika, może wysyłać 
i otrzymywać dane z innych węzłów.

Węzeł
Urządzenie, które może wysyłać, odbierać bądź wzmacniać dane magistrali, np. PROFIBUS 
DP master, PROFIBUS DP slave.

PROFIBUS
PROCESS FIELDBUS, europejski standard określony w PROFIBUS EN 50170, Wydanie 
2 PROFIBUS. Określa funkcjonalną, elektryczną i mechaniczną charakterystykę systemu 
magistrali przesyłowej. 
PROFIBUS to system, który łączy kompatybilne systemy automatyki PROFIBUS 
z urządzeniami zewnętrznymi, m. in. na poziomie komórkowym.

Adres PROFIBUS
Każdy węzeł magistrali otrzymuje własny adres PROFIBUS. Można go potem zidentyfikować 
właśnie po tym adresie.
Fabrycznie ustawiony adres dla modułu PAC PROFIBUS DP to 126. Dostępne są adresy od 
1 do 126.

Slave
Urządzenie podporządkowane (slave) może wymieniać dane jedynie po uprzednim żądaniu 
urządzenia master.

SYNC
Za pomocą komendy SYNC urządzenie PROFIBUS DP master nakazuje urządzeniu 
PROFIBUS DP slave momentalne zatrzymanie wartości wyjściowych. Urządzenie 
PROFIBUS DP przechowuje dane wyjściowe, lecz status wyjść pozostaje niezmieniony.
Po każdej nowej komendzie SYNC, urządzenie PROFIBUS DP slave powtarza cykl, dopóki 
urządzenie PROFIBUS DP master nie wyśle komendy UNSYNC.
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Indeks

A
Adres, 37, 39, 62
	 Zmiana, 39 
ANSI TIA/EIA 485 A połączenie, 21 
ANSI TIA/EIA 485 A obwód bezpieczeństwa, 61 
Arkusz korekcyjny, 69
Awaria zasilania, 57

B
Bajty, 55
Bajty kontrolne, 28
Bezpieczna izolacja, 20
Błąd komunikacji
	 Trwały, 54
Błąd przydziału parametrów, 50
Bod, 14, 17, 22, 25, 37, 62
Wspierany, 62

C
Całkowita głębokość, 60
CD
	 Zawartość, 8
Chłodzenie, 60
Cyfrowa informacja o statusie, 26, 27
Cyfrowa komunikacja danych do pomiaru i kontroli, 59
Cykl magistrali, 62
Cykliczna wymiana danych, 25, 27
Cykliczny przesył danych, 14
Czynnik mocy całkowitej, 26
Czyszczenie, 21, 47
Czyszczenie zawartości pamięci, 28

D
Dalszy typ podstawowy
	 Struktura, 27
Dane elektryczne, 61
Dane wejść, 26

Danych wymiana
	 Cykliczna, 25
Dane nieprawidłowe, 54 
Danych rozmiar, 25
Demontaż, 24
Detergenty, 61
Detergenty 
Zniszczenie, 47
Diagnostyczna dioda, 49
Diagnostyczny telegram, 52
Diagnostyka podzespołów, 28
Diagnostyka urządzenia, 28, 29, 49, 51, 53
	 Struktura, 53
Diagnostyka zaawansowana, 49
Diagnostyka zgodna ze standardem, 49
Dioda diagnostyczna, 49
Długość okablowania, 22, 60
Domyślne ustawienia, 37
Dopuszczalny stopień zanieczyszczenia, 61

E
Elektryczna izolacja, 61
Elektryczne dane, 61 
Eksport energii biernej, 34
Eksport energii czynnej, 34
Energia pozorna, 34 
ESD fartuch, 72
ESD obuwie, 72
ESD opaska, 72
ESD pozycja stojąca, 72
ESD siedzisko,72
ESD stół, 72
ESD środki bezpieczeństwa, 71, 72
ESD wskazówki, 18, 19, 23, 71
Errata, 69

F
Firmware niekompatybilny, 54
Format przepływu, 34
Funkcja czuwania, 14
Funkcje, 14
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Indeks

G
GSD plik, 8, 14, 17, 25, 38, 51, 52
	 Język, 40
Gwiazdkowy wkrętak, 19
Gwint, 62

H
HW konfiguracja, 40

I
ID producenta, 49
Ilość węzłów, 25
Import energii biernej, 34I
Import energii czynnej, 34 
Instalacja magistrali, 51
Interfejs komunikacyjny, 62
Izolacja galwaniczna, 14, 61
Izolacyjne napięcie, 61
	 maksymalne, 61 

J
Język, 37

K
Klasa palności, 60
Kołek 16, 20
Komendy, 28 Komunikacja 50, 54
Kondensacja, 23
Konfiguracja, 14, 27
Konfiguruj, 17
Konstrukcja obudowy, 60
Kontakt
	 Problemy techniczne, 8
Kontakty
	 W Twoim regionie, 8
Kontrole, 18
Krawędź przejścia, 29

L
LED, 15, 49, 50, 54
Licznik energii
	 Resetowanie, 29
Likwidacja, 48

Ł
Łączenie ekwipotencjalne, 22

M
Maksymalne wartości
	 Resetowanie, 29
Master, 49, 51 Master-slave zasada, 14 
Mechaniczne dane, 60
Miejsce montażu, 17
Miernik energii, 55
Mierzone wartości, 55
Mierzone Zmienne, 25, 29
Mierzone Zmienne robocze, 34
Minimalne wartości
	 Resetowanie, 29 
Moc czynna 
	 Całkowita, 26
Moment obrotowy, 20
Monitoring, 52
Montaż, 17, 19

N
Napięcie, 26, 57
Naprawy, 48
Narzędzia, 19
Niebezpieczeństwo przegrzania, 19
Nieważne dane, 54
Niska taryfa, 27
Numer seryjny, 65
Numer zamówienia, 65

O
Obciążenie magistrali, 21
Obecne terminale, 20
Obszar zastosowania, 13
Odbiór, 39
Odelektryzowanie sprzętu, 11
Odłączenie systemu, 11
Opakowanie, 18
Otwory wentylacyjne, 15, 19, 23, 60
Oznaczenia, 64
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P 
Pamięć trwała, 60
Parametry komunikacji, 37
Podwójny format, 34
Powierzchnia przewodząca, 72
Poziom ochrony, 61
Parametry, 17
Parametry konfiguracji, 55
Pozycja montażu, 60
Prawidłowe zastosowanie, 13
Przechowywanie 18, 71
Przepięcie
	 Maksymalne dopuszczalne, 61
Prąd fazowy, 26
Pin, 16, 19, 47
Przydział PIN’ów, 63
PROFIBUS adres, 17, 50, 51, 57
PROFIBUS adres urządzenia master, 49
PROFIBUS DP master, 39,14, 17 
PROFIBUS DP slave, 14, 39
PROFIBUS funkcje, 16
PROFIBUS ID numer, 39
PROFIBUS kabel, 22
PROFIBUS połączenie, 63
PROFIBUS sieć, 17
PROFIBUS wtyczka, 21
Protokoły komunikacyjne
	 Wspierane, 62
Przejście krawędziowe, 
Przerwy diagnostyczne, 54
Przydział parametrów, 50, 55
Puls synchronizacyjny, 27

R
Recykling, 48
Recyklingu symbol, 61
Reset licznika energii, 29
Rezystor terminacji magistrali, 21
Rozmiar danych, 25
Rozpakowywanie, 18
RS 485, 21
RS 485 obwód ochronny, 61
Ruch na magistrali, 14

S
SIMATIC środowisko, 38

SIMATIC Manager, 40
Slave, 49, 50, 51
Status 1, 51
Status 2, 52
Status 3, 52
Status komunikacji, 49
Status systemu, 27
Status urządzenia, 27
STEP 7, 38, 54
Struktura, 15
Struktura ilościowa, 25
Sub D złącze, 19, 20, 23
Sub D wejście, 15, 16, 20, 23, 60, 62, 67

T
Taryfa
	 Zmiana, 29 
Taryfa aktywnego importu energii 1, 26
Techniczne dane 62
Techniczne problemy
	 Kontakt, 8
Techniczne wsparcie, 9, 48
Tolerancja, 60
Transport, 71
Typ płytki, 64
Typ podłączonego miernika, 37
Widok z góry, 67
Wyrównanie temperatur, 23 
Telegram diagnostyczny, 52
Terminacja magistrali, 21 
Typ podstawowy, 25
Typ podstawowy 1, 25, 26, 28
Typ podstawowy 2, 2, 25, 26
	 Długość wiadomości, 26

U
Unikanie kondensacji, 19 
Update firmware’u, 54
Urządzenia wrażliwe elektrostatycznie, 71
Ustawienia domyślne, 37
Ustawienia fabryczne, 39
Ustawienie języka, 17, 55
Usterka magistrali, 50
Usterka sprzętu, 50
Uszkodzenia, 47
Utrata wartości, 48
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Indeks

Uwagi o bezpieczeństwie, 11
Uziemienie, 11, 22
Uziemienie stanowiska pracy, 72

W
Waga, 60
Wahania temperatury, 19
Wartości graniczne, 35
Warunki otoczenia, 61
Warunki środowiska, 61
Wejście cyfrowe, 35
Wiadomości diagnostyczne, 54
Widok boku, 67
Widok przodu, 67
Wilgotność, 21
Wskazówki przy montażu, 22
Wsparcie
	 Adres, 9
	 Online, 9
	 Techniczne, 9, 48
Wyjście cyfrowe, 35
Wymagana wiedza podstawowa, 7
Wymiana danych
	 Cykliczna, 25
Wymiary zabudowania, 60
Wysoka taryfa, 69
Wyświetlanie usterek, 49

Z
Zabezpieczenie przed ponownym podłączeniem, 11
Zadania, 14
Zagrożenie pracy, 23
Zakres adresów
	 Wspierane, 62
Zamiana wyjść, 27
Zasady bezpieczeństwa, 11
Zastosowanie napięcia dodatkowego, 17
Zasilanie włączone, 54
Zawartość,
CD, 8
Zawartość czystej pamięci, 28
Złącze, 62
	 Wadliwe, 47
Złącze do miernika energii SENTRON PAC, 60
Złącze magistrali, 5, 21
Zmiana taryfy, 28
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