
SIMATIC RF300
Kompaktowy – Odporny – Tani
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SIMATIC RF300

Szybka transmisja danych dla 
zredukowania czasu cyklu 

Kompaktowy i wysokowydajny system identyfikacji 

radiowej dla kontroli produkcji przemysłowej
Zastosowanie
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Systemy RFID dla produkcji

Zastosowanie

Linie montaŜowePrzepływ materiałów Linie produkcyjne

Proces produkcyjny

do 32 KBdo 64 KBdo 32 KBokoło. 0.7 KBPamięć znacznika

do 3.0 mdo 0.15 mdo 0.15 mdo 0.1 mZakres odczyt-zapis

MOBY USIMATIC RF300MOBY IMOBY ESystem RFID

Systemy RFID SIEMENS-a oznaczają:

... ponad 20 lat doświadczenia z systemami RFID 

... ponad 300,000 zainstalowanych czytników
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Typowe aplikacje

Aplikacje

� Główne linie montaŜowe w przemyśle motoryzacyjnym
– linie spawalnicze, lakiernia lub montaŜ końcowy

� Linie produkcyjne silników oraz skrzyń biegów

� Systemy transportowe komponentów do montaŜu:
systemów ABS, poduszek powietrznych, hamulców, 
drzwi, tablic rozdzielczych

� Linie montaŜowe urządzeń elektronicznych: elektronika 
konsumencka oraz komunikacja

� Linie montaŜowe: komputerów PC, małych silników, 
styczników lub bezpieczników

� Linie produkcyjne w przemyśle szklanym i ceramicznym
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Parametry techniczne

Dane 

techniczne

Kompaktowy i wysokowydajny system dla kontroli produkcji 
przemysłowej

Bezobsługowe nośniki danych z duŜą pamięcią uŜytkową
� Pamięć uŜytkowa do 64 KB 

� Kompaktowe i odporne obudowy

� Wysoki stopień szczelności obudowy IP68/IPX9K 

� Nielimitowana ilość cykli zapisu i odczytu z pamięcią FRAM

� MoŜliwość montaŜu bezpośrednio na metalu

� Odporne na temperaturę do +220 °C z certyfikatem ATEX 

� Niskokosztowe znaczniki z pamięcią 20 bajtów EEPROM

Wysokowydajne głowice odczyt/zapis
� Obsługiwane standardy: ISO 15693, ISO 18000-4

� Wysoka prędkość transmisji do 3,600 bajtów/s 

� Odległość odczyt/zapis do 125 mm

� Rozbudowany system diagnostyczny ułatwiający obsługę

� Kompaktowe obudowy z zewnętrznymi lub zintegrowanymi antenami
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Parametry techniczne

Dane 

techniczne

do 125 mmOdległość czytnik-
znacznik

typowo 3 KB/sPrędkość transmisji 
danych czytnik-
znacznik

20 bajtów (EEPROM), 
8 do 64 KB (FRAM)

Pamięć znacznika

SIMATIC RF300 właściwości systemu

S7-300, PROFIBUS, PROFINET, PC oraz sterowniki innych 
producentów poprzez moduły komunikacyjne lub bezpośrednio
(RS422)

Integracja systemu

Czytniki: do IP67

Tagi:       do IP68

Stopień ochrony 
obudowy zgodnie z:
EN 60529

13.56 MHz (transmisja danych i zasilanie)Częstotliwość pracy
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RF300 – Czytniki 

Cena

[EUR]
500 600 2800

Strefa działania
[mm]

700 800

Wysokowydajne i niezawodne czytniki!

900

30

50

120

20

80

RF310R

RF340R

RF350R
Z zewnętrznymi 
antenami

RF380R

RF310M
“czytnik 
ręczny”

Elementy 

systemu
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RF300 - Znaczniki

Cena [EUR]

400

Strefa działania

[mm]

30

50

120

Konstrukcja, zasięg, wielkość pamięci i odporność wyznacza cenę

30020 50 80

IP68 & 
bezpośrednio 

na metal

20

150 180

80

120

RF320T

RF360T

RF340T

RF350T IP68 & high 
temperature

RF370T

RF380T

20 bytes 8 KB 32/64 KB

Elementy 

systemu

IP67 
wymagana strefa 

„niemetalowa”
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Kombinacja czytników i znaczników (1)

----
0 – 10 / 13

Ø20

0 – 8 / 10

Ø10
ANT 18

8 – 40 / 60

70

5 – 35 / 50

60

2 – 25 / 35

60

1 – 20 / 25

45

ANT 1
RF350R
czytnik
(6GT2801-4AA10)

--
0 – 16 / 22

Ø25

0 – 15 / 20

Ø25

0 – 11 / 15

Ø15
ANT 30

8 – 40 / 60

70

5 – 35 / 50

60

2 – 25 / 35

60

1 – 20 / 25

45

RF340R czytnik
(6GT2801-2AA10)

40 – 85 / 120

145

20 – 70 / 105

120

10 – 50 / 90

115

0 – 30 / 47

100

RF380R czytnik
(6GT2801-3AA10)

1 - 20 / 26

38

48 x 25 x 15 

RF340T TAG

6GT2800-4BB00
8 KB FRAM + 24 bytes EEPROM

2 – 22 / 30

45

50 x 50 x 20 

RF350T TAG

6GT2800-5BD00
32 KB FRAM + 24 bytes EEPROM

2 – 26 / 35

45

1 - 10 / 16

30

RF310R czytnik
(6GT2801-1AA10: RS422)
(6GT2801-0AA00: IQ-Sense)

86 x 55 x 2.5Ø27 x 4Wy miary [mm]

RF360T TAG

6GT2800-4AC00
8 KB FRAM + 24 bytes EEPROM

RF320T TAG

6GT2800-1CA00
20 + 4 bytes EEPROM 

(r/w + ro)

RF 300

13.56 MHz

Tagi pasywne

Strefa działania/odległość graniczna/długość pola transmisji (mm)

Elementy 

systemu
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Kombinacja czytników i znaczników (2)

----ANT 18

15 – 53 / 65

88

15 – 45 / 65

70

ANT 1
RF350R
czytnik
(6GT2801-4AA10)

----ANT 30

15 – 47 / 55

85

15 – 36 / 52

75

RF340R czytnik
(6GT2801-2AA10)

25 – 85 / 125

155

35 – 85 / 125

135

RF380R czytnik
(6GT2801-3AA10)

--

Ø 114 x 83 

RF380T TAG
6GT2800-5BE00

32 KB FRAM + 24 bytes EEPROM

--

RF310R czytnik
(6GT2801-1AA10: RS422)

(6GT2801-0AA00: IQ-Sense)

75 x 75 x 40Wy miary [mm]

RF370T TAG
6GT2800-5BE00/-6BE00

32/64 KB FRAM + 24 bytes 
EEPROM

RF 300

13.56 MHz

Tagi pasywne

Elementy 

systemu

Strefa działania/odległość graniczna/długość pola transmisji (mm)
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RF300 – Czytnik (1)

RF310R
6GT2801-0AA00 (IQ-Sense)

� Wymiary 55 x 75 x 30 (mm)

� St. ochrony obudowy IP67, temp. pracy –25 do +70 °C

� 2-kolorowa dioda diagnostyczna

� Strefa odczyt/zapis max. 35 mm 

� Interfejs IQ-Sense (S7-300/ET200M)

� Prędkość wymiany danych ok. 50 byte/s

RF310R
6GT2801-1AA10 (RS422)

� Wymiary 55 x 55 x 30 (mm)

� St. ochrony obudowy IP67, temp. pracy –25 do +70 °C

� 2-kolorowa dioda diagnostyczna

� Strefa odczyt/zapis max. 35 mm

� Interfejs RS422 do 115,200 bit/s

� Prędkość wymiany danych ok. 3 KB/s

Elementy 
systemu
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RF300 – Czytnik (2)

RF340R
6GT2801-2AA10

� Wymiary 75 x 75 x 40 (mm)

� St. ochrony obudowy IP67, temp. pracy –25 to +70 °C

� 2-kolorowa dioda diagnostyczna

� Strefa odczyt/zapis max. 60 mm

� Interfejs RS422 do 115,200 bit/s

� Prędkość wymiany danych ok. 3 KB/s

RF380R
6GT2801-3AA10

� Wymiary 160 x 80 x 40 (mm)

� St. ochrony obudowy IP67, temp. pracy –10 to +70 °C

� 2-kolorowa dioda diagnostyczna

� Strefa odczyt/zapis max. 125 mm

� Interfejs RS422 / RS232 do 115,200 bit/s

� Prędkość wymiany danych ok. 3 KB/s

Elementy 

systemu
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RF300 – Czytnik (3)

RF350R
6GT2801-4AA10

(bez anteny)

Zewnętrzne anteny (jak w systemie MOBY E):

� Wymiary 75 x 75 x 40 (mm)

� St. ochrony obudowy IP65, temp. pracy –25 to +70 °C

� 2-kolorowa dioda diagnostyczna

� Strefa odczyt/zapis max. 65 mm

� Interfejs RS422 do 115,200 bit/s

� Prędkość wymiany danych ok. 3 KB/s

ANT 30
6GT2398-1CD00

ANT 18
6GT2398-1CA00

ANT 1
6GT2398-1CB00

Elementy 
systemu
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RF300 – Czytnik ręczny RF310M

RF310M
6GT2803-0AA00

Stacja dokująca
6GT2898-0BA00

� Dla wszystkich znaczników RF300

- Odczyt, zapis, formatowanie

- Odczyt konfiguracji znacznika

� Intuicyjne oprogramowanie dla RFID

� Wersja podstawowa PSION Workabout

Pro, 64MB Flash, 128MB RAM, system 

operacyjny Win CE .NET 4.2

� Wersja przemysłowa, IP54

� Ekran dotykowy LCD (320x240 pixeli)

� WLAN 802.11b (opcjonalnie)

� Bluetooth Class II V. 1.1

� Wymiana danych z PC przez USB

Elementy 

systemu
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RF300 – Tagi (1)

RF320T
6GT2800-1CA00

� Wymiary Ø27 x 4 (mm)

� 20 bajtów EEPROM odczyt/zapis; 4 bajty na (UID)

� St. ochrony obudowy IP67, temp. pracy –25 do +85 °C

� Wymiary 48 x 25 x 15 (mm)

� 8KB FRAM o/z; 4 bajty na (UID); 20 bajty OTP1)

� St. Ochrony obudowy IP68, temp. pracy –25 to +85 °C

� MoŜna montować bezpośrednio na metal

� Wymiary 50 x 50 x 20 (mm)

� 32KB FRAM o/z; 4 bajty na (UID); 20 bajtów na OTP1)

� St. Ochrony obudowy IP68, temp. pracy –25 to +85 °C

� MoŜna montować bezpośrednio na metal

RF340T
6GT2800-4BB00

RF350T
6GT2800-5BD00

1) Raz programowalne

Elementy 
systemu
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RF300 – Tagi (2)

RF360T
6GT2800-4AC00

� Wymiary 86 x 55 x 2.5 (mm)

� 8 KB FRAM o/z; 4 bajty na (UID); 20 bajtów OTP1)

� St. Ochrony obudowy IP68, temp. pracy –25 to +75 °C

RF370T
6GT2800-5BE00 (32 KB)

6GT2800-6BE00 (64 KB)

� Wymiary 75 x 55 x 40 (mm)

� 32 lub 64 KB FRAM o/z; 4 bajty na (UID); 

20 bajtów OTP1)

� St. Ochrony obudowy IP68, temp. pracy –25 to +85 °C

1) Raz programowalne

Elementy 
systemu
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RF300 – Tagi (3)

RF380T
6GT2800-5DA00

� Wersja wysokotemperaturowa dla lakierni

� Wymiary Ø114 x 83 (mm)

� 32 KB o/z; 4 bajty na (UID); 20 bajtów OTP1)

� St. ochrony obudowy IP68, temp. pracy –25 to +220 
°C (cyklicznie)

1) Raz programowalne

Elementy 
systemu
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RFID Integracja systemu
PROFIBUS i PROFINET

Integracja 
systemu
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Kable przyłączeniowe dla czytników (1)

Akcesoria

Czytnik RF310R
RS422 (6GT2801-1AA10)

Czytnik RF340R
RS422 (6GT2801-2AA10)

Czytnik RF350R
RS422 (6GT2801-4AA10)

Czytnik RF380R
RS422 (6GT2801-3AA10)

8 x IQ-Sense

(6ES7338-7XF00-0AB0)

Kable przyłączen iowe

3RX8000-0CB42-1AF0 = 5 m

3RX8000-0CB42-1AL0 = 10 m

max.
2 Czytnik RF310R 

IQ-Sense (6GT2801-0AA00)

ASM475

(6GT2002-0GA10)

Kable przyłączen iowe

6GT2891-0EH20 = 2 m

6GT2891-0EH50 = 5 m

Kabel przedłuŜający z ASM456

2 m, 5 m, 10 m, 20 m, 50 m
(6GT2891-0Fxxx)

+

+
max.

2
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Kable przyłączeniowe dla czytników (2)

ASM456

(6GT2002-0ED00 +
6ES7194-3AA00-0AA0/0BA0)

Kable przyłączen iowe

6GT2891-0FH20 = 2 m 6GT2891-0FH50 = 5 m

6GT2891-0FN10 = 10 m 6GT2891-0FN20 = 20 m

6GT2891-0FN50 = 50 m

max.
2

Kable przyłączen iowe

6GT2891-0FH20 = 2 m 6GT2891-0FH50 = 5 m
6GT2891-0FN10 = 10 m 6GT2891-0FN20 = 20 m

6GT2891-0FN50 = 50 m

max.
2

RF170C
(6GT2002-0HD00 + 

6GT2002-1HD00)

Czytnik RF310R
RS422 (6GT2801-1AA10)

Czytnik RF340R
RS422 (6GT2801-2AA10)

Czytnik RF350R
RS422 (6GT2801-4AA10)

Czytnik RF380R
RS422 (6GT2801-3AA10)

RF180C
(6GT2002-0JD 00 + 

6GT2002-1JD00)

Kable przyłączen iowe

6GT2891-0FH20 = 2 m 6GT2891-0FH50 = 5 m

6GT2891-0FN10 = 10 m 6GT2891-0FN20 = 20 m

6GT2891-0FN50 = 50 m

max.
2

Accessories
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DuŜa wydajność - Korzyści

� Niskie koszty uruchomienia

� Niskie koszty oprogramowania 

Integracja, konfiguracja i programowanie 
za pomocą: SIMATIC Manager, bloków 
funkcyjnych

� Wysoka wydajność

� Skrócenie czasu cyklu produkcyjnego

DuŜa prędkość transmisji danych 
pomiędzy znacznikiem a czytnikiem

� Zredukowanie czasu uruchomienia

� Unikanie błędów produkcyjnych

� Zredukowanie czasu przestojów

Zaawansowane funkcje diagnostyczne
oraz optyczne informacje diagnostyczne

� Wymaga niewiele miejsca

� MoŜe pracować w trudnych warunkach  

środowiskowych

� Inwestycja na wiele lat

Odporne, kompaktowe konstrukcje o 
wysokim stopniu ochrony obudowy

KorzyściParametry techniczne

Zalety
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Rozszerzone funkcje diagnostyczne chronią przed błędami i 
przestojami produkcji

� Technologia wspierająca uruchomienie

� Diagnostyka z poziomu aplikacji

� Odporny na zakłócenia

Bezprzewodowe Przewodowe

Zakłócenia

� Pomiar zmienności siły pola transmisji
� Intensywność pola HF

� Licznik błędów
� Identyfikacja zakłóceń (rodzaj)

� Identyfikacja zewnętrznych źródeł
zakłóceń

� Licznik błędów
� Typ zakłóceń systemowych

� 2-kolorowa dioda diagnostyczna na 
czytniku

Zalety
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Szybka i bezpośrednia diagnostyka

Normalna praca: widoczne zielone światło

Antena niepodłączona: pulsuje zielone

TAG w zasięgu:

widoczne Ŝółte światło

Błąd: pulsuje czerwone

Zalety
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Optymalizacja procesu produkcji wanien oraz 
kabin prysznicowych Bette GmbH & Co. KG

� Automatyczny i niezawodny system 
sterowania przenośnikami

� Indywidualnie programowany znacznik 
wielkości karty kredytowej

� Znacznik montowane przy pomocy 
magnesów

� Odczyt i zapis na stanowiskach 
stacjonarnych oraz czytnikami ręcznymi

� Produkcja wielowariantowa

� Automatyczna identyfikacja półproduktów 
oraz kolorów

� Dokumentacja procesu produkcji

� Inteligentna kontrola procesu

� Pełne śledzenie produktów

� Absolutna niezawodność systemu

� DuŜa prędkość odczyt/zapis

� Bezbłędna rejestracja danych

� Synchronizacja danych 
produkcja/sprzedaŜ

� Produkcja na indywidualne zamówienie

Rozwiązanie: SIMATIC RF300

Wymagania Zalety
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RFID kontroluje montaŜ w przemyśle elektrycznym
Siemens AG, Amberg

� Kontrola wykonania zadania na stacji 
montaŜowej

� Wyeliminowanie wpływu zakłóceń, 4 krotnie 
szybsza transmisja danych

� Bezobsługowa transmisja danych

� Łatwa integracja z Simatic, Profibus i
Profinet

� Produkcja ponad 250 produktów w róŜnym 
wykonaniu i rozmiarach oraz róŜnych 
wielkościach serii

� Gwarantowana dostawa w 24 godziny

� Usprawnienie moŜliwości produkcji na 
indywidualne zamówienie 

� Przechowywanie kroków procesu 
produkcyjnego oraz wszystkich danych o 
produkcje na znaczniku RFID

� Elastyczny system transportowy ze 
stacjami dokującymi z moŜliwością
„obejścia”

� Specjalny protokół komunikacji w celu 
przyśpieszenia transmisji danych

Rozwiązanie: SIMATIC RF300

Wymagania Zalety
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Kontrola montaŜu skrzyń biegów
ZF, Batavia/USA

� Bezpieczna, automatyczna i szybka 
identyfikacja

� Odporność na czynnik skaŜający (np.: 
olej) 

� Zwiększenie wydajności produkcji

� Odporne znaczniki RFID zamontowane 
na wózkach/tackach transportujących 
produkty

� Dane produkcyjne i jakościowe 
przechowywane są na znacznikach RFID 
(pamięć do 32 KByte)

� Pewna i szybka identyfikacja

� Redukcja kosztów dzięki integracji z
„Solution for Powertrain“

� Dane produkcyjne zapisane na 
znacznikach wpływają na sterowanie 
przepływem materiałów

Solution: SIMATIC RF300

Wymagania Zalety
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Wymogi technologiczne – zwiększenie wydajności 
linii produkcyjnej Audi AG, Neckarsulm

� Automatyczny zapis wyników testów

� Odporność na zakłócenia przemysłowe
(interferencje, odbicia fal, …) 

� Zapewnienie ciągłości procesu produkcji 
nawet w przypadku awarii systemu

� Znacznie zwiększenie wydajności linii

� MontaŜ końcowy zgodny z zamówieniem 
klienta (kaŜdy samochód inny)

� Rozproszony system sterowania

� Większa niezawodność niŜ kodów 
kreskowych

� Zapobieganie błędom

� Oszczędność czasu i kosztów

� MontaŜ znaczników na samochodach za 
pomocą magnesów

� Odczyt/zapis wzdłuŜ linii produkcyjnej

� SprzęŜenie z systemem kontroli jakości

� Ograniczenie strefy odczytu (odczyt 
wybranego znacznika)

Rozwiązanie: MOBY U

Wymagania Zalety
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System zarządzania/transportu bagaŜy na lotnisku

Beijing pracujący z pełną prędkością Beijing International 

Airport, China

� MoŜliwość transportowania i sortowania do
19,200 bagaŜy na godzinę

� Przyśpieszenie obsługi pasaŜerów

� Skrócenie czasu transportu bagaŜy
(transport bagaŜy z jednego punktu do 
drugiego w max. 25 minut)

� Szybki proces przez całą dobę

� Obsługa ponad 90,000 pasaŜerów dziennie 
w 330 bramkach

� Monitorowanie systemu transportowego (w 
sumie około 68 km)

� Wymogi skrócenia czasu odprawy/obsługi

� Zarządzanie bagaŜami z wykorzystaniem 
szybkiego systemu transportowego z 
kontenerami transportowymi 

� Identyfikacja tacek/kontenerów 
transportowych

� System zarządzania przepływem bagaŜy 
sterowany przez komputer

Rozwiązanie: MOBY E

Wymagania Zalety
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Brak gwarancji jakości bez pewnej identyfikacji
BMW, Munich plant

� Dostarczenie odpowiednich wiązek kabli 
dla danego samochodu w odpowiedniej 
chwili montaŜu 

� MoŜliwość zmiany sekwencji linii 
produkcyjnej w krótkim czasie

� Zmniejszenie ilości błędów montaŜu

� KaŜda wiązka kabli dostarczona od 
poddostawcy jest oznaczona znacznikiem 
RFID

� System RFID zintegrowany z kontenerami 
transportowymi

� Pewna kontrola przepływu materiałów

� Zwiększenie produktywności

� Zredukowanie czasu przestojów

� Poprawienie jakości montaŜu poprzez 
automatyczne porównanie samochodu i 
wiązek kabli

Rozwiązanie: MOBY D

Wymagania Zalety
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Kontrola zasobów tekstylnych
Greif Textile Mietsysteme, Augsburg

� Trwałe znaczenie i automatyczna 
identyfikacja mopów

� Precyzyjne śledzenie (do sztuki) dostaw i 
wydań produktów

� Znacznik odporny ma chemikalia, ciśnienie i 
wysoką temperaturę

� Rozszerzenie oferty dzięki unikalnej 
identyfikacji i lepszemu systemowi 
sortowania

� Kontrola obrotu zasobami

� Kontrola zuŜycia, strat, itp.

� MoŜliwość unikalnego kodowania kaŜdej 
dostawy

� Wszycie znaczników z czasie produkcji

� Znaczniki odporne na pranie w pralkach 
przemysłowych

� Unikalny kod kaŜdego produktu

� System moŜna wykorzystać dla innych 
produktów i lokalizacji

Rozwiązanie: MOBY D

Wymagania Zalety
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Więcej niŜ dostarczanie posiłków
Klinika Duisburg GmbH

� Niezawodna i pewna komunikacja

� Jednoznaczna identyfikacja wózka i jego 
zawartości

� Natychmiastowa informacja o błędnej 
lokalizacji

� Uniwersalność kontenerów transportowych 
w zaleŜności od potrzeb

� Sprawne i wydajne zarządzanie

� Przeładowany system transportowy

� Brak części zamiennych dla uŜytkowanego 
starego systemu

� Pełna kontrola czasu/terminów dostaw

� Redukcja kosztów

� Kurtyny świetlne dla zwiększenia 
bezpieczeństwa wind

� Transportery ze znacznikami

� Znaczniki o IP67 do +175 °C

� Głowice odczyt/zapis na kaŜdej stacji 
dystrybucji

Rozwiązanie: MOBY D

Wymagania Zalety
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� 120 „Ŝyjących” przepisów na tworzywa 
sztuczne

� Optymalizacja recept (doświadczenia 
zbierane przez 10 lat)

� Niewystarczająca pewność kodów 
kreskowych w krytycznych punktach 
procesu

� Niezawodne waŜenie

� Kompletne śledzenie

� Jednoznaczna identyfikacja kontenerów

� Uproszczenie procesu logistycznego

� Przygotowywanie półproduktów dla innych 
producentów

� Czytniki RFID w systemie transportowym,
stacji waŜenia oraz stacji miksującej

� Znaczniki danych w postaci karty 
kredytowej (strefa odczytu do 1.2 m)

� Stopień szczelności IP65 pozwalający na 
wykorzystanie w trudnych warunkach 
przemysłowych

Jednoznaczne śledzenie kaŜdego kroku
Parker Hannifin GmbH & Co. KG

Rozwiązanie: MOBY D

Wymagania Zalety



Dziękuję za uwagę

Kontakt: Marek Chmura

Address: ul. Krakowiaków 103

02-255 Warszawa, 

Phone: (22) 8865602 / w.25

E-mail: chmura@impol-1.pl

www.impol-1.pl

www.siemens.pl/RFID


